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Έργο: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΥΟ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ 
 

Τιµολόγιο Μελέτης 
 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, 
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται 
στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 
 

1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος  περιλαµβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης. 
 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µη µηχανικών µέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται  τα κάτωθι: 

 
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, 

έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  
 

1.1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής  τους,  µε τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων 
και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η 
µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε  αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

  
 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών 

µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, 
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

 
1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας,  
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων 
κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 
τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
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1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης 

γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε 
τους όρους δηµοπράτησης. 

 
1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 

αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε 
τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

 
1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

 
1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-σκευασµένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, κλπ, στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των 
παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των 
υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ  κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό)  και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από 

το ∆ηµόσιο 
(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

 
1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα 

µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Έργου. 

 
1.1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των 
µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 
ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών  κλπ, 
καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, 
σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
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1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην µελέτη, τις προδιαγραφές 
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης  (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιµές, 
αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

 
1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την 
κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες 
περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν 
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι 
επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι 
πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή 
τους από το Έργο.  

 
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 

1.1.12 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων  αδρανών 
υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 
(άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

  
 Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.   

 
1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων 

και προσωπικού που οφείλονται: 
 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κλπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους 
αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εµποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα 
ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή 
σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχηµάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 
1.1.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχηµάτων 

στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται 
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απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη τιµολόγηση αυτών στα συµβατικά τεύχη του έργου.  

 
 (2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη  των ορυγµάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή 
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη 
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση 
των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των 
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη τιµολόγηση αυτών στα συµβατικά τεύχη του έργου. 

 
1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη 
των επιµέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες 
σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της 
οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 
εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών 
αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, 
δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας ), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και 
γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του 
Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και 
παραγωγής του αριθµού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

 
1.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 

στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές 
µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισµών  που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

  
1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη). 
 
1.1.18 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία  των 

εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.   
 
1.1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 

έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ, καθώς και οι δαπάνες για την  απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, 
του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και 
όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
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1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των 
εργασιών. 

 
1.1.22 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση 
αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.), εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 
1.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 

που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου. 

 
1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 

αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών 
κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου 
(π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) 
που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, 
των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 
1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
1.1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση 
εξοπλισµού και υλικών  κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων 
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, 
σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες  εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή 
τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και τελική διαµόρφωση των χώρων 
µετά την περαίωση των εργασιών), σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς 
όρους. 

 
1.1.27 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

 
1.1.28 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας πρανών, µελέτες ικριωµάτων, 
µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 

 
1.1.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις αρµόδιες 

∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας 
(∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

 
1.1.30 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση 

του Αναδόχου στο Έργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται 
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στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
1.1.31 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού  και γενικά 

όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

 
1.1.32 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 
  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 

λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες. 
 

1.1.33 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 

1.2 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης 
φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του 
Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. , τα επισφαλή 
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των 
εργασιών. 

 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ 
τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των 
τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 

1.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

 
1.4   Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο 
παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που 
επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο 
παράδειγµα: 

 
∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεµα, PVC, GRP κλπ 

 
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και 
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης 
στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 
 

     DN / DM  
 
  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 
   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο 

παρόν Τιµολόγιο. 
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Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως 
µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος. 

 
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου 
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A.T.: 001  
ΝΑΟΙΚ Α\20.02  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την 

δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων 
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 2112 100% 
 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την 
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-
00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και 
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m 
από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός 
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή 
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και 
του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την 
συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς: 6,78  [*]   (2,80+3,98) 
 

A.T.: 002 
ΝΑΟΙΚ Α\20.06.01 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m 

για τις γενικές εκσκαφές  
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ2132  100,00%  
 
Πρόσθετη αποζηµίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού βάθους των 
2,00 m. 
 
Για τις γενικές εκσκαφές. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την 
εκσκαφή 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς: 0,45    
 

A.T.: 003 
ΝΑΟΙΚ Α\20.10 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων  
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ2162  100,00%  
 
Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή 
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως 10,00 
m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συµπύκνωση, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών 
έργων". 
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Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο 
αστερίσκος , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς: 4,50  
 

A.T.: 004 
ΝΑΟΙΚ Α\20.20 Υποβάσεις Θεµελιώσεων  
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ2162  100,00%  
 
Κατασκευή υποβάσεως θεµελιώσεων αντλιοστασίων, συνολικού πάχους 50 cm, η οποία 
περιλαµβάνει: 
 
α. ∆ιάστρωση αργών λίθων λατοµείου, µε µέγιστο πάχος στρώσεως 10 cm, ώστε να στερεωθεί 
ο πυθµένας της εκσκαφής. 
β. ∆ιάστρωση σκύρων λατοµείου διαστ. 0,7 έως 7,0 cm µε µέγιστο πάχος στρώσεως 15cm. 
γ. Επί των σκύρων διάστρωση και συµπύκνωση στρώσεως θραυστού υλικού λατοµείου (3Α) 
συµπυκνωµένου πάχους 10 cm. 
δ. Επί του 3Α σκυροδέτηση στρώσεως σκυροδέµατος C16/20 πάχους 15 cm, οπλισµένου µε 
πλέγµα Τ139 από χάλυβα StIV. 
 
Περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των υλικών και η µεταφορά τους από οποιαδήποτε 
απόσταση. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας κατόψεως. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ   
 (Αριθµητικώς: 53,00   
 

A.T.: 005  
ΝΑΥ∆Ρ Α\2.01  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή 

ηµιβραχωδών και αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.   

 
Κωδ. αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6071  100,00%  

 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών εδαφών και αµµοχαλίκων, 
µε την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται 
ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αµµοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και 
υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την µελέτη του έργου.  
 
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m³) όγκου ορύγµατος ή συµπυκνωµένου επιχώµατος,  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³).    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  

ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθµητικώς: 4,34  [*]   (0,36+3,98) 
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A.T.: 006  
ΝΑΥ∆Ρ 
Α\6.01.01.04  

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων Αντλητικά 
συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP.   

 
Κωδ. αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6109  100,00%  

 
Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων για την 
αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυµάτων κατά 
την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την µελέτη 
ή µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 08-10-01-
00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 "Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων". 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προσκόµιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήµατος κατάλληλης 
ισχύος για το εκάστοτε µανοµετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 
σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτηµάτων 
β. Η δαπάνη των καυσίµων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία µε καύσιµα και η συντήρηση της 
αντλίας και των σωληνώσεων 
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουµένων νερών προς υπάρχοντα 
αποδέκτη 
ε. Οι µετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης 
των εργασιών 
στ. Οι σταλίες του συγκροτήµατος για οποιονδήποτε λόγο 
Τιµή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται µετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας, µε βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, 
εξής: 
 
Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα.  
Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

 (Αριθµητικώς: 9,30  
 

A.T.: 007 
ΝΑΥ∆Ρ 
Α\4.01.02  

Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών 
από οπλισµένο σκυρόδεµα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, 
µε χρήση ειδικού εξοπλισµού αδιατάρακτης κοπής 
σκυροδέµατος (συρµατοκοπή, δισκοκοπή, κοπή µε θερµική 
λόγχη, υδατοκοπή.   

 
Κωδ. αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6082.1 100,00%  

 
Καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (χωρίς πρόκληση ζηµιών στο 
αποµένον τµήµα), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα", µε την φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων 
καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούµενες προσωρινές αντιστηρίξεις-
υποστηλώσεις, ο τεµαχισµός των αποκοπτοµένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιµετώπιση της 
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παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισµός του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης. 
 
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) πλήρως αποκοπτοµένων στοιχείων. 
 
Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, µε χρήση ειδικού εξοπλισµού αδιατάρακτης κοπής 
σκυροδέµατος (συρµατοκοπή, δισκοκοπή, κοπή µε θερµική λόγχη, υδατοκοπή) 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθµητικώς: 85,98  [*]   (82,00+3,98) 
 

A.T.: 008 
ΝΑΥ∆Ρ Α\4.14  Καθαίρεση λΙθοδοµιών ή πλινθοδοµών.  
 

Κωδ. αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6081.1 100,00%  
 
Καθαίρεση κάθε είδους λιθοδοµών ή πλινθοδοµών, σε οποιαδήποτε θέση και στάθµη από το 
έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, µε χρήση µηχανικού εξοπλισµού, µε ή χωρίς χειρωνακτική 
υποβοήθηση, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους απαιτούµενων ικριωµάτων 
προσπέλασης και αντιστηρίξεων για την προστασία παρακείµενων κατασκευών. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η συγκέντρωση των προϊόντων της καθαίρεσης στον χώρο 
φόρτωσης, η επιλογή αξιοποιήσιµων για διάφορες κατασκευές (εάν προβλέπεται από την 
µελέτη) και η φόρτωση και µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, προς οριστική απόθεση 
ή αξιοποίηση. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου καθαιρουµένης κατασκεής, µε βάση αναλυτική 
επιµέτρηση. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ

ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθµητικώς: 15,28     [*]   (11,30+3,98) 
 

A.T.: 009 
ΝΑΥ∆Ρ Ν\7.06  Αντιστηρίξεις ορυγµάτων µε το σύστηµα τετράπλευρης 

αντιστήριξης 
 

Κωδ. αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6103 100,00%  
 
Για την µίσθωση ενός τεµαχίου συστήµατος τετράπλευρης αντιστήριξης κατάλληλων 
εσωτερικών διαστάσεων και ύψους µέχρι 4,50 m. Στην τιµή περιλαµβάνονται η µεταφορά επί 
τόπου του έργου και η εγκατάστασή για την αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής του 
αντλιοστάσιου για χρονικό διάστηµα όσο απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εκσκαφών του 
αντλιοστασίου, την κατασκευή των απαιτούµενων ξυλοτύπων, τη σκυροδέτηση του 
αντλιοστασίου και αποσυναρµολόγηση των ξυλοτύπων, που δεν θα υπερβαίνει τις 30 
ηµερολογιακές ηµέρες. Οι επί πλέον ηµέρες καθυστέρησης που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου θα αποζηµιώνονται µε το αντίστοιχο άρθρο 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

 (Αριθµητικώς: 12.000,00  
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A.T.: 010 
ΝΑΥ∆Ρ 
Ν\7.06.01  

Μίσθωση τετράπλευρης αντιστήριξης για καθυστέρηση πλέον 
του συµβατικού χρόνου 

 
Κωδ. αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6103 100,00%  

 
Για την µίσθωση ενός τεµαχίου συστήµατος τετράπλευρης αντιστήριξης κατάλληλων 
εσωτερικών διαστάσεων και ύψους µέχρι 6,20 m, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης πέραν του 
συµβατικού χρόνου των 30 ηµερών, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ  

 (Αριθµητικώς: 230,00  
 
 

A.T.: 011 
ΝΑΟΙΚ Ν\22.40  Αναµονές συνδέσεως αγωγών  
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 2272.1 
Υ∆Ρ 6710 

50,00%  
50,00% 

  

 
Κατασκευή αναµονής συνδέσεως αγωγών ακαθάρτων µε το αντλιοστάσιο. 
Περιλαµβάνονται: 
α. ∆ιάνοιξη οπής σε άοπλο πάσσαλο, µε διάµετρο κατά τι µεγαλύτερη εκείνης του 
αναµενοµένου αγωγού. (Οι διάµετροι των αναµενοµένων αγωγών καθορίζονται στην Υδραυική 
µελέτη). 
β. Τοποθέτηση τεµαχίου σωλήνος οµοίου µε τον αναµενόµενο αγωγό. Το τεµάχιο αυτό θα είναι 
προσωρινά πωµατισµένο στην εξωτερική πλευρά του, ούτως ώστε να είναι εφικτή η σύνδεση 
µε τον αναµενόµενο αγωγό, ενώ η ετέρα πλευρά του θα αποτελέσει την οριστική εκβολή των 
αγωγών στο αντλιοστάσιο (το µήκος του λοιπόν θα συµπεριλαµβάνει και το πάχος των τοιχίων 
των αντλιοστασίων). γ. Προσεκτικό σφράγισµα των οπών γύρων από τους σωλήνες, µε 
ελαστική βακτηριοστατική µαστίχη αρµών 5-30mm από 100% σιλικόνη, εσωτερικής και 
εξωτερικής χρήσεως µε µέτρο ελαστικότητας Ε=0.30 N/mm2, επιµήκυνση θραύσεως 500% 
αντοχή σε εφελκυσµό 0.70 N/mm2 (DIN 53504) και θερµοκρασιακή αντοχή από -60 C έως 180 
οC. Η µαστίχη θα πρέπει να εισχωρήσει όσο το δυνατόν βαθύτερα στον αρµό µεταξύ των 
τοιχωµάτων των οπών και των σωλήνων, ώστε να εξασφαλισθεί η στεγανότητα. 
Οι ακριβείς θέσεις των αναµονών θα καθαρισθούν επί τόπου από την επίβλεψη του έργου, κατ' 
εφαρµογή της Υδραυλικής µελέτης. 
Η τιµή ισχύει για ένα τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένο, κατά τα ανωτέρω, αναµονής, 
ανεξαρτήτως των πραγµατικών διαστάσεων των οπών, του τύπου και της διαµέτρου των 
σωληνώσεων, καθώς και της θέσεως των αναµονών (στάθµη της κατασκευής και είσοδος ή 
έξοδος σωληνώσεων). Στην τιµή περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως µικροΰλικά, καθώς και 
κάθε βοηθητική κατασκευή που ενδεχοµένως θα απαιτηθεί (ικριώµατα κλπ.) για την πλήρη και 
έντεχνο κατασκευή. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο σύνδεσης, πλήρως κατασκευασµένου 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ  

 (Αριθµητικώς: 340,00  
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A.T.: 012 
ΝΑΟ∆Ο 
Α\Β29.2.2  

Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεµα C12/15 

 
Κωδ. αναθεώρησης:  Ο∆Ο 2531 100,00%  

 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από 
σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε 
θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, 
τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 
 
Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος, 
- η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των 
πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων 
ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται 
κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι 
σιδηρότυποι κλπ), 
-  τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, 
άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέµατος 
- η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόµηση καθώς 
- η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
µορφής κενών, 
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών, 
- η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι 
τη σκλήρυνσή του 
Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 
- οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος, 
- οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και 
των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους 
προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών), 
- η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων, 
- οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
- η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του 
επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη 
καταλλήλων προσµίκτων κλπ). 
-  
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς 
όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως 
(σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των 
γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, 
αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του 
σκυροδέµατος. 
 
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε 
βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος 
που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
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Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του 
κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή. 
 
Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής 
και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες 
φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 
κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 
συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά 
τον κάθε τύπο κατασκευής: 
01-01-01-00 Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
01-01-02-00 ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέµατος 
01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00 ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00 Ικριώµατα 
01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 
01-05-00-00 ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση 
επιχρισµάτων 
 
Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξοµαλυντικές στρώσεις, στρώσεις µόρφωσης κλίσεων, 
περιβλήµατα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιµεντοσωλήνων 
αποχέτευσης, ινοτσιµεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνω κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο 
εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεµάτων κλπ. µε χρήση σκυροδέµατος C12/15. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

 (Αριθµητικώς: 89,80  
 

A.T.: 013 
ΝΑΥ∆Ρ Α\9.10.05 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέµατος Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C20/25 

 
Κωδ. αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6329 100,00%  

 
Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ’ όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις 
απαιτήσεις της Μελέτης. 
 
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα 
του ΝΕΤ Υ∆Ρ. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, 



15 
 

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή του µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στη θέση 
διάστρωσης. 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση 
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη 
ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για 
την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του Αναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης (τελικής ή 
προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 
έργου. 
 
δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, το 
στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 
αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί 
στην θέση σκυροδέτησης. 
 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος 
των κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων 
τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο 
Υ∆Ρ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν 
τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης 
του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από τη µελέτη διαστάσεις. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ 
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 (Αριθµητικώς: 88,00  
 

A.T.: 014 
ΝΑΥ∆Ρ Α\9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών  
 

Κωδ. αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6301 100,00%  
 
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως 
υδραυλικών έργων από σκυρόδεµα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής 
διατοµής ,σε ευθυγραµµία ή καµπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε 
οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και τις 
ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα 
(τύποι)" 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
- Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την διαµόρφωση 
των καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται) 
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 
συνδυσµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στη γεωµετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση 
στοιχείων, σύµφωνα µε τις καθοριζόµενες από τη µελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις 
επιφανειακών τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση ειδικευµένου και µή 
προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και εξοπλισµός που απαιτούνται για 
την εκτέλεση των εργασιών. 
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται 
για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 
- Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και 
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου από 
τη µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και 
µεταφορά των υλικών. 
- Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία 
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ). 
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνειες του σκυροδέµατος µε 
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη µελέτη ή/και τις 
οδηγίες της Επίβλεψης. 
- Ο πλήρης καθαρισµός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών κατασκευής 
ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των αχρήστων 
καρφοβελονών. 
- Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και 
παραµορφωµένων υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ) 
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς 
µηχανικά µέσα 
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ  

 (Αριθµητικώς: 8,20  
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A.T.: 015 
ΝΑΟΙΚ Α\38.03 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι χυτών επιφανειών  
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 3816 100,00%  
 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος 
του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε 
τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, 
η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών διαµόρφωσή του που χρησιµοποιήθηκαν για τη διαµόρφωσή 
του. 
. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ

ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθµητικώς: 15,70  
 

A.T.: 016 
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί 

κατηγορίας B500C 
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 3873 100,00%  
 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής 
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα 
µε την µελέτη, προσέγγιση στη θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσο και τοποθέτησή του 
σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
"Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνο µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δε συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  

 
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς 
τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των 
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά 
την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 
αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
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Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµέν
α προϊόντα 

Ηλεκτροσυγκολληµέν
α πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρο
ς (mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 

25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 
Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης 
και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ.  

- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

- Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά 
τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

- Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  

- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε 
την µελέτη. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ  

 (Αριθµητικώς: 1,07  
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A.T.: 017 
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος ∆οµικά Πλέγµατα B500C 
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 3873 100,00%  
 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής 
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα 
µε την µελέτη, προσέγγιση στη θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσο και τοποθέτησή του 
σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
"Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνο µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δε συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  

 
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς 
τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των 
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά 
την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 
αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµέν
α προϊόντα 

Ηλεκτροσυγκολληµέν
α πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρο
ς (mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 

20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
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Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµέν
α προϊόντα 

Ηλεκτροσυγκολληµέν
α πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρο
ς (mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 
Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης 
και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ.  

- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

- Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά 
τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

- Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  

- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
∆οµικά πλέγµατα B500C 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε 
την µελέτη. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ  

 (Αριθµητικώς: 1,01  
 

A.T.: 018 
ΝΑΟΙΚ Α\46.01.03 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 

6x9x19 cm, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 4623.1 100,00%  
 

Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και 
στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε 
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

Πάχους 1 (µιας) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθµητικώς: 33,50  
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A.T.: 019 
ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά 

µπατικών τοίχων 
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 3213 100,00%  
 
Κατασκευή γραµµικών διαζωµάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως µε 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό B500C (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες 
Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, 
τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός 
του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών. 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση εµβαδόν (Εµβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισµός 
πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιµολογείται µε βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ

ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθµητικώς: 19,70  
 

A.T.: 020  
ΝΑΥ∆Ρ Ν\63.02  Ακµές καπακίων  
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 6302 100,00%  
 
Ακµές καπακίων, από µορφοχάλυβα L50/5 στερεωµένες ακλόνητα στο σκυρόδεµα και 
χρωµατισµένες µε διπλή στρώση ελαιοχρώµατος µινίου. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) ακµής τοποθετηµένης και στερεωµένης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ  
 (Αριθµητικώς: 9,00      
 

A.T.: 021  
ΝΑΥ∆Ρ Α\11.01.02  Καλύµµατα φρεατίων. Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 

iron)  
 

Κωδ. αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6752  100,00%  
 
Καλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 
ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του 
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε 
χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα.   
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Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιµέτρηση µε ζύγιση) 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας.    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθµητικώς: 2,90      
 

A.T.: 022 
ΝΑΥ∆Ρ Ν\11.01  Κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα  
 

Κωδ. αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6751  100,00%  
 
Εσχάρες και καπάκια φρεατίων από ανοξείδωτο χάλυβα. Για ένα χιλιοστόγραµµο βάρους 
τοποθετηµένων απλών κατασκευών από ανοξείδωτο χάλυβα, που δεν απαιτούν ειδική 
µηχανουργική κατεργασία, µε τη δαπάνη των αντιστοίχων ηλεκτροδίων για συγκολλήσεις 
ανοξείδωτων, καθώς και κάθε απαραίτητου µικροϋλικού για την πλήρη και έντεχνο κατασκευή 
και τοποθέτηση. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ  
 (Αριθµητικώς: 14,00      
 

A.T.: 023 
ΝΑΟΙΚ Α\79.08  Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά   
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7903  100,00%  
 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών αυτών 
που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωµάτωση 
υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από σχετική πρόταση του 
Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων του προµηθευτή του υλικού και 
στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.  
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του προµηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το 
εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά 
περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται 
ανηγµένη στις τιµές µονάδας. 
 
Επίστρωση µε προαναµιγµένα τσιµεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισµένης 
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (µε σήµανση CE), εκτελουµένη επί οποιασδήποτε 
επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του  υλικού επί τόπου, ο 
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καθαρισµός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρµογή του υλικού σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του προµηθευτή, καθώς και η προµήθεια και εφαρµογή ενισχυτικού πρόσφυσης 
(ασταριού), συµβατού µε το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή του. 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τσιµεντοειδούς υλικού, µε βάση το απόβαρο των συσκευασιών που 
χρησιµοποιήθηκαν στο έργο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς: 5,60      
 

A.T.: 024 
ΝΑΟ∆Ο Α\Β36  Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη   
 

Κωδ. αναθεώρησης:  Ο∆ΟΝ 
2411  

100,00%  

 
Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος, σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε ασφαλτικό γαλάκτωµα υδατικής διασποράς (black 
bitumen paint) µε χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- ο επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους µε χρήση 
συρµατόβουρτσας ή πεπιεσµένου αέρα, 

- η εφαρµογή υποστρώµατος (primer) µε αραίωση του γαλακτώµατος µε νερό σε αναλογία 1:1 
ή µε χρήση του υλικού που συνιστά ο προµηθευτής και ανάλωση 0,10 - 0,15 lt/m2, 

- η χρήση των απαιτουµένων ικριωµάτων 

- η εφαρµογή του ασφαλτικού γαλακτώµατος σε δύο στρώσεις µε ανάλωση ανά στρώση 
τουλάχιστον 0,15 lt/m2. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθµητικώς: 1,75      
 

A.T.: 025 
ΝΑΟΙΚ Α\62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ6221  100,00%  
 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 
οποιασδήποτε διατοµής, καρφωτών, µε ή χωρίς εντορµίες, µε όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης, 
ανάρτησης και λειτουργίας, µε κοινή κλειδαριά και ορειχάλκινες χειρολαβές, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα". 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ   
 (Αριθµητικώς: 5,00  
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A.T.: 026 
ΝΑΟΙΚ Α\62.04  Υαλοστάσια σιδηρά µε περσίδες   
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 6204  100,00%  
 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλοστασίων µε τµήµατα σταθερά ή κινητά µε περσίδες 
στο εξωτερικό τους, οποιασδήποτε µορφής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-
00 "Σιδηρά κουφώµατα", από κοιλοδοκούς, µε κάσσα, αρµοκάλυπτρα, πηχίσκους στερέωσης 
υαλοπινάκων. Περιλαµβάνονται τα σιδηρά προφίλ και ράβδοι, τα υλικά σύνδεσης τοποθέτησης 
και λειτουργίας καθώς και η εργασία κατασκευής, τοποθετήσεως και στερεώσεως. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθµητικώς): 11,20  
 

A.T.: 027 
ΝΑΟΙΚ Α\71.21  Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα   
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7121  100,00%  
 
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε 
τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) και τρίτη 
τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε 
ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-
00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, 
ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθµητικώς: 13,50      
 

A.T.: 028 
ΝΑΟΙΚ Α\75.31.02 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό 

µάρµαρο d = 2 cm   
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7532  100,00%  
 
Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους έως 35 cm, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-03-00 "Επίστρώσείς µε φυσίκούς λίθους". 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα 
υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως και η 
εργασία κοπής των πλακών, µόρφωσης εγκοπής (ποταµού) κάτω από το εξέχον άκρο, 
λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού. 
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Οι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ    
 (Αριθµητικώς: 84,00      
 

A.T.: 029 
ΝΑΟΙΚ Α\77.20.01  Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος 

ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής 
ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης   

 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7744  100,00%  

 
Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφάνειας, σύµφωνα 
µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών 
επιφανειών". 
 
Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου 
αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρµογή υλικού µε 
βάση ανόργανα πιγµέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος 
(Ζη), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ΖηΟ), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), 
το οξείδιο του Αιµατίτη ( ΜΙΟ) ή µε βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε 
ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υµένα τα 50 µικρά. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς: 2,20      
 

A.T.: 030 
ΝΑΟΙΚ Α\77.55  Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα 

αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου   
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7755  100,00%  
 
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-
03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
 
Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς: 6,70      
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A.T.: 031 
ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02  Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε χρήση 
χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.   

 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7785.1  100,00%  

 
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο 
σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών 
επιχρισµάτων". 
 
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. 
Υλικά και µικρούλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 
 
Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς: 10,10      
 

A.T.: 032 
ΝΑΟΙΚ Α\79.02  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό 

γαλάκτωµα   
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7902  100,00%  
 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, εκτελούµενη επί 
οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία 
καθαρισµού της επιφάνειας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς: 2,20      
 

A.T.: 033 
ΝΑΟΙΚ Α\52.66.01  Στέγη ξύλινη για επιστέγαση µε γαλλικά κλπ κεραµίδια ή 

τεχνητές πλάκες ανοίγµατος έως 6,00 m   
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 5266  100,00%  
 
Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραµίδια γαλλικά ή ρωµαϊκά κλπ (εκτός από βυζαντινά) ή 
τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυµατοειδείς, σύµφωνα µε την στατική µελέτη, µονοκλινής ή 
πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, µε δοκίδες 
(απλούς αµείβοντες) ή ζευκτά απλής µορφής, µε τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, 
κορυφοδοκούς, κατά µήκος και µε εγκάρσιους, συνδέσµους ζευκτών, όλα από δοµική ξυλεία 
πελεκητή, κατηγορίας κατ' ελάχιστον C22 - 10Ε κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, µε επιτεγίδες 4x6 cm, 
χωρίς σανίδωµα, µε σιδηρούς συνδέσµους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.) 
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και γενικά µε υλικά, µικροϋλικά και ικριώµατα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους 
κατασκευής. 
 
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και πάσης φύσεως µέσα 
και µέτρα προστασίας. Η επικάλυψη µε κεραµίδια τιµολογείται µε τα άρθρα της ενότητας 
72.των ΝΕΤ ΟΙΚ. 
 
Στην περίπτωση αύξησης της διατοµής ή µείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον 
ποσότητα αυτών τιµολογείται µε το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του 
σανιδώµατος, η τιµή αναπροσαρµόζεται µε βάση το άρθρο 52.80. 
 
Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος έως 6,00 m. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) οριζόντιας προβολής. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   
 (Αριθµητικώς: 45,00      
 

A.T.: 034 
ΝΑΟΙΚ Α\72.16  Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου   
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7211  100,00%  
 
Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου, πλήρης µε τους απαιτούµενους ηµικεράµους και 
τους ειδικούς κορυφοκεράµους, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 
"Επικεραµώσεις στεγών" 
 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων τύπων κεραµιδιών, ήλων, σύρµατος 
γαλβανισµένου και τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώµατα και η εργασία 
τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραµιδιών µε σύρµα και η κολυµβητή τοποθέτηση των 
ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφάνειας. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθµητικώς: 23,50      
 

A.T.: 035 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.21  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Στεγανοποιητικά µάζας 

σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας) κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2.   

 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7921  100,00%  

 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών αυτών 
που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωµάτωση 
υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από σχετική πρόταση του 
Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων του προµηθευτή του υλικού και 
στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.  
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(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του προµηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το 
εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά 
περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται 
ανηγµένη στις τιµές µονάδας. 
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE. 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί µέρους 
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο προσθέτων/προσµίκτων (kg), µε βάση τις αναλογίες ανάµιξης που 
καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες 
διαστρωθέντος σκυροδέµατος.    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθµητικώς: 1,35      
 

A.T.: 036 
ΝΑΟΙΚ Α\79.40  Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 50 mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7940  100,00%  
 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών αυτών 
που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωµάτωση 
υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από σχετική πρόταση του 
Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων του προµηθευτή του υλικού και 
στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.  
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του προµηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το 
εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά 
περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται 
ανηγµένη στις τιµές µονάδας. 
 
Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 50 kg/m3, 
στερεωµένες µε κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετού, µε τα υλικά και µικροϋλικά και 
εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ  
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 (Αριθµητικώς: 13,50      
 

A.T.: 037 
ΝΑΥ∆Ρ Π\9.10.05  Πρόσθετη αποζηµίωση παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, 

συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος. Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25   

 
Κωδ. αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6329  100,00%  

 
Πρόσθετη αποζηµίωση που αφορά τα Σκυροδέµατα των Τεχνικών Έργων των Νέων Ενιαίων 
Τιµολογίων Εργασιών Υδραυλικών Έργων σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3263/04, 
οφειλόµενη στη διαφορά τιµής πώλησης σκυροδεµάτων από αντίστοιχες εταιρείες παραγωγής 
στο Νοµό Λέσβου σε σχέση µε την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθµητικώς: 43,50      
 

A.T.: 038 
ΝΑΟ∆Ο Π\Β29.2.2  Πρόσθετη αποζηµίωση σκυροδέµατος λόγω θαλάσσιας 

µεταφοράς και ειδικών συνθηκών, Για κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C12/15 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆ΟΝ 2531 100,00%  

 
Πρόσθετη αποζηµίωση που αφορά τα Σκυροδέµατα των Τεχνικών Έργων των Νέων Ενιαίων 
Τιµολογίων Εργασιών Υδραυλικών Έργων σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3263/04, 
οφειλόµενη στη διαφορά τιµής πώλησης σκυροδεµάτων από αντίστοιχες εταιρείες παραγωγής 
στο Νοµό Λέσβου σε σχέση µε την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών 
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ 

 (Αριθµητικώς: 40,00  
 

A.T.: 039 
ΝΑΟΙΚ 
Π\38.20.02  

Πρόσθετη αποζηµίωση χαλύβδινων οπλισµών σκυροδέµατος 
κατηγορίας B500C (S500s)   

 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 3873  100,00%  

 
Πρόσθετη αποζηµίωση χαλύβδινου οπλισµού σκυροδέµατος οφειλόµενη στην θαλάσσια 
µεταφορά του οπλισµού από τη θέση παραγωγής του στο Νοµό Λέσβου. 
 
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s). 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ    
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 (Αριθµητικώς: 0,10      
 

A.T.: 040 
ΝΑΟΙΚ 
Π\38.20.03  

Πρόσθετη αποζηµίωση χαλύβδινων οπλισµών σκυροδέµατος 
δοµικών πλεγµάτων B500C (S500s) 

 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 3873  100,00%  

 
Πρόσθετη αποζηµίωση χαλύβδινου οπλισµού σκυροδέµατος οφειλόµενη στη θαλάσσια 
µεταφορά του οπλισµού από τη θέση παραγωγής του στο Νοµό Λέσβου. 
 
∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s). 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) σιδηρού οπλισµού. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς: 0,10      
 

A.T.: 041 
ΝΑΟΙΚ 
Π\49.01.02  

Πρόσθετη αποζηµίωση διαζωµάτων (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισµένο σκυρόδεµα   

 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΟΙΚ 3213  100,00%  

 
Πρόσθετη αποζηµίωση διαζωµάτων (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, οφειλόµενη 
σε: 

- πρόσθετη αποζηµίωση σκυροδέµατος που αφορά τα σκυροδέµατα των Νέων Ενιαίων 
Τιµολογίων Εργασιών Οικοδοµικών Έργων σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3263/04, 
οφειλόµενη στη διαφορά τιµής πώλησης σκυροδεµάτων από αντίστοιχε εταιρείες παραγωγής 
στο Νοµό Λέσβου σε σχέση µε την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. 

- πρόσθετη αποζηµίωση χαλύβδινου οπλισµού σκυροδέµατος λόγω θαλάσσιας µεταφοράς του 
οπλισµού από τη θέση παραγωγής του στο Νοµό Λέσβου. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ 

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθµητικώς: 2,89      
 

A.T.: 042 
ΝΑΥ∆Ρ 
Π\11.01.01  

Πρόσθετη αποζηµίωση χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων, 
εσχαρών και βαθµίδων 

 
Κωδ. αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6752  100,00%  

 
Πρόσθετη αποζηµίωση χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων, εσχαρών και βαθµίδων 
οφειλόµενη στη θαλάσσια µεταφορά αυτών από τη θέση παραγωγής τους στη θέση 
εγκατάστασης. 
 
Τιµή  ανά χιλιόγραµµο (kg)    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ΕΚΑ   ΛΕΠΤΑ    
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 (Αριθµητικώς: 0,10      
 

A.T.: 043 
ΗΛΜ 1Ν  H/M  εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  Α/Σ λυµάτων AI (θέση 

γηπέδου) 
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 21  
ΗΛΜ 58 
ΗΛΜ 84 

40,00%  
40,00% 
20,00% 

 
Για την αποξήλωση και αποµάκρυνση του παλαιού Η/Μ εξοπλισµού, καθώς και την 
προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση πλήρους Η/Μ εξοπλισµού Α/Σ λυµάτων AΙ 
σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, ήτοι: 
1. Τριών επιφανειακών φυγοκεντρικών αντλητικών συγκροτηµάτων λυµάτων, παροχής 
εκάστου Q=36 m3/h και µανοµετρικού ύψους 7,00 ΜΥΣ, µε  τριφασικό ηλεκτροκινητήρα 
βραχυκυκλωµένου δροµέα, συζευγµένου µε την αντίστοιχη αντλία µέσω τροχαλιών και 
ιµάντων, µε ειδική δικάναλη πτερωτή της αντλίας, τη συσκευή ελέγχου στάθµης λυµάτων  
πιεζοµετρικού τύπου  για την εκκίνηση και στάση των αντλιών, ενός φλοτεροδιακόπτη στο 
χαµηλότερο σηµείο (stop αντλιών) και δυο φλοτεροδιακόπτες στάθµης για την εκκίνηση των 
αντλιών (σε περίπτωση βλάβης της συσκευής υπερήχων), καθώς και όλων των αναγκαίων 
υλικών και µικροϋλικών, σύµφωνα µε την τεχνική  περιγραφή, τα σχέδια  και τις προδιαγραφές 
της µελέτης. 
2. Όλων των απαιτούµενων  υδραυλικών εξαρτηµάτων ήτοι : 

- 3 βαλβίδες αντ/φής φλαντζωτές τύπου µετακινούµενης σφαίρας DN 80 
- 3 µαχαιρωτές δικλείδες  φλαντζωτές, DN 80 
- 3 τεµάχια εξάρµωσης  φλαντζωτά DN  80 
- µια µαχαιρωτή δικλείδα εκκενώσεως δικτύου  φλαντζωτή DN 80/10 ATM, 

όλα τα ανωτέρω φλαντζωτά και άριστης ποιότητας 
3. Όλων των απαιτούµενων σωληνώσεων και ειδικών εξαρτηµάτων, από ανοξείδωτο 
χάλυβα  από το στόµιο κατάθλιψης των αντλιών µέχρι 1 µ από το εξωτερικό µέρος του τοιχίου  
του αντλιοστασίου, ήτοι: 

- των ανοξείδωτων σωληνώσεων κατάθλιψης των  αντλητικών συγκροτηµάτων 
εσωτερικής/εξωτ. διαµέτρου 80/86 mm, 
- του ανοξείδωτου  συλλέκτη  εσωτ. /εξωτ. διαµ. 150/156 mm 
- του ανοξείδωτου αγωγού εκκενώσεως του πλαστικού Κ.Α. 80/86 mm 
- του ανοξείδωτου αγωγού εξόδου 150/156 mm και του ειδικού τεµαχίου σύνδεσης µε τον 
πλαστικό κ.α 
- των ειδικών αντικραδασµικών τεµαχίων διέλευσης των σωλήνων από τα τοιχία 
- του πλαστικού αγωγού υπερχείλισης του υγρού θαλάµου από PEHD DN 160 /14,6 mm. 

όλων  των τµηµάτων µε φλάντζες ανάλογης διατοµής, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών 
τεµαχίων αυτών (καµπύλες, ταύ, κλπ) µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά συνδέσως και στηρίξεως. 
4. Μεταλλικές κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, ήτοι πλέγµα, λάµες, 
ανοξείδωτα ελάσµατα τύπου L ή T ή άλλης διατοµής όπως στα σχέδια, ήλοι και υλικά 
συγκόλλησης µε ανοξείδωτα ηλεκτρόδια για την κατασκευή ενός εσχαρόκαδου διαστάσεων 
0,70x0,50x1,00 µε τετράγωνα διάκενα διέλευσης στερεών 40 x 40 mm, συµπεριλαµβανοµένων 
των οδηγών ολίσθησης του καλαθιού,των κοχλιών, περικοχλίων, των στηριγµάτων των 
οδηγών στα τοιχία του φρέατος, του συρµατόσχοινου  ανέλκυσης, του φράγµατος ηρεµίας, 
καθώς και κάθε υλικού και µικροϋλικού, δηλαδή προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, 
πάκτωση, ανάρτηση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
5. Πλήρους ηλεκτρικού πίνακα διανοµής και αυτοµατισµών τύπου ερµαρίου, επίτοιχου, 
στεγανού, πλήρως συναρµολογηµένου και συρµατωµένου µε όλα τα απαιτούµενα όργανα, 
ήτοι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία , ασφάλειες, ρελέ,  
τηλεχειριζόµενοι διακόπτες, θερµικά, ενδεικτικές λυχνίες, όργανα ένδειξης, όργανα για την  
επιτήρηση έλλειψης ή πτώσης τάσης και επιτήρηση ασυµµετρίας - έλλειψης - διαδοχής 
φάσεων, αυτόµατη διάταξη αντιστάθµισης άεργης ισχύος, καθώς και κάθε άλλο υλικό ή 
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µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία που τυχόν δεν κατονοµάζεται, σύµφωνα  µε την τεχνική 
περιγραφή, τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης 
6. Πλήρους συστήµατος αυτοµατισµών - τηλελέγχου - τηλεχειρισµών του αντλιοστασίου 
µε Τοπικό Σταθµό Ελέγχου, που περιλαµβάνει προγραµµατιζόµενο λογικό ελεκτή, (PLC), UPS, 
επικοινωνιακό εξοπλισµό για  ασύρµατη µετάδοση σηµάτων στην Ε.Ε.Λ κλπ, σύµφωνα µε την 
τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
7. Πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού οικίσκου και θαλάµου 
δικλείδων ήτοι: 
   α) Παροχή ηλεκτρικού πίνακα NYY 5x10 mm2 
   β) Παροχές  ηλεκτροκινητήρων και συστηµάτων ΝΥΜ 4x2,5 mm2 (D.O.L) 
   γ) Στεγανός τριφασικός ρευµατοδότης µε την παροχή του  ΝΥΥ 4x4 mm2 
   δ) Γραµµές φωτισµού του οικίσκου  και του θαλάµου δικλείδων, µε τα φωτιστικά σώµατα 
φθορισµού IP 55 2x36 W και προβολέα ιωδίνης ισχύος 500 W, στεγανό εξωτερικού χώρου, 
   ε) Ρευµατοδότες στεγανούς µονοφασικούς, µαζί µε τις αντίστοιχες ηλεκτρικές γραµµές 
  στ) Πλήρες σύστηµα θεµελιακής γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
Όλες οι παροχές θα είναι µέσα σε σωλήνες ηλεκτρικών γραµµών ανάλογης διατοµής από 
λείους, άκαµπτους πλαστικούς σωλήνες υψηλής αντοχής, συµπεριλαµβανοµένου και κάθε 
άλλου υλικού, µικροϋλικού, δαπάνης και εργασίας για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 
8. Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου υποβρύχιου αναδευτήρα λυµάτων 
διαµέτρου πτερωτής 200  mm µε δυο πτερύγια, µε τριφασικό ηλεκτροκινητήρα κατάλληλης 
ισχύος    
9. Προµήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήµατος απόσµησης υγρού θαλάµου, 
αποτελούµενο από κιβώτιο µε φυγοκεντρικό ανεµιστήρα και κατάλληλα συστήµατα φίλτρων  
τυποποιηµένης βιοµηχανικής κατασκευής, ονοµαστικής δυναµικότητας τουλάχιστον 120 m3/h , 
δίκτυα αέρα κλπ. 
10. Προµήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους αυτόµατης εκκίνησης και 
µεταγωγής από την κύρια τάση στην εφεδρική,  ελάχιστ. Oνοµαστικής ισχύος 15 KVA, 
τριφασικού εναλασσοµένου ρεύµατος, τάσης 220/400 V, 50 περιόδων, αποτελούµενο από 
κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα, πλήρους, µε δεξαµενή καυσίµων και  πίνακα αυτόµατης 
µεταγωγής, µε όλες τις απαιτούµενες διατάξεις και αυτοµατισµούς, τις σωληνώσεις απαγωγής 
καυσαερίων, της βάσης από σκυρόδεµα, τα καλώδια σύνδεσης, ήτοι προµήθεια και µεταφορά 
στον τόπο του έργου, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιµές και παράδοση του Η/Ζ σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
Ήτοι : πλήρης αποξήλωση παλαιού Η/Μ εξοπλισµού και αποµάκρυνση αυτού,  καθώς και 
προµήθεια και προσκόµιση όλων των παραπάνω νέων συγκροτηµάτων, µηχανηµάτων, 
διατάξεων, υλικών και µικροϋλικών και  εργασίες πλήρους εγκατάστασης, συνδέσεων µε τα 
γενικά δίκτυα ηλεκτρισµού και αποχέτευσης, δοκιµών,  ρυθµίσεων κλπ και παράδοση του 
αντλιοστασίου λυµάτων σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 ΤΕΜ.) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

ΕΠΤΑ  
 (Αριθµητικώς: 63.977,00      
 

A.T.: 044 
ΗΛΜ 2Ν  H/M  εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  Α/Σ λυµάτων AII (θέση 

παραλίας) 
 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 21  
ΗΛΜ 58 
ΗΛΜ 84 

40,00%  
40,00% 
20,00% 
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Για την αποξήλωση και αποµάκρυνση του παλαιού Η/Μ εξοπλισµού, καθώς και την 
προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση πλήρους Η/Μ εξοπλισµού Α/Σ λυµάτων AΙΙ 
σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, ήτοι: 
1. Τριών επιφανειακών φυγοκεντρικών αντλητικών συγκροτηµάτων λυµάτων, παροχής 
εκάστου Q=90 m3/h και µανοµετρικού ύψους 18,00 ΜΥΣ, µε  τριφασικό ηλεκτροκινητήρα 
βραχυκυκλωµένου δροµέα, συζευγµένου µε την αντίστοιχη αντλία µέσω τροχαλιών και 
ιµάντων, µε ειδική δικάναλη πτερωτή της αντλίας, τη συσκευή ελέγχου στάθµης λυµάτων  
πιεζοµετρικού τύπου  για την εκκίνηση και στάση των αντλιών, ενός φλοτεροδιακόπτη στο 
χαµηλότερο σηµείο (stop αντλιών) και δυο φλοτεροδιακόπτες στάθµης για την εκκίνηση των 
αντλιών (σε περίπτωση βλάβης της συσκευής υπερήχων), καθώς και όλων των αναγκαίων 
υλικών και µικροϋλικών, σύµφωνα µε την τεχνική  περιγραφή, τα σχέδια  και τις προδιαγραφές 
της µελέτης. 
2. Όλων των απαιτούµενων  υδραυλικών εξαρτηµάτων ήτοι : 

- α) 3 βαλβίδες αντ/φής φλαντζωτές τύπου µετακινούµενης σφαίρας   100 DN 
- β) 3 µαχαιρωτές δικλείδες  φλαντζωτές , DN 100 
- γ) 3 τεµάχια εξάρµωσης  φλαντζωτά DN 100 
- δ) µια µαχαιρωτή δικλείδα εκκενώσεως δικτύου  φλαντζωτή  DN 100/10 ATM, 

όλα τα ανωτέρω φλαντζωτά και άριστης ποιότητας 
3. όλων των απαιτούµενων σωληνώσεων και ειδικών εξαρτηµάτων, από ανοξείδωτο 
χάλυβα, από το στόµιο κατάθλιψης των αντλιών µέχρι 1 µ από το εξωτερικό µέρος του τοιχίου  
του αντλιοστασίου, ήτοι : 

- α) των ανοξείδωτων σωληνώσεων κατάθλιψης των  αντλητικών συγκροτηµάτων 
εσωτ./εξωτ. διαµέτρου100/106 mm, 
- β)  του ανοξείδωτου  συλλέκτη   250 / 258 mm    
- γ)  του ανοξείδωτου αγωγού εκκενώσεως του πλαστικού Κ.Α. 100/106 mm 
- δ) του ανοξείδωτου αγωγού εξόδου 250 / 258 mm και του ειδικού τεµαχίου σύνδεσης µε 
τον πλαστικό κ.α. 
- ε) των ειδικών αντικραδασµικών τεµαχίων διέλευσης των σωλήνων από τα τοιχία 
- στ) του πλαστικού αγωγού υπερχείλισης του υγρού θαλάµου από PEHD DN 200 /18,2 
mm. 

όλων  των τµηµάτων µε φλάντζες ανάλογης διατοµής, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών 
τεµαχίων αυτών(καµπύλες, ταύ, κλπ) µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά συνδέσως και στηρίξεως 
4. Μεταλλικές κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, ήτοι πλέγµα, λάµες, 
ανοξείδωτα ελάσµατα τύπου L ή T ή άλλης διατοµής όπως στα σχέδια, ήλοι και υλικά 
συγκόλλησης µε ανοξείδωτα ηλεκτρόδια για την κατασκευή ενός εσχαρόκαδου διαστάσεων 
0,70x0,50x1,00 µε τετράγωνα διάκενα διέλευσης  στερεών 40 x 40 mm, 
συµπεριλαµβανοµένων των οδηγών ολίσθησης του καλαθιού, των κοχλιών, περικοχλίων, των 
στηριγµάτων των οδηγών στα τοιχία του φρέατος ,του συρµατόσχοινου  ανέλκυσης, του 
φράγµατος  ηρεµίας, καθώς και κάθε υλικού και µικροϋλικού, δηλαδή προµήθεια,  
προσκόµιση, εγκατάσταση, πάκτωση, ανάρτηση και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
5. Πλήρους ηλεκτρικού πίνακα διανοµής και αυτοµατισµών τύπου ερµαρίου, επίτοιχου, 
στεγανού, πλήρως συναρµολογηµένου και συρµατωµένου µε όλα τα απαιτούµενα όργανα, 
ήτοι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία , ασφάλειες, ρελέ,  
τηλεχειριζόµενοι διακόπτες, θερµικά, ενδεικτικές λυχνίες, όργανα ένδειξης, όργανα για την  
επιτήρηση έλλειψης ή πτώσης τάσης και επιτήρηση ασυµµετρίας - έλλειψης - διαδοχής 
φάσεων, αυτόµατη διάταξη αντιστάθµισης άεργης ισχύος, 3 ηλεκτρονικές διατάξεις απαλής 
εκκίνησης (soft starters) των ηλεκτροκινητήρων των αντίστοιχων αντλιών, καθώς και κάθε άλλο 
υλικό ή µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία που τυχόν δεν κατονοµάζεται, σύµφωνα  µε την τεχνική 
περιγραφή, τα σχέδια  και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
6. Πλήρους συστήµατος αυτοµατισµών - τηλελέγχου - τηλεχειρισµών του αντλιοστασίου 
µε προγραµµατιζόµενο λογικό ελεκτή, (PLC) και ασύρµατη µετάδοση σηµάτων στην Ε.Ε.Λ 
σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης 
7. Πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού οικίσκου και θαλάµου 
δικλείδων ήτοι: 

- α) Παροχή ηλεκτρικού πίνακα NYY 3x25 +16 + NYY 1x16 mm2 
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- β) Παροχές  ηλεκτροκινητήρων και όλων των ηλεκτρικών συσκευών, µέσω soft starters για 
τις 3 αντλίες 
- γ) Στεγανός τριφασικός ρευµατοδότης µε την παροχή του  ΝΥΥ 4x4 mm2 
- δ) Γραµµές φωτισµού του οικίσκου  και του θαλάµου δικλείδων, µε τα φωτιστικά σώµατα 
φθορισµού IP 55 2x36 W και προβολέα ιωδίνης ισχύος 500 W, στεγανό εξωτερικού χώρου, 
- ε) Ρευµατοδότες στεγανούς µονοφασικούς, µαζί µε τις αντίστοιχες ηλεκτρικές γραµµές 
- στ) Πλήρες σύστηµα θεµελιακής γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, σύµφωνα µε το 
πρότυπο   ΕΛΟΤ HD 384 

Όλες οι παροχές θα είναι µέσα σε σωλήνες ηλεκτρικών γραµµών ανάλογης διατοµής από 
λείους, άκαµπτους πλαστικούς σωλήνες υψηλής αντοχής, συµπεριλαµβανοµένου και κάθε 
άλλου υλικού, µικροϋλικού, δαπάνης και εργασίας για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.        

8. Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου υποβρύχιου αναδευτήρα λυµάτων 
διαµέτρου πτερωτής 200  mm µε δυο πτερύγια, µε τριφασικό ηλεκτροκινητήρα κατάλληλης 
ισχύος    
9. Προµήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήµατος απόσµησης υγρού θαλάµου, 
αποτελούµενο από κιβώτιο µε φυγοκεντρικό ανεµιστήρα και κατάλληλα συστήµατα φίλτρων 
τυποποιηµένης βιοµηχανικής κατασκευής, ονοµαστικής παροχής τουλάχιστον 300 m3/h , 
δίκτυα αέρα κλπ. 
10. Προµήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους αυτόµατης εκκίνησης και 
µεταγωγής από την κύρια τάση στην εφεδρική,  ελάχιστ. Ονοµαστικής ισχύος 55 KVA, 
τριφασικού εναλασσοµένου ρεύµατος, τάσης 220/400 V, 50 περιόδων, αποτελούµενο από 
κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα, πλήρους, µε δεξαµενή καυσίµων και  πίνακα αυτόµατης 
µεταγωγής, µε όλες τις απαιτούµενες διατάξεις και αυτοµατισµούς, τις σωληνώσεις απαγωγής 
καυσαερίων, της βάσης από σκυρόδεµα, τα καλώδια σύνδεσης, ήτοι προµήθεια και µεταφορά 
στον τόπο του έργου, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιµές και παράδοση του Η/Ζ σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
Ήτοι : πλήρης αποξήλωση παλαιού Η/Μ εξοπλισµού και αποµάκρυνση αυτού,  καθώς και 
προµήθεια και προσκόµιση όλων των παραπάνω νέων συγκροτηµάτων, µηχανηµάτων, 
διατάξεων, υλικών και µικροϋλικών και  εργασίες πλήρους εγκατάστασης, συνδέσεων µε τα 
γενικά δίκτυα ηλεκτρισµού και αποχέτευσης, δοκιµών, ρυθµίσεων κλπ και παράδοση του 
αντλιοστασίου λυµάτων σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 ΤΕΜ.) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ 
 (Αριθµητικώς: 88.682,00      
 
 
 
 
 

 
Μυτιλήνη, 
Οι συντάξαντες,  

  Θεωρήθηκε, 
Η Προϊσταµένη 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

∆ήµου Λέσβου 
 


