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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν 
στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 
στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µη µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατωµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, 
έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται 
από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 

1.1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατωµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις 
απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. 

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών 
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων 
που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, 
του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, 
υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, 
τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης 
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, 
ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 
αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης 
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους. 
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1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-σκευασµένων 
στοιχείων, εφ' όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου 
κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις 
και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις 
θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων 
µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές 
από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
∆ηµόσιο 
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου 
έργου. 

1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα 
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 

1.1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των 
µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι 
δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως 
της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την 
οριστική παραλαβή τους. 

1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την 
κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες 
περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις 
στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.12 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]). 

Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 
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1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις 
µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 0.Κ.Ω. 
κλπ.), 
(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης 
των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των 
εργασιών), 
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά 
φορείς (ΥΠ.Π0, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑχ κλπ.), 
(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  
(ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  
(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχηµάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες 
σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχηµάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από 
την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιµολόγηση αυτών στα 
συµβατικά τεύχη του έργου.  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, 
ήτοι για την περίφραξη  των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 
ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου 
(πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την 
προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για 
την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την 
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη τιµολόγηση αυτών στα συµβατικά τεύχη του έργου. 

1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιµέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης 
µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης 
στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών 
σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον 
χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου, 
καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  
Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθµού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

1.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές 
µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισµών  που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη). 
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1.1.18 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία  των 
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.   

1.1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό 
ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση 
των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόµενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών 
κλπ, καθώς και οι δαπάνες για την  απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου 
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.22 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα 
συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λ.π.), εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, 
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 
τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά 
την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. 
µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που 
οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.1. 26 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: 0ι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού 
και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από 
ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς 
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, 
εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.27 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.28 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων 
και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 

1.1.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες 
Αρχές, την Πολεοδοµία και τους 0ργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.30 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Έργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά 
καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
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1.1.31 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά 
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται 
στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

1.1.33 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1)τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 

(2)θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα 
για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

1.1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 

1.2 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και 0φέλους του Αναδόχου (0.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως 
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 
σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες 
εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως 
καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις 
εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του 
Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

1.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

1.4 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, 
αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου 
µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 

∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεµα, PVC κλπ 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του 
χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο 
ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

     DN / DM  
  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 
   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο 

παρόν Τιµολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάµετρος.  

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου 

 

 

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 
παραπλεύρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 
µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 
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Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Με παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20 
 
 

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου 
[*] των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες 
επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο 
άρθρο.  

 

Σε καµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα 
επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο, 
προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και 
αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 
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Α.Τ. :1.1 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Α10 Καθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448 100% 

Καθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί 
εδάφους είτε επί τοιχίου από σκυρόδεµα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, µετά των 
φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση 
προς απόρριψη. 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεµαχισµό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και 

της περίφραξης,  

• η δαπάνη για την επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που θα δηµιουργηθούν 
λόγω των κατεδαφίσεων,  

• η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών 
προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε 
απόσταση,  

• η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία 
αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ,  

• η δαπάνη για τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του 
φυσικού εδάφους,  

• η δαπάνη για τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 

Σηµειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει µε τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας 
και των σχετικών αστυνοµικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν όλες οι 
ευθύνες.  

Τιµή ανά µέτρο µήκους  

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 6,60 

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    :1.2 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Α06 Καθαίρεση κτισµάτων από οπτοπλινθοδοµές κ.λ.π 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2221 100% 

Κατεδάφιση κτισµάτων, κεραµοσκεπών κλπ, από οπτοπλινθοδοµές, λιθοδοµές ή άλλα δοµικά 
υλικά, χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της 
µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία 
περιλαµβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των 
κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού   

• η αποσύνθεση θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα καθώς και κάθε είδους 
εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα 
αυτών κ.λ.π., 

• η επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που θα δηµιουργούνται λόγω των 
κατεδαφίσεων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η µεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε 
χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ, 
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• ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού ή 
διαµορφωµένου εδάφους, 

• η λήψη  µέτρων υγιεινής και ασφάλειας.  

Επιµέτρηση βάσει του όγκου του κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από το 
περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων, και µε ύψος την απόσταση της 
άνω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαµορφωµένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα 
µε την ΕΤΕΠ 02-01-01-00. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρως κατεδαφιζόµενου κτίσµατος, µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 19,94 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    :2.1 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\6.01.01.04   Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων 
Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα. 
Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6109 100% 

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων για την 
αποστράγγιση  εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και  την άντληση βορβόρου και λυµάτων κατά 
την εκτέλεση των διαφόρων  εργασιών    του έργου,   εφ'  όσον τούτο προβλέπεται από την 
µελέτη ή µετά από έγγραφη  εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις ΕΕΕΠ 
08-10-01-00   "'Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων11   και 08-10-02-00 "Αντλήσεις Βορβόρου - 
Λυµάτων". 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
α.  Η προσκόµιση στην θέση εκτέλεσης των  εργασιών αντλητικού συγκροτήµατος κατάλληλης  
ισχύος για το εκάστοτε µανοµετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 
σωληνώσεων,   συσκευών και  εξαρτηµάτων 
β.  Η δαπάνη των καυσίµων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία µε καύσιµα και η 
συντήρηση της αντλίας και των σωληνώσεων 
δ.   Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλούµενων νερών προς υπάρχοντα 
αποδέκτη 
ε.   Οι µετακινήσεις της αντλίας και  των σωληνώσεων σύµφωνα µε  το πρόγραµµα 
εκτέλεσης των εργασιών 
στ. Οι  σταλίες του συγκροτήµατος για οποιονδήποτε λόγο 

Τιµή ανά ώρα   (h)   λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται µετά 
από έγκριση της Υπηρεσίας, µε βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου 
απασχόλησης, εξής: 

Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή  βενζινοκίνητα. 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 9,30 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 2.2 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Χ\5.10 Μεταφορά Λυµάτων µε βυτιοφόρο 6tn 

Σχετικό : Υ∆Ρ 5.10 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 510 100% 
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Για τη πλήρη φόρτωση και µεταφορά λυµάτων επί  βυτιοφόρου και την απόρριψη τους σε 
κατάλληλες θέσεις ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΧΥΤΑ ή ΕΕΛ) για κάθε ηµέρα 
µίσθωσης βυτιοφόρου οχήµατος 6tn,   όπως υπολογίζεται: 

(ηµ)x(βασική τιµή) 
1)Μίσθωµα(410)  1,000χ116,53=116,53€ 

(lt)   x   (βασική τιµή) 
2)Πετρέλαιο(211) 80,000x1,2276=98,21€ 

                   (kg)   x   (βασική τιµή) 

 3)Λιπαντικά ανηγµένα εις ορυκτέλαιο   (214)   5,000x4,55=22,75€ 

(ώρα)x(βασική τιµή)  

4)Οδηγός (117) 8,0x16,261841=130,09€ 

Τιµή  €/ηµέρα Άθροισµα (1,4) :367,58€ 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 367,58 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    :3.1 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\4.02.02       Καθαρισµοί κοιτών ποταµών ή ρεµάτων από φερτά υλικά 
ή απορρίµµατα. Με την φόρτωση των προϊόντων επί 
αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή 
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6054 100% 

Καθαρισµοί κοίτης ποταµών ή ρεµάτων από φερτά υλικά,  απορρίµµατα κλπ χαλαρά υλικά µε 
χρήση χωµατουργικών µηχανηµάτων   (εκσκαφέων,  φορτωτών,  προωθητών), κινουµένων 
στις όχθες ή/και  την κοίτη,   εν  ξηρώ    ή παρουσία υδάτων,   σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΕΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισµός και  εκβάθυνση κοίτης ποταµών, ρεµάτων και αποχετευτικών 
τάφρων". 

Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή 
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Το παρόν άρθρο έχει  εφαρµογή σε  εργασίες καθαρισµού µεγαλύτερης κλίµακας και όταν δεν 
υπάρχει δυνατότητα πλευρικής απόθεσης των προϊόντων,  οπότε  είναι απαραίτητη η 
φόρτωση και µεταφορά τους στους προβλεπόµενους ή επιτρεπόµενους χώρους απόθεσης. 
Όταν είναι  εφικτή η λήψη διατοµών πριν και µετά την επέµβαση καθαρισµού,  η επιµέτρηση 
θα γίνεται µε την σύνταξη αναλυτικών πινάκων χωµατισµών. 

Αλλιώς η  επιµέτρηση θα γίνεται   επί αυτοκίνητου   (χωρητικότητα εκάστου αυτοκίνητου και  
τήρηση στοιχείων πραγµατοποιούµενων δροµολογίων).   Στην περίπτωση αυτή απαιτείται  η 
συνεχής  επίβλεψη  εκ µέρους της Υπηρεσίας των πραγµατοποιούµενων µεταφορών και  η 
τήρηση των σχετικών στοιχείων. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 2,26 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 3.2 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\20.31.02      Συλλογή - φορτοεκφόρτωση διάσπαρτων απορριµµάτων 
χωρίς χρήση µηχανικών µέσων 
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Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 20.31  

     Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2173 100% 

Συλλογή - φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων διάσπαρτων απορριµµάτων, 
ογκωδών,  µπαζών κλπ.  από οποιοδήποτε ανάγλυφο και πρανές και  επί παντός τύπου 
µεταφορικού µέσου.  Ο λεπτοµερείς καθαρισµός των διάσπαρτων απορριµµάτων χειρονακτικά 
περιλαµβάνει τη συλλογή πριν τις εργασίες απιχώσεων καθώς και στο τέλος της 
αποκατάστασης. 

Χωρίς την διάστρωση των απορριµµάτων µετά την εκφόρτωση. 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού µέσου κατά την 
φόρτωση. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 8,00 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ 

 

Α.Τ.    :4.1 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 1123.Α 100% 

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως 
πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, 
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά 
ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 
σκληρότητας: 
 

- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης 
των πρανών και του πυθµένα τους,  

- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών 

των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου  
- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και 

υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της 
σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε 
επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και 
διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 
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• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση 
κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

• η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 
όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος" 
µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας 
Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που να 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά 
ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

• οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 

• η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της 
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 
συµπύκνωσης 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας 
σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή 
άλλους τοπικούς περιορισµούς.  

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων,   στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε  τσιµέντο, 
πλακοστρώσεων,   δαπέδων από σκυρόδεµα,   κρασπεδορείθρων και  στερεών  έδρασης και 
εγκιβωτισµού τους,   καθώς και  πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται   εντός του όγκου 
των γενικών  εκσκαφών,   επιµετρώνται  και  τιµολογούνται   ιδιαίτερα µε  βάση τα οικεία άρθρα 
του παρόντος τιµολογίου. 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και  τελικών διατοµών και µέχρι  τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων  και  σύµφωνα µε  το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 
∆ιευκρινίζεται  ότι  ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται  στον Ανάδοχο για τις  επί  πλέον των 
προβλεποµένων από τη µελέτη  εκσκαφές  εκτός  εάν  έχει  δοθεί   ειδική  εντολή από την 
Υπηρεσία. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,81 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    :4.2 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Α03.2        Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, µε ελεγχόµενη 
χρήση εκρηκτικών 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 1133.Α 100% 

Γενικές εκσκαφές,   βραχωδών εδαφών,  περιλαµβανοµένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, 
ανεξαρτήτως βάθους,  ύψους και κλίσεως πρανών,  σε νέο έργο ή για επέκταση ή 
συµπλήρωση υπάρχοντος,  ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών 
προσπέλασης,  µε οποιοδήποτε  εκσκαπτικό µέσο,  µε ή χωρίς κανονική ή περιορισµένη 
χρήση εκρηκτικών   (µετά από έγκριση της Υπηρεσίας και µε  ευθύνη του Αναδόχου, 
λαµβανοµένων υπόψη των   ισχυόντων περιορισµών ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών 
λόγω γειτνίασης µε κτίσµατα,  πυλώνες    και υποσταθµούς της ∆ΕΗ,   εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω.,  
στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ),  µε την µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε 
απόσταση,  σύµφωνα µε την ΕΕΕΠ 02-02-01-00. 

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές: 
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m,   µε  την µόρφωση 

των πρανών και  του πυθµένα τους, 
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των  επιχωµάτων 
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- τριγωνικών τάφρων µε  την µόρφωση των πρανών,   όταν αυτές διαµορφώνονται 
συγχρόνως µε  τις γενικές  εκσκαφές της οδού 

- τεχνικών Cut & Cover 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η όρυξη µε οποιοδήποτε µέσο ή  και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
- η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων,   η µόρφωση των παρειών,   των 

πρανών και  του πυθµένα της σκάφης και  ο σχηµατισµός των αναβαθµών 
- η διάνοιξη διατρηµάτων γόµωσης, 
- η προµήθεια,   µεταφορά,   τοποθέτηση,   πυροδότηση  εκρηκτικών υλών µε όλες τις 

απαιτούµενες  εργασίες για ασφαλή  έκρηξη και  όλα τα απαιτούµενα υλικά   (εκρηκτικές 
ύλες,   θρυαλίδες,   πυροκροτητές,   επιβραδυντές κ.λ.π.) 

- η διαλογή,   φύλαξη,   φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και  η µεταφορά 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίησή  τους στο  έργο   (π.χ. 
κατασκευή  επιχωµάτων)   ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε  επιτρεπόµενες τελικές, 

- η  εναπόθεση σε  τελικές ή  ενδιάµεσες θέσεις,   η  επαναφόρτωση από τις θέσεις 
προσωρινών αποθέσεων  και  η  εκφόρτωση σε  τελικές θέσεις,   καθώς και  η διάστρωση 
και διαµόρφωση των αποθέσεων σύµφωνα µε  τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου 

- η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα που βρίσκονται   εντός της  ζώνης των 
γενικών  εκσκαφών 

- η τυχόν απαιτούµενη αντιστήριξη των πρανών  εκσκαφής καθώς και  η  εκθάµνωση, 
κοπή,   εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων,   ανεξαρτήτως περιµέτρου,   σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

- η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία,   όπως περιορισµένα µέτωπα και  όγκοι   εκσκαφών κλπ. 

- η προσκόµιση, η αποκόµιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απαιτουµένου µηχανικού 
εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων 

- η  επανεπίχωση   (µε προϊόντα εκσκαφών)   θεµελίων και  τάφρων  εκτός του σώµατος της 
οδού,   που οι   εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε  το άρθρο αυτό,   όταν δεν υπάρχει 
απαίτηση συµπύκνωσης 

Επισηµαίνεται ακόµη ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα από την 
εκτέλεση της εργασίας σε µια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το 
πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς. 

Χρήση  εκρηκτικών  επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι   έχουν ληφθεί  οι απαραίτητες 
εγκρίσεις για τη χρήση των  εκρηκτικών και  δεν απαγορεύεται  η χρήση τους από τους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και  τελικών διατοµών και µέχρι  τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων  και  σύµφωνα µε  το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού.  Όπως 
και  στην περίπτωση γενικών  εκσκαφών γαιών-ηµιβράχου,   ουδεµία αποζηµίωση 
καταβάλλεται  στον Ανάδοχο για τις  επί  πλέον  εκσκαφές  εκτός  εάν  έχει  δοθεί   ειδική 
εντολή από την Υπηρεσία. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 4,51 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    :4.3 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Α01 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών 

Κωδικός αναθεώρησης: 0∆0Ν 1110 100% 

Εκσκαφή,  µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση,  φυτικών γαιών,   ιλύος,   τύρφης και 
λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύµφωνα µε 
τη µελέτη,   είτε για την έδραση επιχωµάτων και  εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το 
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διαχωρισµό τους από τα υπόλοιπα,   κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων,  προϊόντα 
ορυγµάτων. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προσέγγιση των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων,  και η εκσκαφή µε κάθε µέσον, 
- η εκρίζωση,  η κοπή και η αποµάκρυνση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου 

(πλην εκείνων που θα παραδοθούν προς εκµετάλλευση), 
- η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η µόρφωση παρειών και σκάφης, 
- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, 
- οι κάθε  είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε 

απόσταση,   είτε για προσωρινή απόθεση,  προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές 
γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε  επιτρεπόµενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν 
ακατάλληλα για φυτικά,  ή πλεονάζοντα, 

- οι τυχόν ενδιάµεσες φορτοεκφορτώσεις και µετακινήσεις,  αν τυχόν καταληφθεί ο 
απαιτούµενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων 
εργασιών,   καθώς και διαµόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους µέχρι ν 
χρησιµοποιηθούν στο έργο. 

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιµή περιλαµβάνεται,   εκτός 
από τη µεταφορά τους,   και η διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-
02-00 και των περιβαλλοντικών όρων του έργου. 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,49 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    :5.0 

Άρθρο : ΝΑΦΡΑ Χ\6.05.02      Χονδρόκοκκο Φίλτρο - Στραγγιστήριο από βραχώδη υλικά 
εκσκαφών 

Σχετικό : ΥΣΦ 6.05.02 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 7008 100% 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο   (m3)  Χονδρόκοκκο Φίλτρο - Στραγγιστήριο από βραχώδη υλικά 
εκσκαφών,  µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση,  σύµφωνα µε την 
µελέτη δηµοπράτησης και την ΕΤΕΠ 13-01-04-02  "Σώµατα στήριξης χωµάτινων και 
λιθόρριπτων φραγµάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών". 

Επιµέτρηση µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη δηµοπράτησης. 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :1,76 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 6.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Χ\4.02.01    Εκσκαφή-προώθηση-συµπίεση απορριµµατικού 
αναγλύφου µε συνήθη χωµατουργικά µηχανήµατα 

Σχετικό : Υ∆Ρ 4.02.01 

Κωδικοί αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6054 50% Υ∆Ρ 6080 50% 

Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και  εξοµάλυνσης του αναγλύφου   (µείωση των 
υφιστάµενων απότοµων κλίσεων στο µέτωπο των απορριµµάτων),   διάστρωση,   διευθέτηση, 
εκσκαφή και προώθηση απορριµµάτων µε χρήση συνήθων χωµατουργικών µηχανηµάτων 
(εκσκαφέων,   φορτωτών,  προωθητών),   κινουµένων στα όρια της περιοχής αποκατάστασης, 
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µε την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων  εκσκαφών   (απορριµµάτων)   και συγκέντρωση 
του σε µικρότερη  έκταση.  Η εργασία θα εκτελεσθεί ύστερα από ειδική  εντολή της Υπηρεσίας 
σε οποιοδήποτε ύψος και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών,  ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας 
και των δυσχερειών που προκαλεί,  για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε  εκσκαπτικό 
µέσο,  σύµφωνα τις Τεχνικές Προδιαγραφές και  τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
- διάστρωση και συµπίεση του επιπέδου απορριµµάτων των  εκσκαφών-προωθήσεων µε 

τουλάχιστον 5-7 διελεύσεις,  για να ελαχιστοποιηθεί  το ενδεχόµενο εµφάνισης διαφορικών 
καθιζήσεων ή αστάθεια. 

- καθαρισµού παρειών,  στρογγυλεύσεων,  αναβαθµών κ.λ.π.   των πρανών απορριµµάτων 
- διάστρωσης και  διαµόρφωσης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας,  η δαπάνη 

εναπόθεσης σε τελικές ή  ενδιάµεσες θέσεις,   η δαπάνη  επαναφόρτωσης των 
προσωρινών αποθέσεων και  εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις 

- αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν,   όπως περιορισµένα 
µέτωπα και όγκοι  εκσκαφών κλπ. 

- καθώς και  κάθε άλλη δαπάνη,  ανεξαρτήτως δυσχερειών,  που απαιτείται για την έντεχνη  
εκτέλεση της εργασίας,  σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Στην τιµή δεν 
περιλαµβάνεται και θα πληρωθεί   ιδιαίτερα η δαπάνη κατασκευής των απαιτούµενων 
προσπελάσεων   (εάν δεν υπάρχουν)   προς τους αναβαθµούς απορριµµάτων, όταν αυτές 
θα παραµείνουν για τη συντήρηση του έργου. 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή  είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την  εκτέλεσης της εργασίας 
σε µία ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή 
άλλους τοπικούς περιορισµούς. 

Η επιµέτρηση θα γίνει µε  βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµένων γενικών εκσκαφών και 
προωθήσεων απορριµµάτων σε σχέση µε το τελικό διαµορφωµένο απορριµµατικό ανάγλυφο 
µε λήψη αρχικών και  τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια αποκατάστασης των εγκεκριµένων 
συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 

∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον των 
προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί  ειδική εντολή από την Υπηρεσία µε 
τεκµηριωµένους λόγους. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής εκσκαφής-προώθησης-διάστρωσης-συµπίεσης απορριµµάτων 
οποιουδήποτε πάχους 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο   (m3). 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,15 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 7.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Χ\5.04.Ε   Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών 
απορριµµάτων µε απαιτήσεις συµπύκνωσης και 
διαµόρφωσης του απορριµµατικού αναγλύφου µε συνήθη 
χωµατουργικά µηχανήµατα 

Σχετικό : Υ∆Ρ 5.04 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6067 100% 

Επίχωση κάθε  είδους ορυγµάτων,  µε τα προϊόντα εκσκαφών και προωθήσεων 
απορριµµάτων σε στρώσεις,  µεταφερόµενων από οποιαδήποτε απόσταση.  Η εργασία θα 
εκτελεσθεί ύστερα από ειδική εντολή της Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε ύψος και µε οποιαδήποτε 
κλίση πρανών,  ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και  των δυσχερειών που προκαλεί,  για 
οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε  εκσκαπτικό µέσο,  σύµφωνα τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
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Στην τιµή περιλαµβάνονται πέραν της δαπάνης κατασκευής συµπιεσµένων στρώσεων 
απορριµµάτων   (µε τουλάχιστον 5-7 διελεύσεις)   από τα υλικά που έχουν προωθηθεί-
προσκοµισθεί  επί τόπου και  τελική διαµόρφωση απορ/τικού αναγλύφου και τα παρακάτω: 
- η δαπάνη για οι τυχόν απαιτούµενες προσωρινές εναποθέσεις,   η έκκριψη,  η διάστρωση,  

οι πλάγιες µεταφορές,   το κοπάνισµα ή η χρησιµοποίηση δονητικών µέσων ή άλλων 
ειδικών συµπυκνωτών,   καθώς και η δαπάνη των απαιτούµενων δοκιµών για την 
εξακρίβωση το ενδεχόµενο µη  εµφάνισης διαφορικών καθιζήσεων ή αστάθεια του 
απορριµµατικού αναγλύφου. 

- καθαρισµού παρειών,   στρογγυλεύσεων,  αναβαθµών κ.λ.π.   των πρανών απορριµµάτων 
- διάστρωσης και διαµόρφωσης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας,   η δαπάνη 

εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις,   η δαπάνη  επαναφόρτωσης των 
προσωρινών αποθέσεων και  εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις 

- αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν,  όπως περιορισµένα µέτωπα 
και όγκοι  εκσκαφών κλπ. 

- καθώς και κάθε άλλη δαπάνη,  ανεξαρτήτως δυσχερειών,  που απαιτείται για την έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας,   σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Στην τιµή δεν 
περιλαµβάνεται και θα πληρωθεί   ιδιαίτερα η δαπάνη κατασκευής των απαιτούµενων 
προσπελάσεων   (εάν δεν υπάρχουν)   προς τους αναβαθµούς απορριµµάτων, όταν αυτές 
θα παραµείνουν για τη συντήρηση του έργου. 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή  είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης της εργασίας 
σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή 
άλλους τοπικούς περιορισµούς. 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε γεωµετρικό όγκο έτοιµου,  συµπυκνωµένου επιχώµατος σύµφωνα µε 
τα Σχέδια και  τα υψόµετρα του διαµορφωµένο απορριµµατικού αναγλύφου προ της τελικής 
κάλυψης µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια της περιοχής 
αποκατάστασης και  κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα συµβατικά σχεδία και το 
πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 

∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον των 
προβλεποµένων από τη µελέτη επιχώσεις απορριµµάτων εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από 
την Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους λόγους. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης. 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2,00  

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ 

 

Α.Τ.    : 8.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Χ\5.02 Κατασκευή στρώσης εξοµάλυνσης από υλικά που έχουν 
προσκοµισθεί επί τόπου 

Σχετικό : Υ∆Ρ 5.02 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6080 100% 

Για την κατασκευή στρώσης εξοµάλυνσης του απορριµµατικού αναγλύφου µε συµπιεσµένη 
επίχωση από οµοιογενή  εδαφικά υλικά εκσκαφών   (χονδρόκκοκα και λεπτόκοκκα)   µε 
κόκκους µεγίστης διαµέτρου 20cm και χωρίς οργανικές ουσίες    που    έχουν προσκοµισθεί  
επί τόπου και µε την  επί τόπου αξία τυχόν διαβροχής.  Περιλαµβάνεται η δαπάνη µιας 
τουλάχιστον δοκιµασίας για την εξακρίβωση της συµπυκνώσεως που έχει επιτευχθεί. 

Ο βαθµός συµπυκνώσεως δεν πρέπει να είναι κατώτερος από 70%.   Κατά τα λοιπά σύµφωνα 
µε τις σχετικές προδιαγραφές της Μελέτης του Έργου. 

Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) ετοίµου συµπιεσµένου επιχώµατος  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο   (m3). 
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ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,60 

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    :9.1 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\14.01.01   Κατασκευή αργιλικού υποστρώµατος στεγανοποίησης Σε 
επιφάνειες εδάφους µε κλίση έως 15% 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6079 100% 

Κατασκευή αργιλικού υποστρώµατος στεγανοποίησης (γεωλογικός φραγµός - geologic 
barrier), µε την αξία των υλικών και την επί τόπου µεταφορά αυτών από οποιαδήποτε 
απόσταση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-03-01  "Υπόστρωµα στεγανοποίησης 
λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά". 

Σε επιφάνειες εδάφους µε κλίση έως 15% (συµπύκνωση µε συνήθη χρήση δονητικών 
οδοστρωτήρων) 

Τιµή ανά µέτρο κυβικό (m3) συµπυκνωµένων στρώσεων 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :4,16 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 9.2 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Χ\14.01.03   Κατασκευή αργιλικού υποστρώµατος στεγανοποίησης σε 
επιφάνεια εδάφους µε κλίση άνω 25% 

Σχετικό : Υ∆Ρ 14.01.02         

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6079 100% 

Κατασκευή αργιλικού υποστρώµατος στεγανοποίησης (γεωλογικός φραγµός - geologic 
barrier), µε την αξία των υλικών και την επί τόπου µεταφορά αυτών από οποιαδήποτε 
απόσταση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-03-01  "Υπόστρωµα στεγανοποίησης 
λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά". 

Σε επιφάνειες εδάφους µε κλίση άνω του 25%   (συµπύκνωση µε ρυµουλκούµενο δονητικό 
οδοστρωτήρα αναρτηµένο µέσω συρµατόσχοινου από βαρύ φορτωµένο όχηµα ή µηχάνηµα 
κινούµενο περιµετρικά στην στέψη της στεγανοποιουµένης κοιλότητας) 

Τιµή ανά µέτρο κυβικό (m3) συµπυκνωµένων στρώσεων  

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 4,90 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 10.1 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Χ\3.04  Μόρφωση µε συµπίεση αβαθούς αυλακίου (πυθµένα) 
στραγγιστηρίων επί της στρώσης στεγανοποίησης 

Σχετικό : Υ∆Ρ 3.04 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6059 100% 

Πρόσθετη αποζηµίωση,   διά ένα τετραγωνικό µέτρο µορφώσεως συµπιεσµένου αβαθούς 
αυλακίου στην επιφάνεια της στρώσης στεγανοποίησης,   προκειµένου να κατασκευασθεί η 
διάταξη στραγγιστηρίων. Στην τιµή περιλαµβάνεται η διέλευση χειροκίνητου δονητικού 
συµπιεστή εδάφους   (βατραχάκι ή µε δονητικές πλάκες),  ώστε να δηµιουργηθεί  ένα αβαθές 
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αυλάκι (λόγω έντονης συµπίεσης) σε όλο το µήκος της επιλεγείσας διάταξης των 
στραγγιστηρίων,  σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και  τα σχέδια της µελέτης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο   (m2). 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 2,90 

(Ολογράφως) :∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 10.2 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\41.01 Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ4104 100% 

Λιθοπληρώσεις τάφρων,  στραγγιστηρίων κλπ,  οποιωνδήποτε διαστάσεων,  µε αργούς λίθους 
λατοµείου,  σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 "Φίλτρα στραγγιστηρίων από 
διαβαθµισµένα αδρανή". 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου, οι 
πλάγιες µεταφορές και η εργασία τοποθέτησης και τακτοποίησης εντός του ορύγµατος,  µε ή 
χωρίς υποβοήθηση µηχανικών µέσων. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 28,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 

 

Α.Τ.    : 10.3 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β64.1 Γεωύφασµα στραγγιστηρίων 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100% 

Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από  ίνες πολυπρο-
πυλενίου, για την κατασκευή των γραµµικών στραγγιστηρίων της οδού και των στραγγιστηρίων 
όπισθεν τοίχων ή βάθρων,  πάχους    1,0 mm  (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 9863-1), ελάχιστου βάρους 150 
gr/m2   (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9864),   εφελκυστικής αντοχής >= 9 kN/m  (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
10319),   επιµήκυνσης σε θραύση 50%   (κατά ΕΝ ISO 10319), αντοχής σε διάτρηση >=1500 Ν   
(κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236),  σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-03-00. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου του έργου, 
- η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις,  η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγµα, 
- η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσµατος και για τη µόρφωση της διατοµής του 

στραγγιστηρίου σύµφωνα µε τη µελέτη (µε χρήση ξύλινων αντηρίδων, πλαισίων κλπ χωρίς 
αιχµηρά άκρα) το τελικό κλείσιµο της διατοµής του στραγγιστηρίου µε τις προβλεπόµενες 
επικαλύψεις του γεωυφάσµατος και η συρραφή των φύλλων. 

Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισµού για την τοποθέτηση των 
προβλεποµένων υλικών του µονοβαθµίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του 
τοποθετηµένου γεωυφάσµατος. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας στραγγιστηρίων µε γεωύφασµα 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):1,65 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.    : 11.0 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.13.04.04  Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονοµαστικής 
πίεσης 16 at. Ονοµαστικής διαµέτρου D 90 mm 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.1 100% 

Αγωγοί υπό πίεση µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλο-χλωρίδιο   (PVC-U), 
συµπαγούς τοιχώµατος,   κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2,   σύµφωνα µε την µελέτη και  την ΕΤΕΠ 08-
06-02-01 "∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α.  Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων  
ειδικών  τεµαχίων από PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης, σύµφωνα µε  τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου   (για διάβαση  εµποδίων, οριζοντιογραφικές και 
µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 

β.   Οι  πλάγιες µεταφορές στο  εργοτάξιο,   η προσέγγιση,   η  εγκατάσταση και  σύνδεση του 
αγωγού και   ειδικών τεµαχίων αυτού,   καθώς και  η δοκιµασία του σύµφωνα µε  την ΕΤΕΠ 08-
06-02-01. 

γ.   Η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης,   του χρώµατος που θα καθορίσει  
η Υπηρεσία,   σύµφωνα µε  την ΕΤΕΠ 08-06-08-01  "Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων" 

∆ιευκρινίζεται  ότι  η  δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U µε 
υφιστάµενο δίκτυο,   δεν περιλαµβάνεται  στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε  τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου.   Επίσης δεν περιλαµβάνονται  οι  συσκευές  
ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου,   οι αγκυρώσεις και  ο  εγκιβωτισµός των σωλήνων µε 
άµµο που πληρώνονται   ιδιαιτέρως βάσει  των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιµολογίου. 

Τιµή  ενός µέτρου   (µµ)   ωφέλιµου αξονικού µήκους,   ανά διάµετρο αγωγού και ανά 
κατηγορία ονοµαστικής πίεσης,   πλήρως  εγκατεστηµένου σύµφωνα µε  τα παραπάνω,   και 
έτοιµου για την πλήρη και  κανονική λειτουργία: 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονοµαστικής πίεσης 16 at    , ονοµαστικής διαµέτρου 
D 90 mm. 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά): 7,80 

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 12.0 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α12.11.03  Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συµπαγούς 
τοιχώµατος, από PVC-U. Σωλήνες αποστράγγισης 
διάτρητοι από PVC-U, SDR 41, DN 200 mm 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ6620.4 100% 

Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U),  
συµπαγούς τοιχώµατος,   κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1,   των οποίων η διάτρηση εκτείνεται στα 2/3 
της επιφανείας και    γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής τους. 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε  βάση την ονοµαστική διάµετρο DN   (ταυτίζεται µε την 
εξωτερική διάµετρο),   τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR  (Standard Dimension Ratio:  
λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και  τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α.  Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτηµάτων σύνδεσης και 
έδρασης, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  των σωλήνων και των 
δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 
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β.  Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και  την σύνδεση των 
σωλήνων. 

γ.  Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης,  οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ 
τους και οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια επίσκεψης. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου  η 
στρώση έδρασης από σκυρόδεµα, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε διαβαθµισµένα θραυστά 
υλικά φίλτρου,   το γεωύφασµα που περιβάλλει  το φίλτρο και η επανεπίχωση του ορύγµατος, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 200 mm.                  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των 
φρεατίων. 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :15,50 

(Ολογράφως) :∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 13.0 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\5.02     Κατασκευή συµπιεσµένου αναχώµατος από υλικά που 
έχουν προσκοµισθεί επί τόπου 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6080 100% 

Κατασκευή συµπιεσµένου αναχώµατος,  µε βαθµό συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε  ξηρά 
φαινόµενη πυκνότητα  ίση τουλάχιστον µε το 90% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά 
την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor   (Proctor Modified κατά ΕΛΟΕ ΕΝ 13286-2). 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του απαιτουµένου νερού διαβροχής,  η 
απασχόληση µηχανηµάτων διάστρωσης και συµπύκνωσης και η εκτέλεση δοκιµών 
συµπύκνωσης ανά 1.000 m3 αναχώµατος και τουλάχιστον µιας ανά αυτοτελές τµήµα του 
αναχώµατος. 

Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα   (m3)   ετοίµου συµπιεσµένου επιχώµατος βάσει στοιχείων 
αρχικών και τελικών διατοµών. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στην επανεπίχωση ορυγµάτων τεχνικών έργων, όταν 
τούτο προβλέπεται από την µελέτη. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 0,52 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    :14.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Α24.1  Επένδυση πρανών µε φυτική γη 

     Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 1610 100% 

Επένδυση πρανών επιχωµάτων-ορυγµάτων µε κατάλληλη φυτική γη συµπυκνωµένου πάχους 
0,30 m σύµφωνα µε την ΕΕΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε 
φυτική γη". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- Η προσκόµιση κατάλληλης φυτικής γης και συνεκτικού εδαφικού υλικού   (όταν το έδαφος 

στην θέση διάστρωσης των φυτικών γαιών είναι υψηλής διαπερατότητας)   που έχουν 
αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του έργου 

- Οι φορτοεκφορτώσεις και πλάγιες µεταφορές των υλικών,   και η σταλία των αυτοκινήτων 
µεταφοράς, 
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- Η προετοιµασία της επιφάνειας που θα επενδυθεί, 
- Η τοποθέτηση,   διάστρωση και  ελαφρά συµπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρηση 

αυτής µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. 

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση του προβλεποµένου πάχους και µορφής της επένδυσης,  
µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης φυτικής γης επένδυσης πρανούς 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 0,65 

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 15.1 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Α18.1 Προµήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας 
Ε1 έως Ε4 

        Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 1510 100% 

 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωµάτων 
είτε για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος 
επιχώµατος είτε για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ  

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
• οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή δανειοθαλάµου,  

• η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η αφαίρεση των 
φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και η 
αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  

• οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων  

Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 
εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων". 

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη 
αρχικών και τελικών διατοµών. 

 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 3,25 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    :15.2 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Α18.1  Προµήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 
έως Ε4 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 1510 100% 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωµάτων 
είτε για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος 
επιχώµατος είτε για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ  

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
• οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή δανειοθαλάµου,  
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• η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η αφαίρεση των 
φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και η 
αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  

• οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων  

Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 
εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων". 

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη 
αρχικών και τελικών διατοµών. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά ) : 3,33 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 16.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Α23 Κατασκευή στρώσης άµµου-σκύρων µεταβλητού πάχους 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3121Α 100% 

Κατασκευή στρώσης µεταβλητού πάχους,   είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές 
στρώσεις,  υπό τα επιχώµατα και υπό τα θεµέλια τεχνικών έργων,  από άµµο και σκύρα 
µεγίστου κόκκου 20 cm,  προερχόµενα από κοσκίνισµα φυσικών αµµοχαλίκων ή θραύση 
καταλλήλων βραχωδών υλικών. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άµµου - σκύρων µε 

βαθµό συµπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας,  που επιτυγχάνεται  εργαστηριακά 
κατά την τροποποιηµένη δοκιµή που επιτυγχάνεται  εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη 
δοκιµή Proctor   (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2) 

- Η προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άµµου, των σκύρων, του 
απαιτούµενου νερού διαβροχής,  οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου, 

- Η διάστρωση,   διαβροχή και συµπύκνωση των υλικών, 

Η επιµέτρηση γίνεται  επί συµπυκνωµένου όγκου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 9,98 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    :17.0 

Άρθρο: ΝΑΟ∆Ο Α\Α20 Κατασκευή επιχωµάτων 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 1530 100% 

Κατασκευή επιχώµατος οδού ή συµπλήρωση υπάρχοντος,  µετά από προηγούµενο καθαρισµό 
του εδάφους έδρασης,  µε χρήση υλικών που θα προσκοµισθούν επί τόπου,  σύµφωνα µε την 
µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων" 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
- Η κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος,  συνήθους ή αυξηµένου βαθµού 

συµπύκνωσης,  όπως θεµέλιο,  πυρήνας,  µεταβατικό τµήµα βραχώδους επιχώµατος,   τα 
οποία θα συµπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης 
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πυκνότητας που επιτυγχάνεται  εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2)  για τα γαιώδη επιχώµατα,  ή στον βαθµό που 
προδιαγράφεται στην µελέτη για τα βραχώδη επιχώµατα. 

- Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων,  σε βαθµό 
συµπύκνωσης κατ'   ελάχιστον 90% της πυκνότητας,  που επιτυγχάνεται  εργαστηριακά 
κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 

- Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος",  συµπυκνωµένης σε ποσοστό 95% 
της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται  εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor,  µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα 
ελαστιχοφόρου ή µε λείους κυλίνδρους,  ώστε να διαµορφωθεί µια λεία "σφραγιστική" 
επιφάνεια. 
Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος"   (όπου υπάρχει),  η 
οποία τιµολογείται µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου. 

- Η συµπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους µέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 
επιχώµατος. 

- Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώµατος λόγω συνίζησης,   καθίζησης ή διαπλάτυνσης 
του πέραν των ορίων που προβλέπει η µελέτη. 

- Η προµήθεια και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωµάτων, 
µετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση 
τριών µετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει  η Υπηρεσία. 

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα 
οικεία άρθρα του τιµολογίου: 
- Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα   (γέφυρες,   ηµιγέφυρες,   τοίχοι, οχετοί,   

Cut and Cover,   στόµια σηράγγων,   αγωγοί  κ.λ.π) 
- Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και δηµιουργίας αναβαθµών 
- Η κατασκευή  εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα Επιµέτρηση    µε λήψη αρχικών και  

τελικών διατοµών. 

Επιµέτρηση  µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο  

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,05 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 18.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Α04.1     ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 1212 100% 

∆ιάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατοµής, που κατασκευάζεται µεµονωµένα και ανεξάρτητα από 
τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατοµής, και για τα τµήµατά της πλάτους 
µικρότερου ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, περιλαµβανοµένης και της 
αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης 
συρµατοκιβωτίων, µανδρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, µετά της 
µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η εκσκαφή µε οιαδήποτε µηχανικά µέσα,  

• η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους µε σε 
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που 
κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συµπεριλαµβανοµένης της τυχόν εναπόθεσης ή των 
ενδιαµέσων φορτοεκφορτώσεων.  

• η µόρφωση των πρανών και του πυθµένα της τάφρου. 



Τιµολόγιο Μελέτης                   23 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο  

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :1,76 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 19.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β29.2.2  Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα C12/15 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2531 100% 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από 
σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε 
θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, 
τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  

• η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή 
στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά 
περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι 
σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, 
άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόµηση καθώς  

• η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
µορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 
• οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

• οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και 
των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους 
προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

• οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του 
επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη 
καταλλήλων προσµίκτων κλπ). 
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Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς 
όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως 
(σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των 
γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, 
αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του 
σκυροδέµατος. 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε 
βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος 
που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του 
κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.  

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής 
και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες 
φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 
κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 
συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά 
τον κάθε τύπο κατασκευής: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  

01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση 
επιχρισµάτων 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξοµαλυντικές στρώσεις, στρώσεις µόρφωσης κλίσεων, 
περιβλήµατα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιµεντοσωλήνων 
αποχέτευσης, ινοτσιµεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο 
εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεµάτων κλπ. µε χρήση σκυροδέµατος C12/15 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 89,80 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 20.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β29.3.1  Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα 
C16/20 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ2532 100% 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από 
σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε 
θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, 
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τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  

• η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή 
στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά 
περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι 
σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, 
άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόµηση καθώς  

• η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
µορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 
• οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

• οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και 
των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους 
προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

• οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του 
επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη 
καταλλήλων προσµίκτων κλπ). 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς 
όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως 
(σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των 
γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, 
αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του 
σκυροδέµατος. 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε 
βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος 
που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του 
κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.  

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής 
και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες 
φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 



Τιµολόγιο Μελέτης                   26 

κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 
συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά 
τον κάθε τύπο κατασκευής: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  

01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση 
επιχρισµάτων 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 
κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεµάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία 
"λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. µε σκυρόδεµα C16/20 
άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 94,20 

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    :21.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β05 Χειρόθετη λιθοττλήρωση 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2251 100% 

Εφαρµογή λιθοπλήρωσης µε λίθους λατοµείου,  σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης,  σε 
οποιαδήποτε θέση του έργου,  µε χρήση µηχανικών µέσων και χειρωνακτική υποβοήθηση για 
την προσέγγιση και τακτοποίηση των λίθων. 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια και µεταφορά από των απαιτούµενων υλικών επί τόπου του έργου από 

οποιαδήποτε απόσταση και οι απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές 
- η απασχόληση του απαιτούµενου προσωπικού και µέσων για την εκτέλεση της εργασίας. 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) έτοιµης λιθοπλήρωσης. 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :17,50 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 22.0 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς 
τοιχώµατος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, 
SDR 41, DN 200 mm 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.2 100% 
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Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-U συµπαγούς 
τοιχώµατος,   κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 140171,   σύµφωνα µε την µελέτη και  την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 
"∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε  βάση την ονοµαστική διάµετρο DN   (ταυτίζεται µε την 
εξωτερική διάµετρο),   τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR  (Standard Dimension Ratio:  
λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και  τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 

Το παρόν άρθρο  έχει   εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης   (κατά ΕΛΟΕ ΕΝ 681.1),  όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα 
που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α.   Η προµήθεια,     µεταφορά επί  τόπου,   προσωρινή αποθήκευση,   προστασία και  πλάγιες 
µεταφορές    των σωλήνων και  των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης   (και  της 
απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

β.   Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και  την σύνδεση των 
σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου 
κατά τµήµατα. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται  και   επιµετρώνται   ιδιαίτερα µε  βάση τα οικεία άρθρα του 
τιµολογίου: 
- Οι  στρώσεις  έδρασης και   εγκιβωτισµού των σωλήνων και  η  επανεπίχωση του 

ορύγµατος,   σύµφωνα µε  τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων   (σαµάρια µε µούφα) 
- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού   (γωνίες,   ταύ,   πώµατα κλπ)   από PVC ή χυτοσίδηρο 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U,   SDR 41,   DN 200 mm. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 9,30 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.   : 23.0 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\11.02.04 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100% 

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως 
τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης 
αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση στερεών 
υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη συρρικνούµενο 
κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφισταµένων κατασκευών 
(αντικατάσταση εσχαρών). 

Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση τους 
πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση 
αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιµέτρηση µε ζύγιση. 
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Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile 
iron), της προβλεπόµενης από την µελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο". 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 2,90 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 24.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β36  Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη 

    Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ2411 100% 

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος, σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε ασφαλτικό γαλάκτωµα υδατικής διασποράς (black 
bitumen paint) µε χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• ο επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους µε χρήση 

συρµατόβουρτσας ή πεπιεσµένου αέρα,  

• η εφαρµογή υποστρώµατος (primer) µε αραίωση του γαλακτώµατος µε νερό σε αναλογία 1:1 
ή µε χρήση του υλικού που συνιστά ο προµηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2,  

• η χρήση των απαιτουµένων ικριωµάτων  

• η εφαρµογή του ασφαλτικού γαλακτώµατος σε δύο στρώσεις µε ανάλωση ανά στρώση 
τουλάχιστον 0,15 lt/m2 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο  

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά):1,75 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 25.0 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ6301 100% 

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως 
υδραυλικών έργων από σκυρόδεµα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής 
διατοµής ,σε ευθυγραµµία ή καµπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε 
οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και τις 
ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα 
(τύποι)" 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την διαµόρφωση 

των καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται) 
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 

συνδυασµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς 
σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες από την µελέτη διαστάσεις, ανοχές 
και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση 
ειδικευµένου και µη προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και 
εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που 
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 
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- Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και 
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου 

από την µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, 
φόρτωση και µεταφορά των υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία 
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ). 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνειες του σκυροδέµατος µε 
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή/και τις 
οδηγίες της Επίβλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισµός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών 
κατασκευής ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των 
αχρήστων καρφοβελονών. 

- Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και 
καλουπιών. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή 
παραµορφωµένων υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ)  

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς 
µηχανικά µέσα 

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά): 8,20 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 26.0 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\9.26 Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού 
σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ6311 100% 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης 
φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, µορφής διατοµών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, 
B500C και δοµικά πλέγµατα) σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την 
µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του 
σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
"Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου 
θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 
και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί 
µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως 
άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 
του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
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Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 

Στην τιµή µονάδας, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και 
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται 
ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης 
που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε 
την µελέτη. 

ΕΥΡΩ    (Αριθµητικά) : 0,98 

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 27.0 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.01.05 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης 
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κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6551.5 100% 

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο όρυγµα, 
τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεµα ελάχιστης 
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

[α] Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύπου "καµπάνας" 
(bell-sochet pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο 
φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής διαµέτρου (DN), 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού (bedding 
factor), προκύπτει, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόµενο βάθος 
τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου µε µια µόνον κλάση 
αντοχής τσιµεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισµού 
της σωληνογραµµής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης 
(υπό οδούς βαριάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώµατος οδού). 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώµατος, της κατηγορίας 
του σκυροδέµατος και του οπλισµού (πλέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες). 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 
διάκριση ως προς το είδος συνδεσµολογίας (τύπου τόρµου-εντορµίας ή καµπάνας) και την 
διάταξη ή µη οπλισµού.  

Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   
µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται 
προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής. 

Όταν προβλέπεται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων τσιµέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρµόζεται, συµβατικά, 
προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %. 

Όταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, µε υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας 
κατά 10 %. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειράς) 120 µε σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, µε 
τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, ο 
καταβιβασµός στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση, η εφαρµογή του δακτυλίου 
στεγάνωσης και η ευθυγράµµιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων µέχρι τον εγκιβωτισµό 
τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόµενης από την µελέτη µηκοτοµικής κλίσης.  

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγµατος, εγκιβωτισµού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
υπολοίπου τµήµατος του ορύγµατος, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 
Τιµολογίου. 
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Η τιµολόγηση σωλήνων ενδιαµέσων διαµέτρων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται µε γραµµική παρεµβολή των εκατέρωθεν τιµών µονάδας. 

Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) σωληνογραµµής (προσµετράται και το εντός των φρεατίων 
τµήµα των σωλήνων) κατά ονοµαστική διάµετρο και τύπο τσιµεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του 
µήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 

Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΕ ΕΝ 1916 

ΕΥΡΩ    (Αριθµητικά): 72,00 

(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ 

Α.Τ.    :28.0 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.08.01   Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2142 100% 

Ανόρυξη φρέατος διαµέτρου ή πλάτους µέχρι 3,00 m και βάθους µέχρι 5,00 m υπό την στάθµη 
στοµίου ανορύξεως,  σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΕΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων 
τεχνικών έργων". 

Σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο   (m3) σε όγκο ορύγµατος,  µε την µεταφορά των προϊόντων 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά) : 16,81 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 29.0 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.93  Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
(ΡΕ) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 
100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 
µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονοµ. 
διαµέτρου DN 250 mm / ΡΝ 25 atm 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.3 100% 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου   (ΡΕ)   συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 
12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού,  νερού γενικής χρήσης,  αποχέτευση οµβρίων και 
ακαθάρτων υπό πίεση και  δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 
διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής 
(ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη 
εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 



Τιµολόγιο Μελέτης                   33 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ 
των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα 
αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 
εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών 
που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
τεµαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα 
αναλώσιµα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και 
των ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε 
το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, ανά 
τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη απαιτούµενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά) : 70,00 

(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

 

Α.Τ.    :30.1 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 

Κωδικός αναθεώρησης: 0∆0Ν 3121Β 100% 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά",  µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου 
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m,  ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής,  σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

- η διάστρωση,   διαβροχή και πλήρης συµπύκνωση,  ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 



Τιµολόγιο Μελέτης                   34 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την 
κατασκευή της στρώσεως,  σύµφωνα µε την µελέτη. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους 

ΕΥΡΩ    (Αριθµητικά) : 18,34 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.   : 30.2 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Γ01.2    Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m 

Κωδικός αναθεώρησης: 0∆0Ν 3111Β 100% 

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής,  σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

- η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από 
την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m  

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά) :1,78 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.   : 31.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3211Β 100% 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής,  σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

- η διάστρωση,   διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση,  ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m  

ΕΥΡΩ    (Αριθµητικά) : 1,88 

(Ολογράφως) :ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 32.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Γ05 Κατασκευή ερεισµάτων 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3311Β 100% 
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Κατασκευή στρώσεων ερείσµατος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό υλικό λατοµείου, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται: 

- η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών, 

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

- οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων, 

- η διάστρωση, η διαβρoxή και η συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την 
µελέτη γεωµετρική επιφάνεια και ο επιθυµητός βαθµός συµπύκνωσης. 

Επιµέτρηση κατ'  όγκο ερείσµατος βάσει διατοµών   (αναλυτικός υπολογισµός),   εντός των 
γραµµών πληρωµής που καθορίζονται στις τυπικές διατοµές της µελέτης. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένων στρώσεων ερείσµατος  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 19,44 

(Ολογράφως) :∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.   : 33.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\∆03 Ασφαλτική προεπάλειψη 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 4110 100% 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια 
και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια της ασφάλτου,   του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος   (θέρµανση, 

εναποθήκευση,  φύλαξη κλπ.), 
- ο καθαρισµός της  επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και 

χειρωνακτική υποβοήθηση, 
- η µεταφορά και  διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε 

αυτοκινούµενο διανοµέα ασφάλτου   (Federal), 
- η  επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση   (όταν απαιτείται), 
- η  ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού  επικάλυψης µε  την αξία παραγωγής ή 

προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά) : 1,20 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.   : 34.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\∆04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 4120 100% 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος   (π.χ.  προστασίας 
µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης),  µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης,  ανεξάρτητα από την έκταση και τη 
µορφή της επιφάνειας,  σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια της ασφάλτου,   του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος   (θέρµανση, 

εναποθήκευση,  φύλαξη κλπ.),  ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε 
µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

- η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκινούµενο 
διανοµέα ασφάλτου  (Federal)   και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση   
(όταν απαιτείται). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 0,45 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

  

Α.Τ.   : 35.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\∆05.1    Ασφαλτική στρώση βάσης, συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m 

Κωδικός αναθεώρησης: 0∆0Ν 4321Β 100% 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης,  σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,  ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας,  µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου,   τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04  "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 
- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος,  σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
- η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου,  η διάστρωσή του µε fmisher 
- η σταλία των µεταφορικών µέσων 
- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος   (αρχική,   ενδιάµεση-εντατική και τελική),  ώστε να 

προκύψει    η    προδιαγραφόµενη    επιφανειακή   υφή    και    οµαλότητα 
- η πλήρης συµπύκνωση και   επιµελής   ισοπέδωση των διαµήκων και   εγκαρσίων  

ενώσεων για την  εξάλειψη των  επιφανειακών   ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται  και  η αξία της  ενσωµατουµένης ασφάλτου. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης,   αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε  την ΕΤΕΠ 05-03-11-04,   ανάλογα µε  το συµπυκνωµένο πάχος 
της, ως εξής: 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά) : 7,44 

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.   : 36.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\∆08.1  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 
0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 4521Β 100% 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας,  σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα 
από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας,  µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ 
σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20,  
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σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04  "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 
- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος,  σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
- η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου,  η διάστρωσή του µε fmisher 
- η σταλία των µεταφορικών µέσων 
- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος   (αρχική,   ενδιάµεση-εντατική και τελική),  ώστε να 

προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 
- η πλήρης συµπύκνωση και  επιµελής   ισοπέδωση των διαµήκων και  εγκαρσίων ενώσεων 

για την εξάλειψη των επιφανειακών   ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας,  αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04,  ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος 
της και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου,  ως εξής: 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου. 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά) : 8,04 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    :37.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β29.4.1  Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυµένων τάφρων, 
διαµορφώσεις πυθµένα κλπ. µε σκυρόδεµα C20/25 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2522 100% 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από 
σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε 
θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, 
τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  

• η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή 
στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά 
περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι 
σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, 
άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόµηση καθώς  

• η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
µορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 
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• οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

• οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και 
των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους 
προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

• οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του 
επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη 
καταλλήλων προσµίκτων κλπ). 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς 
όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως 
(σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των 
γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, 
αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του 
σκυροδέµατος. 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε 
βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος 
που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του 
κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.  

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής 
και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες 
φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 
κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 
συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά 
τον κάθε τύπο κατασκευής: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  

01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση 
επιχρισµάτων 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και  στερεών εγκιβωτισµού,  επενδύσεις τριγωνικών και 
τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεµάτων, διαµορφώσεις πυθµένα φρεατίων προς 
εξασφάλιση οµαλής ροής,   στρώσεις φθοράς µέσα σε οχετούς,   διαµορφώσεις ρύσεων και 
στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών µε σκυρόδεµα C20/25. 
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Στο άρθρο αυτό υπάγονται  και  οι  τάφροι,   κράσπεδα,   ρείθρα,   κρασπεδόρειθρα κλπ,   που 
κατασκευάζονται µε χρήση µηχανηµάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέµατος   (slip-form 
pavers  τύπου GOMACO ή αναλόγου). 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 104,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 

Α.Τ.    : 38.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β30.3    Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων, χαλύβδινο δοµικό 
πλέγµα B500C 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 7018 100% 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης 
φύσεως κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή 
του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και 
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού 
(χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού.  

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί 
µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως 
άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 
του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
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Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 

Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 

εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  
• Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 

προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και 
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης 
που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 

Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά): 1,15 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 39.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β43.1 Σφράγιση οριζόντιων αρµών µε ελαστοµερή ασφαλτική 
µαστίχη εφαρµοζόµενη εν θερµώ 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ6370 100% 

Σφράγιση οριζοντίων αρµών τεχνικών έργων µικρής κινητικότητας (οχετών, επενδεδυµένων 
τάφρων, επιστρώσεων δαπέδων κλπ) µε ελαστοµερή ασφαλτική µαστίχη (µίγµα 
εξευγενισµένης ασφάλτου, συνθετικών ελαστικών, ρητινών, πλαστικοποιητών και αδρανών -- 
rubber asphalt) εφαρµοζόµενη εν θερµώ. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• ο επιµελής καθαρισµός του αρµού µε µεταλλοβολή ή συρµατόβουρτσα, 

• η εφαρµογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συµβατού µε την ασφαλτική µαστίχη, 

• η θέρµανση και η προσεκτική εφαρµογή της µαστίχης χωρίς υπερχείλιση εκτός του διακένου 
του αρµού, σε τρόπο ώστε η τελική επιφάνειά της να διαµορφώνεται 3-5 mm κάτω από την 
επιφάνεια του σκυροδέµατος. 
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Η σφράγιση µε θερµή ασφαλτική µαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες 
σκυροδέµατος και θερµοκρασία περιβάλλοντος µεγαλύτερη από 5°C.  

Η µέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρµών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).  

Το υπόλοιπο διάκενο του αρµού συνιστάται να πληρώνεται µε εύκαµπτη µοριοσανίδα αρµών, 
ενώ σε στοιχεία καλυπτόµενα από νερό απαιτείται, επιπρόσθετα, η τοποθέτηση ελαστικής 
ταινίας στεγάνωσης (waterstop). Οι εργασίες αυτές τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του Τιµολογίου.  

Τιµή ανά µέτρο µήκους σφραγισµένου αρµού. 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά) : 3,80 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 40.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Ε01.1.6  Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας 
συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, 
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2653 100% 

1. Γενικά 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστηµάτων Συγκράτησης 
Οχηµάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύµφωνα µε την βασιζόµενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ µελέτη 
σήµανσης-ασφάλισης της οδού. 

Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται: στηθαία ασφαλείας µεταλλικά ή από σκυρόδεµα, 
απολήξεις αρχής και πέρατος, οι συναρµογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα 
Συστήµατα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).  

Τα στηθαία ασφαλείας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται µε βάση τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

• Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b 

• Λειτουργικό πλάτος: 

o κατηγορία W1: ≤ 0,60 m 
o κατηγορία W2: ≤ 0,80 m 
o κατηγορία W3: ≤ 1,00 m 
o κατηγορία W4: ≤ 1,30 m 
o κατηγορία W5: ≤ 1,70 m 
o κατηγορία W6: ≤ 2,10 m 
o κατηγορία W7: ≤ 2,50 m 
o κατηγορία W8: ≤ 3,50 m 

• Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C 

• ∆ιαµόρφωση: µονόπλευρα, αµφίπλευρα 

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα 
συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο µέρος 5 του 
προτύπου. 

Οι τιµές µονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστηµένα συστήµατα, σύµφωνα µε το 
εγχειρίδιο του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα από 
την µελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).  
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Τα επιµετρούµενα µήκη των συναρµογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και 
διαφορετικής δυναµικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχηµάτων σ’ αυτά, θα 
κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης. 

Τα ειδικά τεµάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαµβάνονται ανηγµένα στις ανά τρέχον 
µέτρο τιµές µονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιµετρώνται ως µήκη των αντιστοίχων στηθαίων µε 
προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες 
διαµόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης. 

Στην τιµή µονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαµβάνεται και η δαπάνη της 
αντισκωριακής προστασίας αυτών µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 

2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραµµή οδοστρώµατος 

Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να 
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της 
πλευρικής διαµόρφωσης: 
 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο  

• Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) 
σύµφωνα µε τη µελέτη 

• Ελάχιστο πλάτος ζώνης, µεταξύ της εµπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της 
οριογραµµής του οδοστρώµατος, ίσο προς το προβλεπόµενο στην εφαρµοζόµενη τυπική 
διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραµµή τεχνικών έργων 

Τα εφαρµοζόµενα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να 
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της 
πλευρικής διαµόρφωσης : 
 

• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη. 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

• Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης, µε τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για 
την περίπτωση τοίχων στέψης, σύµφωνα µε τη µελέτη 

• Συνολικό πλάτος πεζοδροµίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύµφωνα µε τη µελέτη 

• Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώµατος 0,25 m, για την περίπτωση 
γέφυρας ή τοίχου στέψης. 

• Ελάχιστο πλάτος διαδρόµου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή µεγαλύτερο αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας  

• Ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο µε το προβλεπόµενο στην 
εφαρµοζόµενη τυπική διατοµή της µελέτης ή µειωµένο, το πολύ, κατά 0,10 m. 

Για εφαρµοζόµενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται µε το κιγκλίδωµα (εφ’ όσον το σχετικό ΣΑΟ της 
µελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιµή µονάδας του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ θα 
περιλαµβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαµόρφωσης του 
κιγκλιδώµατος (συρµατόσχοινο κλπ), σε σχέση µε το αντίστοιχο της µελέτης. 

4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες 

Το εφαρµοζόµενο Σύστηµα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές 
διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά 
παρουσιαζόµενων στη µελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαµόρφωσης της νησίδας. 
• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή µεγαλύτερη 

• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 
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• Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή µικρότερο 

• Πλάτος πλευρικής διαµόρφωσης µε τις επ’ αυτής κατασκευές σύµφωνα µε τη µελέτη 

• ∆ιασφάλιση της ανεµπόδιστης κατασκευασιµότητας των προβλεπόµενων κατασκευών 
(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύµφωνα µε τη µελέτη και, µε την 
προϋπόθεση ότι το δοµικό πλάτος του εφαρµοζόµενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, 
µεγαλύτερο µέχρι 0,10 m, σε σχέση µε το ΣΑΟ της µελέτης. 

• ∆ιασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρµοζόµενης τυπικής διατοµής της 
µελέτης, µεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραµµής του οδοστρώµατος 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένου ΣΑΟ, ανάλογα µε τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης 
αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4, ως εξής : 

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας,  ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται 
µε  έµπηξη,   κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1317-2. 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 45,0 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.    : 41.0 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.03   Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

    Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100% 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος 
του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, 
η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά): 15,70 

(Ολογράφως) :∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 42.0 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.01  Ξυλότυποι χυτών τοίχων 

    Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3801 100% 

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την διαµόρφωσή 
τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού µέχρι 0,30 m2 
κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, 
η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του,  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά) : 13,50 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.   : 43.0 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.06 Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3824 100% 

Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων ανά βαθµίδα ύψους 2,00 m ή κλάσµα αυτής, πέραν του 
βασικού ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο. 

Ειµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας ξυλοτύπου. 

ΕΥΡΩ    (Αριθµητικά) : 7,80 

(Ολογράφως) :ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.   : 44.0 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C12/15 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100% 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
(ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, 
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, και τις 
ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  

01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  

01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση. 

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση 
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη 
ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
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Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για 
την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του Αναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης 
των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της 
πρέσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις  

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά) : 84,00 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 

Α.Τ.   : 45.0 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04   Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100% 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
(ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, 
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, και τις 
ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
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φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση. 

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση 
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη 
ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για 
την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του Αναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης 
των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της 
πρέσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. ∆ε συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 90,00 

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

 

Α.Τ.    : 46.0 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05   Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C20/25 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 100% 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
(ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, 
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, και τις 
ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  
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01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση. 

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση 
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη 
ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για 
την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του Αναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης 
των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της 
πρέσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. ∆ε συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25. 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά) : 95,00 

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.   : 47.0 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02     Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί 
κατηγορίας B500C. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100% 
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Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής 
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και 
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου 
θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 
και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί 
µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως 
άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 
του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης 
και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  



Τιµολόγιο Μελέτης                   49 

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά 
τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε 
την µελέτη. 

Χαλύβδινοι  οπλισµοί  κατηγορίας B500C. 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά): 1,07 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 48.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Σ77 Σωλήνες PVC Φ75 ενσωµατούµενοι σε οπές αποστράγγισης 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ6620.1 100% 

Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σωλήνων PVC U Φ75 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329-1 σε οπές 
αποστράγγισης, σιµεντενέσεων, περιλαµβανοµένης της δαπάνης όλων των απαιτούµενων 
εργασιών και υλικών. 

Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 12-07-03-02 "Εξαρτήµατα οπών αποστράγγισης 
σηράγγων". 

Τιµή ανά µέτρο  µήκους  (m) σωλήνα 

ΕΥΡΩ    (Αριθµητικά) : 9,20 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 49.0 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\43.05.02     Λιθοδοµές θεµελίων µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 
kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4311 100% 

Λιθοδοµές θεµελίων από αργούς λίθους και των απαιτούµενων γωνιολίθων µεγάλων 
(αγκωναριών) και µικρών (παραγκωνίων) για τοίχους θεµελίων εφαπτόµενους στις παριές 
εκσκαφής και σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Λιθοδοµές θεµελίων µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και  0,08 m3 ασβέστου. 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά) :81,00 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ 

 

Α.Τ.    : 50.0 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04   Σκυροδέµατα µικρών έργων για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100% 
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Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή 
αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 
τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του 
έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  

Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης 
φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου 
από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα 
θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες 
ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε βάση το άρθρο 32.02. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 106,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ 

 

Α.Τ.    : 51.0 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\61.29.1        Κατασκευή µεταλλικής χοάνης 

 Σχετικό : ΟΙΚ 61.29       Κωδικοί αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6751 15% ΟΙΚ 6118 53% ΟΙΚ 6104 8% 

          Υ∆Ρ 6751 20% ΟΙΚ 7231 4% 

Κατασκευή µεταλλικής χοάνης κατάλληλα σχεδιασµένης για την εκφόρτωση των 
απορριµµάτων των Α/Φ,  σε κλειστά κοντέινερς µε συµπίεση   (press container). Αφορά 
σιδηροκατασκευή θα είναι από δοµικό χάλυβα,  από τυποποιηµένες ή µη διατοµές και 
χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών,  ποιότητας S235 κατά ΕΝ 10027   (αντίστοιχη της ποιότητας 
St 37 κατά DIN).  Περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού,  η επεξεργασία σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη σε  εγκατάσταση πλήρως εξοπλισµένη µε τα κατάλληλα 
µηχανήµατα επεξεργασίας ή/και  εν µέρει  επί τόπου του έργου,  η προσυναρµολόγηση των 
στοιχείων και η φόρτωση και µεταφορά επί τόπου του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Η κατασκευή  της χοάνης θα υλοποιηθεί  σύµφωνα µε  τα σχέδια λεπτοµερειών της στατικής 
µελέτης που θα υλοποιηθεί από τον ανάδοχο του έργου µε  τις ακριβείς διαστάσεις που θα 
οριστικοποιηθούν σύµφωνα µε  την  δυνατότητα του επιλεγέντος Press Container που θα 
βρίσκεται  κάτω από τη χοάνη. 

Η χοάνη θα στηριχτεί  σε µεταλλικό σκελετό και  φέροντα στοιχεία   (ικρίωµα στήριξης) από 
µεταλλικές δοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε  τύπου ή άλλη απλή ή σύνθετη διατοµή,   από χάλυβα 
ποιότητας S235   (St 37-2),   σε οποιαδήποτε  θέση ή ύψος από το δάπεδο εργασίας σύµφωνα 
µε  τα κατασκευαστικά σχέδια,   σε υπάρχουσα υποδοµή,   µε οποιονδήποτε  τρόπο σύνδεσης,   
στήριξης,   πάκτωσης κ.λπ.,   µε ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση,   και γενικά πλήρως 
ολοκληρωµένη  εργασία,   συναρµολόγησης,   ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και µικροϋλικά 
όπως κοχλίες,   πλάκες  εδράσεως,   κοµβοελάσµατα κορυφής κ.λπ. 

Προβλέπεται   εφαρµογή  διπλής αντισκωρικής  επάλειψης   (rust primer)   γα αντισκωρική 
/αντιδιαβρωτική προστασία της χοάνης µετά την  διαµόρφωση  των στοιχείων τους στις  
εγκαταστάσεις του κατασκευαστεί και  πριν την προσκόµιση του στο  εργοτάξιο γα την τελική 
συναρµολόγηση και ανέγερσή τους.   Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις  επί  τόπου του έργου,   
ή  εάν διαπιστωθεί  τραυµατισµός των  επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή 
τους,   θα γίνεται  τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας,   σύµφωνα µε  τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου ή/και  τις  εντολές της Υπηρεσίας. 

Ο Ι  δύο στρώσεις του primer θα είναι διαφορετικής απόχρωσης γα να είναι εφικτό να ελεγχθεί  
ότι   εφαρµόσθηκαν. 
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Επίσης περιλαµβάνει  βαφή της χοάνης στις  εγκαταστάσεις του κατασκευαστή,   µε  διπλό 
βερνικόχρωµα υψηλής ανθεκτικότητας στις καιρικές συνθήκες και  σε υγρό περιβάλλον και  
πενταετή  εγγύηση  της βαφής,   σε απόχρωση κυπαρισσί  σύµφωνα µε  τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 

Συµπεριλαµβάνεται  η απασχόληση γερανών κλπ ανυψωτικών διατάξεων,   τα απαιτούµενα 
ικριώµατα και  βοηθητικές κατασκευές γα την ανέγερση, οι απαιτούµενες αγκυρόβιδες και µη 
συρρυκνούµενα κονιάµατα γα την  έδραση των πελµάτων,   και γενικά εργασία πλήρους 
κατασκευής, τοποθέτησης και  στερέωσης και  η φόρτωση και µεταφορά από τον τόπο 
κατασκευής  επί  τόπου του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς και  κάθε πρόσθετη  
εργασία γα την ολοκλήρωση της κατασκευής σύµφωνα µε  την µελέτη του έργου. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως αποπερατωµένης και τοποθετηµένης έτοιµης κατασκευής. 

ΕΥΡΩ    (Αριθµητικά) : 22.500,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 

Α.Τ.    : 52.0 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\63.01.1    Κατασκευή µεταλλικής περιστρεφόµενης κλίµακας (σκάλας) 

 Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 63.01 

Κωδικοί αναθεώρησης:  ΟΙΚ 6301 50% ΟΙΚ 6302 50% 

Κατασκευή και τοποθέτηση σκάλας µεταλλικής περιστροφικής καθολικά εν θερµώ 
γαλβανισµένης,  µε ύψος 4,5m και πλάτος 1,5m,  αποτελούµενη από ένα κεντρικό 
σιδηροσωλήνα στον οποίο θα στηριχτούν 20 σκαλοπάτια συνδεδεµένα µε κουπαστή και 
κάγκελο στήριξης. 

Ο σκελετός θα είναι από ορθοστάτη γαλβανισµένος σιδηροσωλήνας διαµέτρου 3 ins στον 
οποίο θα εδράσουν τα σκαλοπάτια µε γαλβανισµένης λάµα 14x4mm.  Τα σκαλοπάτια θα είναι 
κατασκευασµένα από στριφτή στρατζαριστή κρµθαρωτή λαµαρίνα πάχους 2mm.  Η κουπαστή 
απλού σχεδίου θα είναι κατασκευασµένη από γαλβανισµένης λάµα 30x5mm η οποία θα 
στηριχτεί µε κάγκελο γαλβανισµένο τετραγωνικό 14x14mm.   Στο άνω επίπεδο, η σκάλα θα 
εδράζεται πάνω στο τοίχο αντιστήριξης Τ-4.5,  σε ύψος 4,5 µέτρων,  στο κάτω επίπεδο στη 
πλάκα έδρασης των press container από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25,   ενώ θα δεθεί και  
εξωτερικά επί του τοίχου αντιστήριξης µε λάµα 30x5mm. Στη τιµή περιλαµβάνονται τα πάσης 
φύσεως υλικά και µικροϋλικά επί τόπου του έργου,   τα απαιτούµενα  ικριώµατα,  ο πάσης 
φύσεως εξοπλισµός και η εργασία ανέγερσης και συναρµολόγησης,   εργασία γα πλήρη 
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση και η φόρτωση και µεταφορά από τον τόπο κατασκευής 
επί τόπου του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση,  σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τα 
Σχέδια Λεπτοµερειών της εγκεκριµένης µελέτης και τα καθοριζόµενα στους όρους 
δηµοπράτησης του έργου. Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου,  ή εάν 
διαπιστωθεί τραυµατισµός των    επιφανειών   των   στ0ιχείων   κατά   την   φορτοεκφόρτωσή   
τους θα γίνεται  τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας µε ψυχρό γαλβάνισµα, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου ή/και  τις  εντολές της Υπηρεσίας 

Τιµή ανά τεµάχιο   (τεµ.)   πλήρως αποπερατωµένης και  τοποθετηµένης  έτοιµης κατασκευής 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά) : 1.800,00 

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
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Α.Τ.   : 53.0 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\61.29.3    Μεταλλικός Προκατασκευασµένος Οικίσκος 

 Σχετικό : ΟΙΚ 61.29                      Κωδικοί αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6751 15% ΟΙΚ 6118 53%  

ΟΙΚ 6104 8% Υ∆Ρ 6751 20% ΟΙΚ 7231 4% 

Κατασκευή και τοποθέτηση προκατασκευασµένου µεταλλικού οικίσκου-φυλακίου σύµφωνα µε 
τη Τεχνική Περιγραφή και τα Σχέδια της µελέτης, εξωτερικών διαστάσεων περίπου (µήκος x 
πλάτος x ύψος ) 5,0-6,0m x 2,4-3,0m x 2,6-2,8m, µε πλήρη διαµόρφωση 3 εσωτερικών 
χώρων. 
- Ενός χώρου γραφείου, εµβαδού περίπου 9,00m2  
- Ενός WC εµβαδού περίπου 2,00m2  
- Ενός αποθηκευτικού χώρου-µηχανοστασίου, εµβαδού περίπου 1,70m2  

Ο οικίσκος θα είναι έτοιµος για χρήση, µε ολοκληρωµένα τα ΗΛΜ δίκτυα και εγκαταστάσεις 
(Ύδρευση - Αποχέτευση - Ηλεκτρολογικά) µέχρι το περίγραµµα του και µε αναµονές για την 
σύνδεση του µε τα δίκτυα στον τόπο του έργου. 

Ο εξοπλισµός του οικίσκου θα περιλαµβάνει επίσης:  
-  Ένα γραφείο µε συρταριέρα και καρέκλα γραφείου. 
- Τρεις καρέκλες σταθερές γραφείου.   
- Μια βιβλιοθήκη µε ντουλάπια και ράφια.  
- Ένα ψυγείο. 
- W.C. µε όλα τα είδη υγιεινής πλήρως εξοπλισµένο.   
- Θα διαθέτει πλήρης φαρµακείο.  

Ο οικίσκος θα εδραστεί πάνω σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα πλήρης αλφαδιασµένο και 
δεν περιλαµβάνεται στην τιµή του. 

Περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και µικροϋλικά επί τόπου του έργου,  ο πάσης 
φύσεως εξοπλισµός και η εργασία ανέγερσης και συναρµολόγησης, εργασία για πλήρη 
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση. Περιλαµβάνεται επίσης η φόρτωση και µεταφορά 
(χερσαία και θαλάσσια) από τον τόπο κατασκευής επί τόπου του έργου σε οποιαδήποτε 
απόσταση, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τα Σχέδια και τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
του έργου ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως αποπερατωµένου και τοποθετηµένου έτοιµου οικίσκου. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9.500,00 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 

Α.Τ.    : 54.0 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140 100% 

Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου 
υλικού (πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε 
οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της 
επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά) :105,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ 
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Α.Τ.    : 55.0 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ∆01.3 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆3 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100% 

Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη 
φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

∆ένδρα κατηγορίας    ∆3 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά) : 12,50 

(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    :56.0 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ∆01.4 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆4 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100% 

Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη 
φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

∆ένδρα κατηγορίας    ∆4 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά) : 25,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.    : 57.0 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ∆02.2 Θάµνοι, κατηγορίας Θ2 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100% 

Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη 
φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Θάµνοι κατηγορίας    Θ2 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά) : 4,30 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.   : 58.0 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ∆02.3 Θάµνοι, κατηγορίας Θ3 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100% 

Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη 
φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Θάµνοι κατηγορίας    Θ3 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά) : 7,40 

(Ολογράφως) :ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    :59.0 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ∆03.3 Αναρριχώµενα, κατηγορίας Α3 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 100% 

Προµήθεια αναρριχώµενων φυτών µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 
µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση 
των αναρριχοµένων φυτών σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Αναρριχώµενα κατηγορίας   A3 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ    (Αριθµητικά) : 7,00 

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 60.0 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ∆04.2 Φυτά πρανών, κατηγορίας Σ2 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 100% 

Προµήθεια φυτών πρανών µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς 
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του 
εργοταξίου µέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 
µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση 
των φυτών πρανών σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Φυτά πρανών κατηγορίας    Σ2 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά) : 1,65 

(Ολογράφως) :ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.    : 61.0 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ∆06.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά 
κατηγορίας Π2 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 100% 

Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών µε τις 
δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, 
τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες 
του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη 
δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση 
µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00. 

Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορίας    Π2 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά) :1,65 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.   : 62.0 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε02.2 Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία 
χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120 100% 

Άνοιγµα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός 
και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες 
του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων. 

Άνοιγµα Λάκων διαστάσεων    0,50 x 0,50 χ 0,50 m 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ    (Αριθµητικά) : 2,00 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ 

 

Α.Τ.    : 63.0 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 100% 

Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατοµής, 
φύτευση µε τη σωστή τοποθέτηση του φυτού µέσα στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, 
γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο, 
λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-
00. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά) : 0,40 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.    : 64.0 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Ε09.3 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 0,40 - 1,50 It 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100% 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του 
εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης 
άρδευσης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ    (Αριθµητικά) : 0,80 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 65.0 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.4 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 It 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100% 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά) : 1,10 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    :66.0 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 It 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100% 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά) :1,30 

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.   : 67.0 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.1    Άρδευση φυτών µε βυτίο 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5311 100% 

Άρδευση φυτού µε βυτίο σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΕΕΠ 10-06-01-00.  
Περιλαµβάνονται η αξία και η µεταφορά του νερού επί τόπου,  η σταλία του αυτοκινήτου και το 
πότισµα µε λάστιχο κατάλληλης διατοµής σε ποσότητα 15 lt ανά θάµνο και 30 lt ή περισσότερο 
ανά δένδρο. 

Τιµή   ανά   τεµάχιο   (τεµ) 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά) : 0,125 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ 

 

Α.Τ.    : 68.0 

Άρθρο :ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.3     Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους µέχρι 4 m 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100% 

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρου ύψους µέχρι 4 m, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται  καθώς και η δαπάνη 
αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπεται. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά) : 12,00 

(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ 

 

Α.Τ.    : 69.0 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.4 Κόψιµο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση µεγάλων δένδρων 
περιµέτρου κορµού από 0,91 µέχρι 1,20 m 

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100% 

Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, 
και αποµάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε 
εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  

Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων 
και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 

Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµετρικού κορµού από 0,91 µέχρι  1,20 m 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά) :100,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ 

 

Α.Τ.   : 70.1 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Ε05.1 Περίφραξη µέσου ύψους τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6812 100% 

Κατασκευή τυποποιηµένης περίφραξης οδών,   βαθµιδωτής ή µη διάταξης,   σύµφωνα µε τα 
Πρότυπα Κατασκευής Έργων   (ΠΚΕ),  από γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα,   στερεωµένο σε 
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φυγοκεντρικούς πασσάλους από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37,  ή 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΕ ΕΝ 10255,  από χάλυβα S195T,   κλάσεως L 
(πράσινη ετικέτα),  ονοµ.   διαµέτρου ΤΝ 40 mm  (σπειρώµατος:  thread size R = 1 1/2",  dεξ = 
48,3 mm,  πάχους τοιχώµατος 3,2 mm),  ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωµένους στο 
έδαφος µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια και µεταφορά στην θέση κατασκευής της περίφραξης του συρµατοπλέγµατος,   

των πασσάλων και των λοιπών απαιτουµένων υλικών 
- η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της 

στάθµης του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης 
- η συλλογή και αποµάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων  εκσκαφών 
- η τοποθέτηση,   ευθυγράµµιση και πάκτωση των πασσάλων µε σκυρόδεµα 
- η τοποθέτηση και στερέωση του συρµατοπλέγµατος και του σύρµατος τάνυσης 
- η τοποθέτηση των απαιτουµένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων 
- οι τυχόν φθορές και αποµειώσεις των ενσωµατωµένων υλικών  

Τυποποιηµένη περίφραξη τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m  

Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµης περίφραξης 

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά) :12,05 

(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.   : 70.2 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Ε05.2 Περίφραξη µέσου ύψους τύπου Β (ΠΚΕ) ύψους 1,62 m 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6812 100% 

Κατασκευή τυποποιηµένης περίφραξης οδών,   βαθµιδωτής ή µη διάταξης,   σύµφωνα µε τα 
Πρότυπα Κατασκευής Έργων   (ΠΚΕ),  από γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα,   στερεωµένο σε 
φυγοκεντρικούς πασσάλους από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37,  ή 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΕ ΕΝ 10255,  από χάλυβα S195T,   κλάσεως L 
(πράσινη ετικέτα),  ονοµ.   διαµέτρου ΤΝ 40 mm  (σπειρώµατος:  thread size R = 1 1/2",  dεξ = 
48,3 mm,  πάχους τοιχώµατος 3,2 mm),  ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωµένους στο 
έδαφος µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια και µεταφορά στην θέση κατασκευής της περίφραξης του συρµατοπλέγµατος,   

των πασσάλων και των λοιπών απαιτουµένων υλικών 
- η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της 

στάθµης του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης 
- η συλλογή και αποµάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων  εκσκαφών 
- η τοποθέτηση,   ευθυγράµµιση και πάκτωση των πασσάλων µε σκυρόδεµα 
- η τοποθέτηση και στερέωση του συρµατοπλέγµατος και του σύρµατος τάνυσης 
- η τοποθέτηση των απαιτουµένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων 
- οι τυχόν φθορές και αποµειώσεις των ενσωµατωµένων υλικών  

Τυποποιηµένη περίφραξη τύπου Β (ΠΚΕ), ύψους 1,62 m  

Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµης περίφραξης 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά ): 13,70 

(Ολογράφως) :∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
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Α.Τ.    : 71.1 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\62.23.2     Κατασκευή πύλης (θύρας) εισόδου 

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 62.23 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6223 100% 

Κατασκευή και τοποθέτηση,  πύλη   (θύρα)   εισόδου δίφυλλη ανοιγόµενη,   εξωτερικής 
περίφραξης γηπέδου,  γαλβανισµένη εν θερµώ,  διαστάσεων 3200x1500 mm,  µε 
γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα ως άνω Νο 19 τετραγωνικών οπών 7x7cm,  περιµετρικό 
γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα D=1 1/2'',  ορθοστάτες-υποστυλώµατα από γαλβανισµένο 
κοιλοδοκό 100x60x3mm.  Η πύλη θα ασφαλίζεται µε µεγάλο σύρτη βαρέου τύπου και µε 
κλειδαριά λουκέτο. 

Περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και µικροϋλικά επί τόπου του έργου,  τα 
απαιτούµενα  ικριώµατα,  ο πάσης φύσεως εξοπλισµός και η εργασία ανέγερσης, 
συναρµολόγησης και στερέωσης,  καθώς και  εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και 
λειτουργίας,  σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή,   τα Σχεδία Λεπτοµερειών της εγκεκριµένης 
µελέτης και τα καθοριζόµενα στους όρους δηµοπράτησης του έργου και κάθε πρόσθετη 
εργασία για την ολοκλήρωση της κατασκευής σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΕΕΠ 
03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα". 

Η πύλη εισόδου θα στηριχτεί µε οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης,  στήριξης,  πάκτωσης κ.λπ.,  
µε κοχλίωση ή ηλεκτροσυγκόλληση,  και γενικά πλήρως ολοκληρωµένη εργασία, 
συναρµολόγησης,  ανύψωσης,  στερέωσης και υλικά και µικροϋλικά όπως γαλβανισµένες 
κοχλίες,   βίδες,  πλάκες εδράσεως,κ.λπ.  η προσυναρµολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση 
και µεταφορά   (χερσαία και θαλάσσια)  από τον τόπο κατασκευής επί τόπου του έργου σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου,  ή εάν διαπιστωθεί τραυµατισµός των 
επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους,   θα γίνεται τοπική αποκατάσταση 
της αντιδιαβρωτικής προστασίας µε ψυχρό γαλβάνισµα,  σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη του έργου ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως αποπερατωµένης και τοποθετηµένης έτοιµης κατασκευής. 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά): 1.200,00 

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 

 

Α.Τ.   : 71.2 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\62.23.3     Κατασκευή πύλης (θύρας) εισόδου πολυσύνθετου σχεδίου 

 Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 62.23 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6223 100% 

Κατασκευή και τοποθέτηση,  πύλη   (θύρα)   εισόδου δίφυλλη ανοιγόµενη,  πολυσύνθετου 
σχεδίου,   εξωτερικής περίφραξης γηπέδου,  γαλβανισµένη εν θερµώ,   διαστάσεων 
9000χ2000 mm,  µε γαλβανισµένο πλέγµα ως άνω,  περιµετρικό κοιλοδοκό 50χ50χ3, 
ορθοστάτες-υποστυλώµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα 0,3x0,3x2,3m.  Η πύλη θα φέρει 
ανθρωποθυρίδα και θα ασφαλίζεται µε µεγάλο σύρτη βαρέου τύπου και µε κλειδαριά λουκέτο 

Περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και µικροϋλικά επί τόπου του έργου,  τα 
απαιτούµενα  ικριώµατα,  ο πάσης φύσεως εξοπλισµός και η εργασία ανέγερσης, 
συναρµολόγησης και στερέωσης,  καθώς και  εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και 
λειτουργίας,  σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή,   τα Σχέδια Λεπτοµερειών της εγκεκριµένης   
µελέτης   και    τα   καθοριζόµενα   στους   όρους   δηµοπράτησης   του   έργου   και κάθε 
πρόσθετη εργασία για την ολοκλήρωση της κατασκευής σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και  
την ΕΕΕΠ 03-08-02-00  "Σιδηρά κουφώµατα". 
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Η πύλη  εισόδου θα στηριχθεί µε οποιονδήποτε  τρόπο σύνδεσης,   στήριξης,   πάκτωσης 
κ.λπ.,   µε  κοχλίωση ή ηλεκτροσυγκόλληση,   και γενικά πλήρως ολοκληρωµένη  εργασία, 
συναρµολόγησης,   ανύψωσης,   στερέωσης και υλικά και  µικροϋλικά όπως γαλβανισµένες 
κοχλίες,   βίδες,   πλάκες  εδράσεως,κ.λπ.   η προσυναρµολόγηση των στοιχείων και  η 
φόρτωση και  µεταφορά από τον τόπο κατασκευής  επί  τόπου του έργου σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

Εάν προβλέπονται  συγκολλήσεις  επί  τόπου του έργου,   ή  εάν διαπιστωθεί  τραυµατισµός 
των  επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους,   θα γίνεται  τοπική 
αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας µε ψυχρό γαλβάνισµα,   σύµφωνα µε  τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου ή/και  τις  εντολές της Υπηρεσίας. 

Τιµή ανά τεµάχιο   (τεµ.)  πλήρως αποπερατωµένης και  τοποθετηµένης  έτοιµης κατασκευής. 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά) : 2.500,00 

(Ολογράφως) :∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 

Α.Τ.    : 72.0 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\4.07 Επίστρωση αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά 

Κωδικοί αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6251 75% 

   Υ∆Ρ 6253 25% 

Επιστρώσεις αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατοµείου ή χειµάρρου, 
µεγίστου κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και µέσο πάχος που 
προβλέπονται από την µελέτη. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
� Η προµήθεια του αµµοχαλικώδους υλικού και η µεταφορά του επί τόπου του έργου από 

οποιαδήποτε απόσταση. 
� Ο καθαρισµός και η εξοµάλυνση της επιφανείας εφαρµογής (αφαίρεση χαλαρών 

επιφανειακών στρώσεων και φυτικής γης, εξοµάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η 
συµπύκνωση της σκάφης µε οδοστρωτήρα  

� Η διάστρωση του υλικού µε ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή µε νερό και η συµπύκνωση 
της στρώσης µε χρήση οδοστρωτήρα. 

Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα µε βάση το µέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος 
διάστρωσης που προβλέπεται από την µελέτη. ∆ιαστρώσεις σε µεγαλύτερο του 
προβλεποµένου από την µελέτη πλάτους δεν επιµετρώνται προς πληρωµή. Το µέσο πάχος 
της στρώσης που προβλέπεται από την µελέτη µπορεί να αυξηθεί τοπικά για την αντιµετώπιση 
λασπωδών υλικών και εδαφών µεγάλης πλαστικότητας, µετά από αιτιολογηµένη έγκριση της 
Υπηρεσίας.    

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω. 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά) : 13,04 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.   : 73.0 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.10.02    Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες µαύρους, Φ 1 1/2 " 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6412 100% 

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και ορθοστάτες από 
σιδηροσωλήνες µαύρους,  µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και γενικά σιδηροσωλήνες,   
ειδικά τεµάχια,  αντισκωριακή επίστρωση µε βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις,   
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καθώς και  εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού χρωµατισµού   (συµπεριλαµβανοµένων 
των υλικών βαφής). 

Από σιδηροσωλήνες µαύρους Φ 1  1/2". 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο   (µµ).  

ΕΥΡΩ     (Αριθµητικά) :13,50 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.    : 74.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Ε08.3 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, 
πλήρως αντανακλαστικές, µε υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήµανσης οδών, µε ανακλαστικό 
υπόβαθρο από µεµβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 
‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’ 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2 

ελάχιστου πάχους 3 mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από 
αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και 
σύµβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική µεµβράνη υψηλής 
αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από µεµβράνη µαύρου 
χρώµατος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει 
τον αύξοντα αριθµό της πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστεί και την ηµεροµηνία 
κατασκευής της 

• η κατασκευή πλαισίου από µορφοδοκούς κράµατος αλουµινίου για την ενίσχυση και 
ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 

• τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισµένα 
εν θερµώ κατά ΕΝ ISO 1461. 

• η µεταφορά των πινακίδων και των εξαρτηµάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, 
κατάλληλα συσκευασµένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης  
• η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού 

(όταν απαιτείται) 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά) : 92,00 

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ 

 

Α.Τ.    : 75.0 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Ε10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40 
mm (1 1/2") 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2653 100% 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm 
(σπειρώµατος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 mm), µήκους κατ' 
ελάχιστον 2,50 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήµανσης’’. 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε στεφάνη στέψης για 
την στερέωση της πινακίδας, ηµικυκλική ή σχήµατος ‘’Π’’ (ανάλογα µε τον τύπο της 
πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 
12 mm µήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής 
(περιλαµβάνεται) 

• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και 
διαµέτρου 30 cm 

• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραµένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά) 

Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’). 

ΕΥΡΩ    (Αριθµητικά) : 31,10 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ. 76 

ΗΛΜ Ν/30   ∆εξαµενή ύδρευσης 5m3 , PE  µε θυρίδα καθαρισµού στο επάνω µέρος, 
  εξωτερικής τοποθέτησης 

   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-30  
 

∆εξαµενή  ύδατος,  κυλινδρική,  χωρητικότητας  5 m3 από πολυαιθυλένιο, φέρουσα στόµιο  
επιθεωρήσεως  µετά καλύµµατος, στόµια πληρώσεως, καθαρισµού, τροφοδοτήσεως και 
αερισµού σύµφωνα µε τη Τεχνική περιγραφή και τις Τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, ήτοι 
δεξαµενή επί  τόπου  µετά  των υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως και της 
εργασίας παραδοτέα σε λειτουργία.  

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Χίλια εκατό  Ευρώ  

  Αριθµητικώς:  1.100,00 € 

Α.Τ. 77 

ΑΤΗΕ Ηλεκτροκίνητο πιεστικό συγκρότηµα ύδατος, παροχής 5 m3/h και πίεσης 50 m ΣΥ  

Ν/8222.1.4 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-21  

      

Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης πάνω σε ενιαία βάση, αποτελούµενο : α) Από 2 αντλίες 
ηλεκτροκίνητες 2900 rpm, παροχής 5 m3/h, µανοµετρικού 50 m.ΣΥ που καλύπτει την παροχή 
ύδρευσης, β) πιεστικό δοχείο 80  lt. Το συγκρότηµα θεωρείται πλήρες µε το συλλέκτη του, τις 
βάνες, τις αντεπίστροφες βαλβίδες, τα όργανα ελέγχου (µανόµετρα) και αυτοµατισµού 
(πρεσσοστάτης, διακόπτης ροής κλπ), καθώς και τον πίνακα ισχύος και αυτοµατισµού, έτοιµο 
για εγκατάσταση, σύνδεση στα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος (περιλαµβάνονται και οι 
απιοειδείς διακόπτες της δεξαµενής νερού) µε κάθε µικροϋλικό και εργασία για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.    

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Χίλια πεντακόσια Ευρώ  

  Αριθµητικώς:  1.500,00 € 

Α.Τ. 78 

NET Υ∆Ρ 
12.14.01.01 

   Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο Φ32 mm 10 Atm   
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   Κωδικός Αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6621.1 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2: 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 
12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και 
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 
διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής 
(ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη 
εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ 
των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα 
αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 
εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών 
που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων 
από ΡΕ. 

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή 
χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε 
το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, ανά 
τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 

12.14.01 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
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12.14.01.01  Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 2,80      

Α.Τ. 79 

ΑΤΗΕ Πλαστικός σωλήνας Ύδρευσης PE 3ης γενιάς, διαµέτρου 20mm, πίεσης 
λειτουργίας 10atm  

Ν/8042.1.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8  

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από PE 3ης γενιάς πιέσεως λειτουργίας 10atm,  διαµέτρου 
20mm για σύνδεση µε συγκόλληση, πλήρως  τοποθετηµένος .Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά 
τεµάχια κάθε σχήµατος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη Τεχνική περιγραφή και τις 
Τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

Τιµή ενός µέτρου µήκους (1 µ.µ.)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆υο Ευρώ και πενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:  2,50 € 

Α.Τ. 80 

ΑΤΗΕ Φρεάτιο Ύδρευσης 30x30x30 

Ν/8066.1.3 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-10  

Φρεάτιο  ύδρευσης, διαστάσεων 30x30x30 cm, δηλαδή : Εκσκαφή σε  έδαφος γαιώδες, 
διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα, δόµηση  πλευρικών  επιφανειών   µε   οπτοπλινθοδοµή   
πάχους   1  πλίνθου  και τσιµεντοκονιάµατος  400 kg τσιµέντου, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα 
των 600 kg τσιµέντου του  πυθµένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή 
και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη 
Τεχνική περιγραφή και τις Τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατόν είκοσι Ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

  Αριθµητικώς:  120,15 € 

Α.Τ. 81 

ΑΤΗΕ Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, ∆ιαµέτρου 1⁄2 ins 

Ν/8138.1.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-11  

Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  µε ελαστικό σωλήνα µήκους 15 µ προσαρµοσµένο 
στο ελεύθερο άκρο του, µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως. Κοινός ορειχάλκινος, διαµέτρου 1⁄2ins.  

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Είκοσι τέσσερα  Ευρώ  

  Αριθµητικώς:  24,00 € 

Α.Τ. 82 

ΑΤΗΕ Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, βάθους έως 0,50 m, διαστάσεων 
30cm x 40cm 

Ν/8066.1.3 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-10  
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Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε  
έδαφος γαιώδες- ηµιβραχώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 
10 cm, δόµηση   πλευρικών   επιφανειών   µε   οπτοπλινθοδοµή   πάχους   1  πλίνθου  και 
τσιµεντοκονιάµατος  400 kg τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού 
τεµαχίου  PVC σωλήνα βαρέως τύπου Φ 160 mm τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος 
ηµικυλινδρικού για διαµόρφωση  κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα 
των 600 kg τσιµέντου  του  πυθµένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή 
και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. ∆ιαστάσεων  30cm X 
40cm και βάθος  έως 0,50m. 

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ενενήντα επτά  Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά 

  Αριθµητικώς:  97,67 € 

Α.Τ. 83 

ΑΤΗΕ Μηχανοσίφωνας αποχέτευσης µέσα σε φρεάτιο πλαστικός  

Ν/8065.1.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8  

Μηχανοσίφωνας αποχέτευσης ενσωµατωµένος σε πλαστικό φρεάτιο, κλειστού τύπου µε 
καπάκι επίσκεψης βιδωτό, πλήρως τοποθετηµένος, σύµφωνα µε τη Τεχνική περιγραφή και τις 
Τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm.  

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατόν δέκα Ευρώ  

  Αριθµητικώς:  110,00 € 

Α.Τ. 84 

ΑΤΗΕ Πλαστικός σωλήνας αποχ/σεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20οC 
6atm Φ100 

Ν/8043.1.7 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8  

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας για 20οC  6atm,  
για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε   
διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  
πλήρως  τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην 
σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. Πιέσεως 6atm , ∆ιαµέτρου   100mm. 

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πέντε Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:  5,70 € 

Α.Τ. 85 

ΑΤΗΕ Σηπτική δεξαµενή αποχέτευσης, 1,85x0,90x1,90 m (εσωτ) 

Ν/8069.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-10  

Σηπτική δεξαµενή αποχέτευσης, εσωτερικών διαστάσεων 1,85x0,90x1,90 m και σύνδεση µε το 
δίκτυο αποχέτευσης, σύµφωνα µε τη Τεχνική περιγραφή, τις Τεχνικές προδιαγραφές και τα 
σχέδια της µελέτης. 

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Χίλια εννιακόσια εβδοµήντα  Ευρώ  

  Αριθµητικώς:  1.970,00 € 

Α.Τ. 86 
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ΑΤΗΕ Κατασκευή απορροφητικού βόθρου εσωτ. ∆ιαστάσεων , 2,50 x2,00 x2,00 m 

Ν/8070.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-10  

Κατασκευή απορροφητικού βόθρου, εσωτερικών διαστάσεων 2,50 x 2,00 x 2,00 m και 
σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης, σύµφωνα µε τη Τεχνική περιγραφή, τις Τεχνικές 
προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Χίλια τριακόσια Ευρώ  

  Αριθµητικώς:  1.300,00 € 

Α.Τ. 87 

ΑΤΗΕ Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων 

8072 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-29  

Καλύµµατα  φρεατίων  χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστηµένα µε το ανάλογο παρέµβυσµα  
στεγανοποιήσεως. 

Τιµή ενός (1 kg.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:  1,50 € 

A.T. 88  

ΑΤΗΕ 
Ν8065.6.1                

Κανάλι συλλογής απόνερων ∆ιαστάσεων πλάτους 0,25 και βάθους  έως 
1,00 m  

          Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ - 10 

Κατασκευή  συλλεκτηρίου καναλιού οµβρίων,  πλάτους 0,25 m  και  βάθους  έως 1,00 m, 
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών. Τα τοιχώµατα θα είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα C 
16/20, πάχους 15 cm  και ο πυθµένα από οπλισµένο σκυρόδεµα C 16/20, πάχους 10 cm. Η 
κλίση του πυθµένα θα µορφωθεί µε µπετόν καθαριότητας 12/15 µέσου πάχους 8 cm. Ο 
οπλισµός του σκυροδέµατος θα είναι Φ8/125 µε διανοµές 5Φ8.  Στην τιµή περιλαµβάνεται και 
η κατασκευή φαλτσογωνιάς στη µια µεγάλη πλευρά του καναλιού . Ήτοι πλήρης  κατασκευή 
του καναλιού ως άνω, η σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο απόνερων και η παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.   

Τιµή ενός µέτρου ( 1 m )   

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ     

 (Αριθµητικώς): 70,00     

A.T. 89  

ΝΕΤ Υ∆Ρ Άρθρο 11.02 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής 

                      Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752   

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως 
τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης 
αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση στερεών 
υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη συρρικνούµενο 
κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφισταµένων κατασκευών 
(αντικατάσταση εσχαρών). 



Τιµολόγιο Μελέτης                   67 

Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση τους 
πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες µε βάση 
αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιµέτρηση µε ζύγιση. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 

11.02.02 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές,  

Εσχάρες χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-02 
"Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές" 

 Τιµή ( 1 kg )  Χιλιόγραµµο  βάρους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 3,10      

Α.Τ. 90 

ΗΛΜ Ν/31 ∆εξαµενή συγκέντρωσης απόνερων 4m3 , PE  οριζόντιας διάταξης (τύπου βυτίου), 
µε θυρίδα καθαρισµού στο επάνω µέρος. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-30  

∆εξαµενή  συγκέντρωσης απόνερων,  οριζόντιας διάταξης (τύπου βυτίου), χωρητικότητας  4 
m3 από πολυαιθυλένιο, φέρουσα στόµιο  επιθεωρήσεως  µετά καλύµµατος, στόµια 
πληρώσεως, καθαρισµού, τροφοδοτήσεως και αερισµού σύµφωνα µε τη Τεχνική περιγραφή 
και τις Τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, ήτοι δεξαµενή επί  τόπου  µετά  των υλικών και 
µικροϋλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως και της εργασίας παραδοτέα σε λειτουργία.  

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Επτακόσια πενήντα  Ευρώ  

  Αριθµητικώς:  750,00 € 

Α.Τ. 91 

ΑΤΗΕ Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) 

8103.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-12  

Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) µε τον µοχλό (βέργας) της φούσκας και της βαλβίδας, 
όλων από ορείχαλκο και των µικροϋλικών, πλήρως τοποθετηµένος συµπεριλαµβανοµένης 
κάθε φύσεως εργασίας εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως 

∆ιαµέτρου 3/4 ins   

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα πέντε και πενήντα   Ευρώ  

  Αριθµητικώς:  35,50 € 

Α.Τ. 92 

ΑΤΗΕ Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη,  ∆ιαµέτρου  3⁄4 ins 

8101.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-11  

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, ∆ιαµέτρου 3⁄4ins 

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆έκα πέντε Ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά 

  Αριθµητικώς:  15,83 € 
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Α.Τ. 93 

ΑΤΗΕ Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ  

9347 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-52  

Σύνδεση  µετρητού  ∆ΕΗ δηλαδή  υλικά εργασία, και καταβολή στη ∆ΕΗ της σχετικής δαπάνης 
συνδέσεως, αναγόµενα σε εργασία για την σύνδεση ενός µετρητού της ∆ΕΗ. 

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριακόσια τέσσερα Ευρώ και τριάντα δυο λεπτά 

             Αριθµητικώς:  304,32 € 

Α.Τ. 94 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
12.36.01.06 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), 
δοµηµένου τοιχώµατος, Φ110 mm  µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.1   

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων 
από πολυαιθυλένιο  (PE), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, µε ενσωµατωµένη 
ατσαλίνα. 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος επιµετράται µε βάση τα οικεία άρθρα του 
τιµολογίου. 

12.36.01 Με σωλήνες σε κουλούρες, µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) 
κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιµή 
που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386 

Τιµή ανά µέτρο µήκους σωλήνωσης (m) κατά τα ανωτέρω, 

12.36.01.06  Ονοµαστικής διαµέτρου 110 mm  

 ( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ      

 (Αριθµητικώς): 2,10      

Α.Τ. 95 

NET ΗΛΜ 
60.10.85.02 

Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων   

   (Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) 

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, 
οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια 
έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος 
• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου φρεατίου 
• η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  
• στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω 

ελαστικού παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και 
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση 
εποξειδικής βαφής) 

• η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη  

Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 
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60.10.85.02   Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm 

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό Ευρώ  

 Αριθµητικά: 100,00 

Α.Τ. 96 

ΑΤΗΕ Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων και σωληνώσεων, εκσκαφή 
χάνδακα σε έδαφος ηµιβραχώδες  

9302.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-10  

Εκσκαφή   χάνδακα   για  την  τοποθέτηση  καλωδίων   πλάτους  οφρύος  ορύγµατος 
µικρότερου  ή  µέχρι  1,00  m  και σε βάθος µέχρι 1,00 m µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο  
εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή µέσα σε νερό η στάθµη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεµία  ή  
υποβιβάζεται  µε  άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την µόρφωση των παρειών  και  του  
πυθµένα  του  ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές. Στην τιµή περιλαµβάνεται  και η δαπάνη 
των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται για την  αναπέταση  των  προϊόντων 
ανάλογα µε τους τρόπους και τα µέσα εκσκαφής, των κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  
τοπικών  µετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακόρυφων) και  µεταφορών  για  την  οριστική  
αποµάκρυνση  των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  
αστυνοµία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή  επιχωµάτων  προς  
επανεπίχωση  των  εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η δαπάνη  σταλίας  των  µεταφορικών  
µέσων.  Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης και η εργασία  εκτελέσεως  της  επανεπιχώσεως  
των  εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συµπιεζόµενες. 

Τιµή ανά m3 εκσκαφής. (m3)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Είκοσι έξι Ευρώ  

                Αριθµητικώς:  26,00 € 

Α.Τ. 97 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.41  

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 
V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ PVC 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 102  

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε 
οχετό, σε φορέα, σε µονωτήρες, µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς και 
µόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U 
(µονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός 
κυκλικού τοµέα), περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά 
στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) 
καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων. 

 ( 1 m )  Μέτρο  

62.10.41.01  διατοµής 3 x 1,5 mm²  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 2,90      

Α.Τ. 98 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.41  

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 
V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ PVC 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 102  

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε 
οχετό, σε φορέα, σε µονωτήρες, µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς και 
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µόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U 
(µονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός 
κυκλικού τοµέα), περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά 
στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) 
καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων. 

 ( 1 m )  Μέτρο  

62.10.41.02  διατοµής 3 x 2,5 mm²  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 4,60      

Α.Τ. 99 

ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τριπολικό ∆ιατοµής 3x4 
mm2 

8773.3.3 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-47  

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και  
επισηµάνσεως  (µούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισηµάνσεως, αναλογία   
άµµου  κλπ)  και  µικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών 
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Τριπολικό - ∆ιατοµής  3 Χ 4 mm2. 

Τιµή ανά µέτρο µήκους. (1 µ.µ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τέσσερα Ευρώ και εβδοµήντα δυο  λεπτά 

                Αριθµητικώς:  4,72 € 

Α.Τ. 100 

ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τετραπολικό ∆ιατοµής 
4x2,5mm2 

8773.5.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-47  

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και  
επισηµάνσεως  (µούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισηµάνσεως, αναλογία   
άµµου  κλπ)  και  µικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών 
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Τετραπολικό, ∆ιατοµής  4 Χ 2,5mm2. 

Τιµή ανά µέτρο µήκους. (1 µ.µ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά 

                Αριθµητικώς:  4,80 € 

Α.Τ. 101 

ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Πενταπολικό ∆ιατοµής 
5x6mm2 

8773.6.4 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-47  

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και  
επισηµάνσεως  (µούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισηµάνσεως, αναλογία   
άµµου  κλπ)  και  µικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών 
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Πενταπολικό - διατοµής  5 Χ 6mm2. 

Τιµή ανά µέτρο µήκους. (1 µ.µ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Επτά Ευρώ και εβδοµήντα ένα λεπτά 

                Αριθµητικώς:  7,71 € 

Α.Τ. 102 
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ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τριπολικό µε ουδέτερο 
µειωµένης διατοµής  3 Χ 25 + 16 mm2 

8773.6.6 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-47  

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και  
επισηµάνσεως  (µούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισηµάνσεως, αναλογία   
άµµου  κλπ)  και  µικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών 
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  

Τριπολικό µε ουδέτερο µειωµένης διατοµής  3 Χ 25 + 16 mm2. 

Τιµή ανά µέτρο µήκους. (1 µ.µ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆έκα έξι  Ευρώ και ογδόντα λεπτά 

                Αριθµητικώς:  16,80 € 

Α.Τ. 103 

ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Μονοπολικό ∆ιατοµής 
1x16mm2 

8773.6.6 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-47  

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και  
επισηµάνσεως  (µούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισηµάνσεως, αναλογία   
άµµου  κλπ)  και  µικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών 
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  

Μονοπολικό ∆ιατοµής 1x16mm2 

Τιµή ανά µέτρο µήκους. (1 µ.µ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εφτά  Ευρώ και πενήντα λεπτά 

                Αριθµητικώς:  7,50 € 

Α.Τ. 104 

ΑΤΗΕ Ηλεκτρικός πίνακας Γ.Π.Χ.Τ του έργου από χαλυβδοέλασµα "ντεκαπέ" και 
µορφοσίδηρο µε πόρτα, στεγανός τύπου Pillar, IP65, ∆ιαστάσεων 650x600x350 
(ΥxΠxΒ) 

Ν/8740.4.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-52  

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο  µε τα όργανά 
του πλήρης (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  και  µε τα απαραίτητα 
στηρίγµατα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραµµών,  ακροδέκτες, 
καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσµολογίας  κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των  
µεταλλικών  µερών  αυτού, στεγανός τύπου Pillar, IP65, δηλαδή προµήθεια και εργασία 
εσωτερικής συνδεσµολογίας των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση 
ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων 
και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία.  ∆ιαστάσεων 650x600x350cm (ΥxΠxΒ) και σύµφωνα µε τη Τεχνική 
περιγραφή, τις Τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 
Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Χίλια εννιακόσια πενήντα δυο Ευρώ και δέκα έξι λεπτά 

                Αριθµητικώς:  1952,16 € 

Α.Τ. 105 

ΑΤΗΕ Τρίγωνο γείωσης µε ηλεκτρόδια µήκους 1,50m 

Ν/8854.2.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-47  
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Κατασκευή Τριγώνου γείωσης µε ηλεκτρόδια µήκους 1,50m, πλήρως εγκατεστηµένο και 
συνδεµένο και σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τη Τεχνική περιγραφή, τις 
Τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριακόσια δυο Ευρώ και δέκα επτά λεπτά 

                Αριθµητικώς:  302,17 € 

Α.Τ. 106 

ΝΕΤ ΗΛΜ Αγωγός γυµνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατοµής 25 mm2 

62.10.48.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-45  

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 
περιλαµβανοµένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, 
ακροδέκτες, πέδιλα, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς 
και των µετρήσεων και ελέγχων. 

διατοµής 25 mm²  

Τιµή ανά µέτρο µήκους. (1 µ.µ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πέντε Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 

                Αριθµητικώς:  5,70  € 

Α.Τ. 107 

ΑΤΗΕ Φωτιστικό σώµα, τύπου προβολέα, µε λυχνία ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως, 
ισχύος 400W 

Ν/9363.1.3 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-103  

Φωτιστικό  σώµα  τύπου προβολέα  για  λυχνίες  ατµών  νατρίου υψηλής πιέσεως , δηλαδή 
προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώµατος όπως περιγράφεται στο 
άρθρο  9361, αλλά εξοπλισµένο µε στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες 
ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως. Ύψος τοποθετήσεως h:  µεγαλύτερο των 7m και  µικρότερο ή 
ίσο του 12m. Ισχύος:  1 Χ 400 W. 

Περιλαµβάνεται και η λυχνία   ατµών   νατρίου   υψηλής  πιέσεως.   

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τετρακόσια εξήντα Ευρώ  

                Αριθµητικώς:  460,00 € 

Α.Τ. 108 

ΑΤΗΕ  Χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισµού . Ύψους  9,00 m   

Ν/9323.2           Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101   

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένου χαλύβδινου ιστού 
ηλεκτροφωτισµού, κατασκευασµένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: 
Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’ και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 
"Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". 

Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:  
• Η εκσκαφή του λάκκου της βάσης του ιστού  σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση του. 
• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της 

προκατασκευασµένης βάσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό 
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αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων µε 
χυτοσιδηρό κάλυµµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαµορφωµένης σύµφωνα µε τα Πρότυπα 
Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ).  

• Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής 
της.  

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, επάνω 
και κάτω, µε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια 
κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, 
µετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

• Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  

Ύψους  9 m   

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ    

 (Αριθµητικώς): 1.200,00      

Α.Τ. 109 

ΑΤΗΕ Μεταλλική στεφάνη, κατάλληλης διατοµής για τοποθέτηση επί ιστού, µε κατάλληλη 
διαµόρφωση για την υποδοχή του φωτιστικού σώµατος  

Ν/9331.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-101  

Μεταλλική στεφάνη, κατάλληλης διατοµής για τοποθέτηση επί ιστού, µε κατάλληλη 
διαµόρφωση για την υποδοχή του φωτιστικού σώµατος, πλήρης, εγκατεστηµένη σύµφωνα µε 
τη Τεχνική περιγραφή, τις Τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 
Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Οκτακόσια ενενήντα τρία Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά 

                Αριθµητικώς:  893,48 € 

Α.Τ. 110 

ΑΤΗΕ Φωτοκύτταρο αφής-σβέσης εξωτερικού φωτισµού  

9345 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-104 

Φωτοηλεκτρικό κύτταρο , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός 
φωτοηλεκτρικού   κύτταρου   κατάλληλου   για   αυτόµατη  αφή  και  σβέση  οδικού 
ηλεκτροφωτισµού.   Στη τιµή περιλαµβάνεται και η αξία των υλικών (σιδηροσωλήνων, κλπ.)  
µέχρι  τον  πίνακα διανοµών, των γαλβανισµένων περιλαίµιων στερεώσεως και λοιπών 
µικροϋλικών. 
Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατό εξήντα επτά Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά 

                Αριθµητικώς:  167,39 € 

Α.Τ. 111 

NET ΗΛΜ Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα µε λαµπτήρα Νατρίου 
υψηλής πίεσης (NaΗP) semi cut-off Ισχύος 150 W 

60.10.20.03  Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-103 

Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού κατάλληλα για λαµπτήρες ατµών Νατρίου υψηλής πίεσης 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3, στεγανά µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για τον χώρο του 
λαµπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών, µονοµελή ή πολυµελή, µε τον αντίστοιχο 
βραχίονα από χαλύβδινους σωλήνες µε µεταλλικό περιλαίµιο Φ42 ή Φ60 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
40-7, µε τον γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα και την ειδική µεταλλική απόληξη που 
προσαρµόζεται στην κορυφή του ιστού από οπλισµένο σκυρόδεµα για την υποδοχή του 
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φωτιστικού σώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.7, πλήρως γαλβανισµένα µε πάχος επίστρωσης 60 
µm (500 g/m²)κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, τον αντίστοιχο λαµπτήρα Na, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". 

Ο ελάχιστος χρόνος της ”οικονοµικής ζωής” των λαµπτήρων Νατρίου Υ.Π. θα είναι ίσος προς 
15.000 ώρες λειτουργίας. 

∆ιευκρινίζεται ότι για τα φωτιστικά σώµατα Νατρίου Υ.Π. µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
λαµπτήρες απιοειδούς µορφής µε επικάλυψη ή σωληνωτής µορφής διαφανείς. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια µονού ή διπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 

ευθυγράµµου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα µε τα προβλεπόµενα 
φωτιστικά σώµατα, καθώς και των εξαρτηµάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, 
ανοξειδώτων ή γαλβανισµένων  

• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους µε τα όργανα αφής) 
• η προµήθεια του λαµπτήρα ατµών Νατρίου του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από 

την µελέτη 
• η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού  
• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 

διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα µε τον βραχίονά του, ανάλογα µε τον τύπο και την 
ισχύ του λαµπτήρα, ως εξής: 

60.10.20.03  Ισχύος 150 W  

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριακόσια Ευρώ  

                Αριθµητικώς:  300.00 € 

Α.Τ. 112 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
12.36.01.02 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), 
δοµηµένου τοιχώµατος, Φ50 mm  µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.1   

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων 
από πολυαιθυλένιο  (PE), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, µε ενσωµατωµένη 
ατσαλίνα. 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος επιµετράται µε βάση τα οικεία άρθρα του 
τιµολογίου. 

12.36.01 Με σωλήνες σε κουλούρες, µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων 
(DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη 
δοκιµή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386 

Τιµή ανά µέτρο µήκους σωλήνωσης (m) κατά τα ανωτέρω, 

12.36.01.02  Ονοµαστικής διαµέτρου 50 mm  

 ( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα δυο λεπτά       

 (Αριθµητικώς): 0,82      

Α.Τ. 113 

ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου Α-2Υ (st) 2Y τηλεφωνικό διαµέτρου 0,8mm Φ 2x2x0,8mm 

8797.2.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-48  
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Καλώδιο  τύπου  A-2Y(st)2Y  τηλεφωνικό   υπόγειο  ή  σωληνώσεων  κατάλληλο  για 
τοποθέτηση  µέσα  στο  έδαφος δηλαδή αγωγός και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως διακλαδώσεων, δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  
∆ιαµέτρου  0,8 mm, Φ  2 Χ 2 Χ 0,8mm 

Τιµή ενός µέτρου µήκους (1 µ.µ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  πέντε  Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 

                                           Αριθµητικώς:  5,70 € 

Α.Τ. 114 

ΑΤΗΕ Φρεάτιο επίσκεψης από σκυρόδεµα πάχους 10cm µε κάλυµµα από 
µπακλαβαδωτή λαµαρίνα διαστάσεων 60χ60cm, βάθους 80cm 

Ν/9307.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-10  

Φρεάτιο  επισκέψεως  από  σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε κάλυµµα από µπακλαβαδωτή 
λαµαρίνα δηλαδή προµήθεια, µεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή 
ξυλοτύπου, ενσωµάτωση  των  άκρων  υπογείων  σωλήνων  διελεύσεως  τροφοδοτικών 
καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συµπεριλαµβανοµένων και των εκσκαφών για 
την πλήρη και  έντεχνη  κατασκευή  του  φρεατίου. Φρεάτιο επισκέψεως 
διαστάσεων  60Χ60cm βάθους  80cm, σύµφωνα µε τη Τεχνική περιγραφή, τις Τεχνικές 
προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατό πενήντα πέντε Ευρώ  

                    Αριθµητικώς:  155,00 € 

Α.Τ. 115 

ΑΤΗΕ Αλεξικέραυνο εκποµπής πρωίµου οχετού (µη ραδιενεργού στοιχείου ιονισµού) 
στάθµης προστασίας ΙΙ και ακτίνα προστασίας έως 110 µέτρων 

Ν/9280 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ- 45  

Αλεξικέραυνο εκποµπής πρώιµου οχετού (µη ραδιενεργού στοιχείου ιονισµού) στάθµης 
προστασίας ΙΙ και ακτίνα προστασίας έως 110 µέτρων, υπαίθριο, πάνω σε χαλύβδινο 
σωληνωτό τηλεσκοπικό ιστό εν θερµώ επιψευδαργυρωµένο, φλαντζωτού τύπου και 
κατακλινόµενο, ύψους από τη στάθµη του εδάφους 11 µέτρα,  µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και 
εγκαταστάσεως, δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του  έργου, 
ανηγµένες σε εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιµών, παραδοτέα σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τη Τεχνική περιγραφή, τις Τεχνικές προδιαγραφές 
και τα σχέδια της µελέτης. 

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Έξι χιλιάδες Ευρώ  

                Αριθµητικώς:  6.000,00 € 

Α.Τ. 116 

ΑΤΗΕ Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 2,00x1,50m και βάθους 1,70m 

Ν9312.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-101  

Βάση  σιδηροϊστού άοπλη  δηλαδή κατασκευή µιας βάσεως από άοπλο σκυρόδεµα για  την  
έδραση και στερέωση σιδηροϊστού. Μέσα στη βάση θα ενσωµατωθεί  κλωβός  αγκυρώσεως, 
καθώς και ο γειωτής τύπου  «Ε» του αλεξικέραυνου, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή , τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. Στην  τιµή  περιλαµβάνεται και η αξία των 
εκσκαφών.  

Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων  2,00Χ1,50m βάθους 1,70 m. 
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Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πεντακόσια είκοσι Ευρώ  

                Αριθµητικώς:  520,00  € 

Α.Τ. 117 

ΑΤΗΕ Σύστηµα γείωσης τύπου "Ε" 

Ν/8854.2.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-47  

Κατασκευή συστήµατος γειώσεως αλεξικέραυνου τύπου «Ε» πλήρους, εγκιβωτισµένου στη 
βάση σκυροδέµατος, εγκατεστηµένο σύµφωνα µε τη Τεχνική περιγραφή, τις Τεχνικές 
προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 
Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εξακόσια πενήντα  Ευρώ  

                Αριθµητικώς:  650,00  € 

Α.Τ. 118 

ΑΤΗΕ Αγωγός γυµνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατοµής 50mm2 

8757.2.5 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-45  

Αγωγός   γυµνός   χάλκινος, δηλαδή   αγωγός  και  µικροϋλικά (στηρίγµατα  ή  µονωτήρες,  
τάκοι,  βίδες,  γύψος  κλπ)  επί  τόπου  και εργασία τοποθετήσεως µε στηρίγµατα ή µε 
µονωτήρες. Πολύκλωνος, ∆ιατοµής 50 mm2 

Τιµή ανά µέτρο µήκους. (1 µ.µ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Οκτώ Ευρώ και πενήντα λεπτά 

                Αριθµητικώς:  8,50  € 

 

Α.Τ. 119  ∆εξαµενή ύδρευσης 21m3 , PE  µε θυρίδα καθαρισµού στο επάνω µέρος, 
εξωτερικής τοποθέτησης 

ΗΛΜ Ν/30 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-30 

∆εξαµενή  ύδατος,  κυλινδρική,  χωρητικότητας  21m3 εκ  πλαστικής  ύλης, φέρουσα στόµιο  
επιθεωρήσεως  µετά καλύµµατος, στόµια πληρώσεως, καθαρισµού, τροφοδοτήσεως και 
αερισµού σύµφωνα µε τη Τεχνική περιγραφή και τις Τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, ήτοι 
δεξαµενή επί  τόπου  µετά  των υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως και της 
εργασίας παραδοτέα σε λειτουργία.  
Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τρεις χιλιάδες τριάντα Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

  Αριθµητικώς:  3.030,25 € 

Α.Τ. 120 

ΑΤΗΕ Πυροσβεστικός σταθµός 

Ν/8205.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-20  

Πυροσβεστικός σταθµός εργαλείων και µέσων πλήρως εξοπλισµένος, αποτελούµενος από ένα 
τυποποιηµένο µεταλλικό ερµάριο κόκκινου χρώµατος µε τη σχετική ένδειξη, πιστοποιηµένο 
από αρµόδιο φορέα και αποδεκτό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, µέσα στο οποίο θα 
περιλαµβάνονται   :  
i Ένας λοστός διάρρηξης  
ii Ένας πέλεκυς µεγάλος  
iii Ένα φτυάρι 
iv Μια αξίνα  
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v Ένα σκεπάρνι  
vi Μια κουβέρτα διάσωσης δύσφλεκτη  
vii ∆υο ηλεκτρικοί φανοί χειρός  

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πεντακόσια Ευρώ  

  Αριθµητικώς:  500,00 € 

Α.Τ. 121 

ΑΤΗΕ  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου PA, Γοµώσεως  6Kg 

8201.1.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-19  

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός,   πλήρης , µε  το αντίστοιχο στήριγµα 
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και 
στήριξη.  Γοµώσεως  6kg. 

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

  Αριθµητικώς:  45,35 € 

Α.Τ. 122 

ΑΤΗΕ  Τοπική κλιµατιστική µονάδα split-unit 9000 BTU (inverter) 

Ν/8536.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-32  

Τοπική κλιµατιστική µονάδα split-unit 9.000 BTU (inverter), πλήρως  εγκατεστηµένη µετά των 
υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία, σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, τις Τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της 
µελέτης. 

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εξακόσια πενήντα Ευρώ  

  Αριθµητικώς:  650,00 € 

Α.Τ. 123 

ΑΤΗΕ  Προστατευτική θύρα χοάνης συρόµενη, διαστάσεων 4,00x1,25 m µε µηχανισµό 
κίνησης. 

Ν/8900  Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-5  

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου του έργου, συναρµολόγηση, εγκατάσταση και παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία, µιας προστατευτικής θύρας της χοάνης απορριµµάτων, 
διαστάσεων 4,00x1,25 m, µε µηχανισµό συρόµενης θύρας και αυτοµατισµό λειτουργίας, 
αποτελούµενη από :  
• Μεταλλική συρόµενη θύρα διαστάσεων 4,00x1,25 m, µε πλαίσιο από κοιλοδοκούς 40x40x3 

mm και γαλβανισµένο πλέγµα 10x5 cm, την ανάλογη ράγα κύλισης µε τα ροδάκια κλπ υλικά  
• ∆υο κολονάκια στήριξης από γαλβανισµένη σιδερογωνιά 50x50x3 mm, στα δυο άκρα, τα 

οποία θα πακτωθούν σταθερά στο δάπεδο. 
• 4 µέτρα κρεµαγέρα (οδοντωτός κανόνας), που θα στηριχθεί στο µεταλλικό πλαίσιο της 

θύρας 
• 1 µεταλλική βάση στήριξης του µηχανισµού στο δάπεδο και υλικά στερέωσης.  
• 1 σετ µηχανισµού κίνησης µε τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου, µέσα σε στεγανό µεταλλικό 

κιβώτιο τυποποιηµένης βιοµηχανικής κατασκευής, προστασίας ΙΡ 44 
• 2 ασύρµατα τηλεχειριστήρια κυλιόµενου κωδικού  
• 2 µεταλλικά κλειδιά αποσύµπλεξης  για χειροκίνητη λειτουργία, σε περίπτωση διακοπής του 

ρεύµατος.  
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• 1 αισθητήρα βάρους (για το απορριµµατοφόρο όχηµα), δαπέδου  
• Τροφοδοτικό καλώδιο από τον ηλεκτρικό πίνακα του αντίστοιχου PRESS CONTAINER 

τύπου  J1VV-U3G1,5 (NYY 3x1,5 mm2), µέσα σε πλαστικό εύκαµπτο σωλήνα PVC Φ 16 
τύπου Heliflex, και καλώδια αυτοµατισµού  2x0,5 mm2 µέσα σε πλαστικό εύκαµπτο σωλήνα 
PVC Φ 16 τύπου Heliflex από τις περιφερειακές συσκευές ελέγχου (αισθητήρα βάρους, 
ποµπό φωτοκύτταρων ασφαλείας κλπ, προς τον πίνακα αυτοµατισµού του µηχανισµού. 
Επίσης θα τοποθετηθεί η απαιτούµενη διάταξη ασφαλείας µέσα στον ηλεκτρικό πίνακα του 
αντίστοιχου PRESS CONTAINER (αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης 30 mA.)  

• ∆ιακόπτες τέρµατος θέσης θύρας.  

Ήτοι, προµήθεια και προσκόµιση όλων των ανωτέρω υλικών και µικροϋλικών επί τόπου του 
έργου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου υλικού που είναι απαραίτητο για την ασφάλεια και 
λειτουργία του συστήµατος έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, καθώς και εργασία 
συναρµολόγησης, εγκατάστασης, στερέωσης, ρύθµισης, σύνδεσης, δοκιµών  και παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

Τιµή ενός τεµ. (1 τεµ.)   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Χίλια διακόσια πενήντα Ευρώ  

  Αριθµητικώς:  1.250,00 € 

 

Μυτιλήνη, Ιούνιος 2015      Ελέγχθηκε  

Οι Συντάξαντες        Μυτιλήνη...../...../2015 

 

 

Χριστόφορος Ν. Μανδυλάς 

Περιβαλλοντολόγος-Χωροτάκτης 

         Θεωρήθηκε 

         Μυτιλήνη...../...../2015 

 

Αικατερίνη Αραµπατζή 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

Ευστράτιος Μουφλουζέλλης 

ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
 


