ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

	ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ:     
	Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Ερεσού του Δήμου Λέσβου

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
	87/2015

	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    
	ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	 120.000,00  € Χωρίς τον Φ.Π.Α.


Φάκελος Ασφαλείας & Υγειάς (ΦΑΥ)

(Π.Δ. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ  3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11)

ΤΜΗΜΑ Α’

Γενικά
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:

«Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Ερεσού του Δήμου Λέσβου».

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:

· Ως περιοχή του έργου ορίζεται η ευρύτερη περιοχή των οικισμών της Ερεσού & της Σκάλας Ερεσού του Δήμου Λέσβου στις θέσης οπού βρίσκονται οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων & τα αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων.

· Χώρος ιδιοκτησίας  του Δήμου Λέσβου
3. Στοιχειά των κυριών του έργου (αναγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, οπότε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική η στα επιμέρους ιδιοκτησίες):

	Ονοματεπώνυμο
	Διεύθυνση
	Ημερ/νια κτήσεως
	Τμήμα του έργου οπού υπάρχει ιδιοκτησία

	Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
	ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
	
	100%

	
	
	
	


4. Στοιχειά του συντάκτη του ΦΑΥ:

Ο Ανάδοχος
5. Στοιχειά των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

	Ονοματεπώνυμο
	Ιδιότητα
	Διεύθυνση
	Ημερ/νια αναπροσαρμογής

	
	
	
	


Φάκελος Ασφαλείας & Υγειάς (ΦΑΥ)

(Π.Δ. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ  3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11)

ΤΜΗΜΑ Β’
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Τεχνική περιγραφή του έργου

Προκειμένου το έργο να καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό προτείνεται με την παρούσα εργολαβία να κατασκευαστούν τα παρακάτω έργα:
1. Εκκένωση - καθαρισμός – μονώσεις δεξαμενών – φρεατίων – αντλιοστασίων – κτιρίων.

2. Αποκατάσταση υδραυλικών διατάξεων (βαννοστάσιο).

3. Αντικατάσταση – συντήρηση – επισκευή αντλιών.

4. Συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού βιολογικών δεξαμενών

5. Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων – μετρητών. 

6. Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος απόσμησης

7. Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων.

8. Συντήρηση αντλιοστασίων λυμάτων & αντικατάσταση εξοπλισμού (αντλιών, Η/Ζ, υδραυλικής & ηλεκτρολογικής εγκατάστασης)

9. Επανατοποθέτηση συστήματος SCADA των αντλιοστασίων λυμάτων.

2. Παραδοχές μελέτης 

Α. ΥΛΙΚΑ

	1.
	Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων , Η/Ζ, ηλεκτρικοί πίνακες, ηλεκτρόδια στάθμης, σωληνώσεις  , βάνες, αντεπίστροφες, χαλύβδινα προφίλ & λαμαρίνες, καλύματα φρεατίων, σιδηρές πόρτες & παράθυρα
	

	2.
	
	


Β. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	2.Γ.1
	Σεισμικότητα περιοχής
	III

	2.Γ.2
	Σεισμική επιτάχυνση εδάφους 
	α = 0.16

	2.Γ.3
	Συντελεστής σεισμού
	qw= 1.00


Γ. ΦΟΡΤΙΑ

	2.Δ.1
	
	


3. Ως κατασκευάσθηκαν σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων

Εμπεριέχονται στο φάκελο της μελέτης. 

Φάκελος Ασφαλείας & Υγειάς (ΦΑΥ)

(Π.Δ. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ  3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11) 

ΤΜΗΜΑ Γ’

Επισημάνσεις

Μυτιλήνη      /4/2015

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
                                                                                     Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ ΔΕΥΑΛ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ

ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

                                                                                          ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 

                                                                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΥΔΛ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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