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Αγίας Παρασκευής για την ολοκλήρωση της

κατασκευής του έργου 36η Εθνικής Οδού

Μυτιλήνης - Καλλονής

Αντιστοίχιση άρθρων µελέτης µε ΕΤΕΠ

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Τίτλος ΑρθρουΚωδικός Άρθρου
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"

ΚΩ∆. ΕΤΕΠA.T.

Αρθρα Μελέτης

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με
πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.
Πα βάθος ορύγµατος έως 4,00 m

ΝΑΥ∆Ρ Α\3.10.01.01 1 08-01-03-01

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες
απαιτήσεις συµπύκνωσης

ΝΑΥ∆Ρ Α\5.04 2 08-01-03-02

Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα. Συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων
υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

ΝΑΥ∆Ρ Α\4.01.01 3 15-02-01-01

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος Για
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

ΝΑΥ∆Ρ Α\9.10.04 4 01-01-01-00

01-01-02-00

01-01-03-00

01-01-04-00

01-01-05-00

01-01-07-00

Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών έργωνΝΑΥ∆Ρ Α\9.26 5 01-02-01-00

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείουΝΑΥ∆Ρ Α\5.07 8 08-01-03-02

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο
λατοµείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

ΝΑΥ∆Ρ Α\5.05.01 9 08-01-03-02

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm/ PN 12,5 atm

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.27 10 -

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm / ΡΝ 12,5 atm

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.23 11 -

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ΡΝ 12,5 atm

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.21 12 -

∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm

ΝΑΥ∆Ρ Α\13.03.03.01 13 08-06-07-02

∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm

ΝΑΥ∆Ρ Α\13.03.03.03 14 08-06-07-02

Στηρίγµατα διµερή γαλβανιζέ για ανάρτηση σωλήνα DN110ΝΑΥ∆Ρ Ν6622.1 15 08-06-07-05

∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε
υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει αποµονωθεί από το δίκτυο, µε
τοποθέτηση ειδικού τεµαχίου Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 110

ΝΑΥ∆Ρ Α\16.19.01 16 -

Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτηΝΑΟ∆Ο Α\∆01 17 -

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,06µ. µε χρήση ψυχρής
ασφάλτου συµπυκνωµένου πάχους 0,06 m µε χρήση ψυχρής ασφάλτου

Ο∆Ο Ν∆Ο8.1 21 05-03-11-04

Χάφτα Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
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Στυλιανίδου Μαριάνθη
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