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Γενικά

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 


ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

2. Σύντομη περιγραφή του έργου: 


Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η μετατόπιση του αγωγού του δικτύου Ύδρευσης που τροφοδοτεί, από τον οικισμό Μέσων μέχρι την Αρίσβη, τις παρακείμενες ιδιοκτησίες εκατέρωθεν της 36ης Εθνικής Οδού Μυτιλήνης – Καλλονής, από την γεώτρηση των Μέσων της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής. Η μετατόπιση του δικτύου θα γίνει από τη ΧΘ:4+980 έως τη ΧΘ:5+630 σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Η μετατόπιση κρίνεται αναγκαία διότι η όδευση του αγωγού εντός των επιχωμάτων του έργου δημιουργεί κινδύνους στην ασφάλεια του έργου από ενδεχόμενες διαρροές του αγωγού λόγω παλαιότητας.


Η όδευση του κεντρικού αγωγού από σωλήνα ΡΕ DN110 ονομαστικής πιέσεως λειτουργίας 12,5atm προβλέπεται να γίνει εντός της ορθογωνικής τάφρου του δεξιού παράδρομου από την ΧΘ:4+980 έως ΧΘ:5+630. 


Στην ΧΘ:5+336 στον κεντρικό αγωγό DN110 θα ενωθεί κλάδος με σωλήνα ΡΕ DN50 12,5atm ο οποίος θα διέλθει μέσω του υπάρχοντος τεχνικού στην αριστερή πλευρά της αρτηρίας για να τροφοδοτήσει της ιδιοκτησίες της πλευράς αυτής. Από τον σωλήνα DN50 θα αναχωρήσουν δύο κλάδοι με σωλήνα DN32 που θα οδεύει ο ένας προς Καλλονή και ο άλλος προς Μυτιλήνη.


Μετά τον Κόμβο της Αγίας Παρασκευής ο αγωγός με διατομή ΡΕ DN110 12,5atm θα διέλθει κάτω από οδόστρωμα της οδού προς την Αγία Παρασκευή και στη συνέχεια θα οδεύσει εντός της υπάρχουσας ορθογωνικής τάφρου μέχρι να συναντήσει και να συνδεθεί με τον υπάρχοντα σωλήνα ο οποίος τροφοδοτεί τις καταναλώσεις του οικισμού.


Η αναλυτική περιγραφή των παραπάνω έργων δίνεται στην Τεχνική Περιγραφή της Οριστικής Μελέτης και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

3. 
Ακριβής διεύθυνση του έργου: 


Ως περιοχή του έργου ορίζεται ο κόμβος της Αγίας Παρασκευής στην 36η Εθνική οδό Μυτιλήνης – Καλλονής του Δήμου Λέσβου και συγκεκριμένα η μετατόπιση του δικτύου θα γίνει από τη ΧΘ:4+980 έως τη ΧΘ:5+630. 

4. 
Στοιχεία του κυρίου του έργου: 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ,

Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη

Τ.Κ. 81100, 

ΤΗΛ. 22513-50500
5.
Στοιχεία των υπόχρεων για την εκπόνηση του ΣΑΥ:

Χάφτα Γεωργία 

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λέσβου

Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη

ΤΗΛ : 22513-50559
6. 
Χρονοδιάγραμμα έργου - Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας. 

Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα υποβάλλει στον Δήμο Λέσβου Χρονοδιάγραμμα Έργου το οποίο θα  πρέπει να είναι συμβατό με τις εργασίες που περιγράφονται στην οριστική μελέτη του έργου, τους επιβαλλόμενους χρόνους περάτωσης και κυρίως, τα εργατικά μέσα και τον εξοπλισμό που διαθέτει. Η κάθε φάση των εργασιών, δεν είναι απαραίτητο να εξελίσσεται συγχρόνως σε όλη την έκταση του έργου. Επίσης ορισμένες από τις εργασίες, στο βαθμό που επιθυμεί ο ανάδοχος, μπορούν να συνδυαστούν.

Σε κάθε περίπτωση, θα προηγηθούν οι εργασίες εκσκαφής των ορυγμάτων για την τοποθέτηση των αγωγών και έπεται η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων, οι συνδέσεις με τα υφιστάμενα δίκτυα, η τοποθέτηση δικλείδων και τελικώς ο λεπτομερείς καθαρισμός των χώρων επέμβασης.
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Κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του έργου

Στο παρόν έργο υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν οι εξής κίνδυνοι: 

1.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κίνδυνοι κατά τις εκσκαφές

Οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τις εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του τεχνικού είναι :

· Σύγκρουση οχήματος – μηχανήματος με διερχόμενο όχημα.

· Σύγκρουση εργαζόμενου με όχημα – μηχάνημα του εργοταξίου.

· Σύγκρουση οχήματος – μηχανήματος με πεζό.

· Σύγκρουση οχήματος – μηχανήματος με εμπόδιο.

· Σύγκρουση εργαζόμενου με διερχόμενο όχημα.

· Καταπλάκωση από υλικά εκσκαφών.

· Ανατροπή μηχανήματος.  

· Σύνθλιψη από κινούμενο μέρος μηχανήματος.

· Καθίζηση εδάφους.

· Θόρυβος.

· Εγκαύματα (από θερμά μέρη μηχανών).

· Πυρκαϊά από έκρηξη μηχανήματος – οχήματος.

· Έκθεση (εισπνοή, κατάποση, επαφή με δέρμα, μάτια) σε βλαπτικούς παράγοντες (σκόνη)

· Ανατροπή πινακίδας και δημιουργία κυκλοφοριακή σύγχυσης.

Εκτιθέμενες ομάδες 

Οι ομάδες που ενδέχεται να εκτεθούν στους παραπάνω κινδύνους είναι :

· Οι χειριστές και βοηθοί χειριστών μηχανημάτων.

· Οι οδηγοί οχημάτων.

· Το βοηθητικό προσωπικό (πχ σημειωτές, ρυθμιστές κυκλοφορίας).

· Το προσωπικό άλλων συνεργείων.

· Οι διερχόμενοι οδηγοί.

· Οι διερχόμενοι πεζοί.

Κίνδυνοι κατά την κατασκευή σκυροδετήσεων

Οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την κατασκευή των διαδοχικών φάσεων σκυροδετήσεως είναι :

· Καταπλάκωση από στοιχείο σκαλωσιάς ή ξυλοτύπου ή σίδερα

· Πρόσκρουση με το κινητό μέρος της αντλίας 

· Σύγκρουση με αντικείμενο 

· Εκτόξευση εγκλωβισμένων σωματιδίων σκυροδέματος

· Εκτόξευση υπολειμμάτων (γρεζιών) πεταλούδων

· Σύγκρουση αντικειμένων

· Πτώση σε προεξέχοντα τμήματα σιδηρών οπλισμών

· Ανατροπή αντλίας 

· Γλίστρημα 

· Παραπάτημα 

· Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

· Επαφή με σίδερα (το καλοκαίρι η θερμοκρασία των είναι υψηλή)

· Επαφή με το σκυρόδεμα

· Δόνηση από μηχανή συμπύκνωσης του σκυροδέματος (δονητής)

· Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες (τσιμέντο, ρευστοποίησης, πρόσμικτα)

Εκτιθέμενες ομάδες

Οι ομάδες που ενδέχεται να εκτεθούν στους παραπάνω κινδύνους είναι :

· Οι χειριστές μηχανημάτων.

· Οι οδηγοί οχημάτων

· Το προσωπικό τοποθέτησης σιδηρών οπλισμών

· Το προσωπικό σκυροδετήσεων. 

· Το προσωπικό άλλων συνεργείων.

Κίνδυνοι κατά τις επιχώσεις και χωματουργικές εργασίες 

Οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τις επιχώσεις είναι :

· Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση μηχανημάτων (κεφάλαιο 4.1).

· Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.

Εκτιθέμενες ομάδες

Οι ομάδες που ενδέχεται να εκτεθούν στους παραπάνω κινδύνους είναι :

· Οι χειριστές μηχανημάτων.

· Οι οδηγοί οχημάτων

Λοιπές εργασίες

Οι λοιπές εργασίες περιλαμβάνουν :

· Τοποθέτηση αγωγών

· Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων

· Πατητή τσιμεντοκονία εσωτερικών επιφανειών.

Οι εργασίες των συγκεκριμένων φάσεων σχετίζονται με τη διακίνηση διαφόρων φορτίων (χειρωνακτική ή με χρήση αυτοκινήτων), χρήση μηχανημάτων, καλουπώματα, σκυροδετήσεις και τοποθέτηση εξοπλισμού. Οι επιμέρους κίνδυνοι που σχετίζονται με συγκεκριμένες εργασίες έχουν αναπτυχθεί σε προηγούμενες παραγράφους του ΣΑΥ.  
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ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σε κάθε φάση του έργου προτείνονται τα εξής :

1.
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μέτρα προστασίας κατά τις εκσκαφές

Οι σχεδιαστικές επιλογές για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων κινδύνων αναφέρονται στα μέτρα αντιστήριξης.

Τα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των παραπάνω κινδύνων είναι :

· Τα μηχανήματα να πληρούν από κατασκευής τις βασικές προϋποθέσεις (ελάχιστα συστήματα ασφαλείας, σήμανση, στάθμη θορύβου) για να κριθούν κατάλληλα για χρήση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

· Ο εξοπλισμός να φέρει πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σήμα CE).

· Τα μηχανήματα να φέρουν ειδική πινακίδα κυκλοφορίας (κίτρινου χρώματος), η δε πινακίδα να φέρει τον ειδικό αριθμό με τον οποίο το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει απογράφει και καταγραφεί στους καταλόγους του ΥΠΕΧΩΔΕ και έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας. Επίσης να φέρουν την άδεια κυκλοφορίας, απόδειξη των τελών και το ασφαλιστήριο τους.

· Τα μηχανήματα να φέρουν όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα (π.χ. πείρους, φώτα, υαλοκαθαριστήρες κ.λ.π.) τα οποία να λειτουργούν καλώς.

· Τα μηχανήματα να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλους προβολείς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

· Όλα τα μηχανήματα να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 kgr και φαρμακείο.

· Να γίνεται περιοδική συντήρηση του μηχανήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και άμεση επισκευή του σε περιπτώσεις αβαρίας οποιουδήποτε συστήματος ή εξαρτήματος.

· Η συντήρηση να μην περιορίζεται στα «παραγωγικά συστήματα» του μηχανήματος μόνον. Φώτα, σύστημα διεύθυνσης σύστημα πεδήσεως, φάροι κ.λ.π. πρέπει να λειτουργούν πάντα ικανοποιητικά.

· Για όλα τα μηχανήματα να υπάρχει χωριστή καρτέλα (βιβλίο) συντήρησης το οποίο συνοδεύει το μηχάνημα στο εργοτάξιο.

· Πότε να μην ελέγχεται ή επιδιορθώνεται μία μηχανή τη στιγμή που βρίσκεται σε λειτουργία. Ακόμα κι αν η μηχανή έχει σταματήσει, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να επανεκκινήσει ξαφνικά ή να τη θέσει κάποιος σε λειτουργία, μη γνωρίζοντας ότι γίνονται εργασίες συντήρησης. Για να αποφεύγονται τέτοια ατυχήματα, τοποθετούνται προειδοποιητικά σήματα στον κινητήρα εκκίνησης και στο διακόπτη έναρξης της λειτουργίας της μηχανής.

· Να εξασφαλίζεται στη θέση «ΕΚΤΟΣ» ο διακόπτης ή ο κινητήρας εκκίνησης και να βγαίνουν οι ασφάλειες.

· Εάν ασχολούνται αρκετοί συντηρητές με τη συντήρηση μεγάλων μηχανών, να ορίζεται ένας υπεύθυνος συντονιστής.

· Η χρήση του μηχανήματος να είναι σύμφωνη με το εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή που συνοδεύει το μηχάνημα.

· Ευρεσιτεχνίες, προσαρμογές, υπερφορτώσεις να αποφεύγονται γιατί δημιουργούν κινδύνους οι οποίοι οδηγούν ακόμη και σε θανατηφόρα ατυχήματα.

· Να μην γίνεται μεταφορά προσωπικού με μηχανήματα.

· Κατά τη στάση ή στάθμευση μηχανήματος, όλα τα εξαρτήματα (π.χ. λεπίδα, αναμοχλευτής, κάδος) να είναι κατεβασμένα.

· Η στάθμευση μετά την εργασία να γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο και τα μηχανήματα να ασφαλίζονται.

· Να μην γίνεται ανεφοδιασμός σε θέση λειτουργίας του μηχανήματος.

· Μόνον τα λαστιχοφόρα μηχανήματα να κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

· Τα μηχανήματα τα οποία δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 40 km/h να είναι εφοδιασμένα με τριγωνική μεταλλική πινακίδα στην πίσω πλευρά τους.

· Τα μηχανήματα οφείλουν να συμμορφώνονται με τη σήμανση του εργοταξίου.

· Ο χειρισμός των ΜΕ να γίνεται μόνον από αδειούχους χειριστές, με δίπλωμα της αντίστοιχης ομάδας και κατηγορίας.

· Η φυσική κατάσταση και υγεία των χειριστών να είναι καλή. Σε αντίθετη περίπτωση, να μην επιτρέπεται η άδεια εργασίας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι την αποκατάσταση της υγείας των.

· Μόνος υπεύθυνος για την χρήση του μηχανήματος πρέπει να είναι ο (οι) χειριστής (ες) του και κανένας άλλος να μην επεμβαίνει, πολύ δε περισσότερο να χειρίζεται σε περίπτωση απουσίας του χειριστή.

· Να διενεργηθεί ολοκληρωμένος έλεγχος ύπαρξης και ακριβούς προσδιορισμού υπόγειων δικτύων και λήψη κατάλληλων μέτρων, σε περίπτωση που υπάρχουν δίκτυα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις δικτύων ΔΕΗ.

· Τα φορτία λειτουργίας που καθορίζονται από τον κατασκευαστή δεν πρέπει να υπερβαίνονται.

· Σε περίπτωση χρήσης των χωματουργικών μηχανημάτων για ανύψωση και μεταφορά φορτίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα φορτία λειτουργίας του μηχανήματος και οι κανόνες ασφαλείας για ανύψωση και μεταφορά φορτίων.

· Η χρήση των πέδιλων (σταθεροποιητών) των εκσκαπτικών μηχανημάτων είναι γενικώς υποχρεωτική ανάλογα με το βάθος εκσκαφής, τη συνεκτικότητα του εδάφους και τη θέση του μηχανήματος.

· Για τους εκσκαφείς (τσάπες) να εξασφαλίζεται ελάχιστη απόσταση 0,60 m από κάθε σταθερό σημείο (κατασκευή, υλικό, είτε μηχάνημα) στην δυσμενέστερη δυνατή θέση περιστροφής.

· Η τοποθέτηση των εκσκαπτικών μηχανημάτων θα πρέπει να μην δημιουργεί κινδύνους ανατροπής του μηχανήματος.

· Ειδική φροντίδα και έλεγχος απαιτείται για τη συντήρηση του συστήματος του κάδου (προβολή - κύλινδρος κάδου - κύλινδρος βυθιστή - βυθιστής) στις εκσκαπτικές μηχανές. Εφόσον χρησιμοποιούνται τροχαλίες και συρματόσχοινα (εκσκαφέας με συρόμενα κάδο ή με αρπαγή) ιδιαίτερη φροντίδα και έλεγχος απαιτείται στο σύστημα των προβολών (συνήθως χωροδικτύωμα) και των συρματόσχοινων ή αλυσίδων.

· Να αποφεύγεται η προσέγγιση σε μηχανήματα που λειτουργούν, ιδίως σε σημεία στα οποία δεν υπάρχει οπτική επαφή από το χειριστή τους. 

· Να αποφεύγεται η προσέγγιση καθώς και απόθεση υλικών σε παρειές εκσκαφών.

· Να αποκλειστεί ο χώρος κάτω από τις θέσεις εργασίας.

Μέτρα προστασίας κατά των σκυροδετήσεων

Τα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των παραπάνω κινδύνων είναι :

· Να διασφαλιστεί ότι τα ικριώματα που χρησιμοποιούνται για την υποστύλωση των πλακών είναι πιστοποιημένα και δε φέρουν φθορές, όπως οξειδώσεις ή στρεβλώσεις

· Να εκπονηθεί μελέτη υποστύλωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα φορτία και τις προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν (τεύχος μελέτης αντοχής του ικριώματος)

· Να ενημερωθεί ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου για τη μελέτη υποστύλωσης και να του χορηγηθεί αντίγραφο για τη ενημέρωση του παρόντος ΣΑΥ

Κατά το καλούπωμα :

· Η διαδικασία τοποθέτησης και απομάκρυνσης καλουπιών να γίνεται κάτω από επίβλεψη έμπειρου διπλωματούχου μηχανικού.

· Να μην επιτρέπεται καμία αλλαγή των προγραμματισμένων εργασιών χωρίς τη συγκατάθεση του αρμόδιου μηχανικού.

· Να είναι γνωστά το ακριβές είδος εργασίας, ποιος είναι υπεύθυνος και τι άλλες εργασίες εκτελούνται ταυτόχρονα.

· Να υπάρχουν ενημερωμένα κατασκευαστικά σχέδια.

· Όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμός για κάθε στάδιο να έχουν παραγγελθεί και να είναι γνωστή η ακριβής ώρα παράδοσης.

· Να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τα υλικά που αναμένονται.

· Να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση και έξοδος για κάθε θέση εργασίας.

· Το προσωπικό να είναι εκπαιδευμένο και ενημερωμένο.

· Οι εργαζόμενοι να φορούν τα απαραίτητα ΜΑΠ (κράνη, παπούτσια, γάντια).

Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος :

· Οι εργαζόμενοι να φορούν τα απαραίτητα ΜΑΠ (κράνη, παπούτσια, γάντια).

· Οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν τις προβλεπόμενες προσβάσεις και εξόδους.

· Να μην μετακινείται, τροποποιείται ή καταστρέφεται κανένα στοιχείο των ικριωμάτων και των σιδηρο(ξυλο)τύπων.

Κατά τη διάρκεια των σκυροδετήσεων :

· Το σκυρόδεμα δεν πρέπει να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα.

· Να προλαμβάνεται η υπερσυγκέντρωση ποσότητας σκυροδέματος.

· Η κυκλοφορία και η στάθμευση των οχημάτων να είναι υπό έλεγχο.

· Οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν τα απαραίτητα ΜΑΠ.

· Τα πέρατα των πλακών να προστατεύονται για τυχόν πτώσεις του προσωπικού.

· Μετά τη λήξη των εργασιών, η είσοδος απαγορεύεται με ειδική σήμανση ή και με περίφραξη.

· Τα οχήματα (βαρέλες) δεν κινδυνεύουν από ανατροπή.

· Να γίνεται ασφαλής χειρισμός του εξοπλισμού.

Σημειώνεται ότι οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν όλα τα πιστοποιητικά των σκαλωσιών, πριν τη τοποθέτησή τους στο εργοτάξιο. Αυτά είναι :

· Βεβαίωση εξέτασης τύπου της σκαλωσιάς.

· Δήλωση πιστότητας.

· Τεύχος μελέτης αντοχής, οδηγίες συναρμολόγησης, προβλεπόμενες χρήσεις και πληροφορίες προτύπου που χρησιμοποιήθηκε (στην ελληνική γλώσσα).

· Έγκριση παράτασης χρήσης (για σκαλωσιές που έχουν κατασκευαστεί περισσότερο από 15 έτη πριν).

· Προβλεπόμενες ενδείξεις πάνω στα τεμάχια της σκαλωσιάς.

Μέτρα προστασίας κατά τις επιχώσεις 

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων προτείνονται : 

· Μέτρα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 4.1 και αφορούν στη χρήση μηχανημάτων.

· Ελαχιστοποίηση της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη χρήση μηχανημάτων.

· Ενημέρωση των εργαζομένων για τους ορθούς τρόπους χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων και εξέταση του προσωπικού από τον ιατρό εργασίας της επιχείρησης στην οποία ανήκει (εφόσον υπάρχει ιατρός εργασίας).

· Χρήση ΜΑΠ.

Ο Ανάδοχος κατασκευαστής πρέπει να ορίσει υπεύθυνο για την τήρηση των παραπάνω μέτρων, αφού επιβεβαιωθούν - συμπληρωθούν από το συντονιστή ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου.        

Η ιατρική κάλυψη των έκτακτων περιστατικών θα γίνεται είτε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αγίας Παρασκευής είτε στο Κέντρο Υγείας Καλλονής που απέχει 7,4 χλμ. από την περιοχή.

Θα υπάρχει συνεχώς στο εργοτάξιο- συνεργείο καθαρισμού κουτί πρώτων βοηθειών.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)
(Π.Δ. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)
	PRIVATE
TMHMA Δ'


Οργάνωση Εργοταξίου
1. Κανόνες εργοταξίου

Ο Ανάδοχος κατασκευής αναμένεται να ορίσει σαφείς κανόνες και διαδικασίες για όλους τους εργαζομένους και επισκέπτες στο εργοτάξιο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω γενικοί κανόνες ασφαλείας εργοταξίου:

· Κάθε άτομο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο που το αφορούν.

· Δεν θα ανατίθεται δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλο γι’ αυτήν.

· Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο κράνος ασφαλείας. Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης.

· Όλα τα άτομα στο Εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η ελάχιστη απαίτηση ασφαλείας για τα υποδήματα είναι να έχουν προστατευτική μεταλλική επένδυση για τα δάχτυλα και στη σόλα.

· Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις εργασίες και χώρους.

· Όλα τα άτομα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της σήμανσης ασφαλείας του Εργοταξίου.

· Φωτιές με σκοπό την θέρμανση δεν επιτρέπονται στο Εργοτάξιο.

· Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου.

· Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούμπωτα ρούχα, σορτς και να είναι γυμνοί από τη μέση και πάνω.

· Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει, χαλάσει, καταστρέψει οποιαδήποτε σήμανση ή εξοπλισμό ασφαλείας.

· Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια εάν δεν μπορούν να την ελέγξουν μόνοι τους.

· Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. Όλα τα σκουπίδια πρέπει να εναποτίθενται στους παρεχόμενους κάδους απορριμμάτων.

· Καμία εργασία να μην ξεκινά εάν δεν υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός.

· Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό του εργοταξίου.

· Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτομο που γνωρίζει τους χώρους του εργοταξίου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αντίθεσης γενικού κανόνα ασφαλείας με ειδικό, τότε ισχύ έχει ο ειδικός. Περαιτέρω διερεύνηση πρέπει να διενεργείται εφόσον κριθεί απαραίτητο.

2. Ασφαλής πρόσβαση και σημεία εξόδου

Η πρόσβαση στο έργο θα γίνεται από προσωρινό δρόμο που θα κατασκευάσει ο Ανάδοχος. Στα σημεία εισόδου - εξόδου πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση προειδοποίησης των διερχόμενων (πληροφοριακές πινακίδες ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ).

3. Οδεύσεις οχημάτων και πεζών εντός του εργοταξίου

Η κυκλοφορία των οχημάτων εντός του εργοταξίου πρέπει να γίνεται σε σαφώς καθορισμένες διαδρομές για την αποφυγή κινδύνων ανατροπής τους και τροχαίου ατυχήματος. Για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας τους πρέπει να δίνονται οδηγίες από τους σημειωτές κατά την προσέλευση τους στο εργοτάξιο.

Η κυκλοφορία των πεζών εντός του εργοταξίου πρέπει να γίνεται σε καθορισμένες διαδρομές. Οι διαδρομές εντός του εργοταξίου πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένες από αυτές των οχημάτων -μηχανημάτων. Οι χώροι πάνω από τους οποίους εκτελούνται εργασίες με κίνδυνο πτώσης αντικειμένων πρέπει να επισημαίνονται και να αποκλείεται η κυκλοφορία εντός αυτών. Ανάλογη περίπτωση αποτελούν χώροι με ειδικούς κίνδυνους (π.χ. νωπή πλάκα πρόσφατα σκυροδετημένη, χώροι κοντά στα πρανή εκσκαφών, κ.λ.π.).

4. Γενική διάταξη εργοταξίου - χώροι εκφόρτωσης - χώροι απόθεσης υλικού και χώροι απόθεσης άχρηστων υλικών

Για την προσωρινή αποθήκευση υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο θα χρησιμοποιούνται παράπλευροι χώροι, δεδομένου ότι η αποθήκευση θα είναι προσωρινή. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει δοθεί στη δημιουργία χώρου αποθήκευσης των οπλισμών, λόγω του μεγέθους και της δυσκολίας μετακίνησης τους, καθώς και στο χώρο αποθήκευσης ικριωμάτων και σιδηροτύπων, ώστε να μην εμποδίσουν την ανέγερση της σκαλωσιάς υποστύλωσης.

Για τη διάθεση των απορριμμάτων καθώς και τη αποκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων πρέπει να ληφθεί υπόψη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 

Οι χρήστες των επικίνδυνων υλικών θα είναι γνώστες των απαιτήσεων ασφαλούς αποθήκευσης, σήμανσης ασφαλείας και χρήσης που είναι απαραίτητες για την εργασία επιτόπου του έργου.

Υπενθυμίζονται στον Ανάδοχο κατασκευής του έργου οι απαιτήσεις Προστασίας Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οποίες κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλαιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια παντός είδους, ενέματα κ.λ.π. αποτελούν ελεγχόμενα απορρίμματα και θα πρέπει να απομακρύνονται από το εργοτάξιο, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτέλαιων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β) (πάγιος περιβαλλοντικός όρος). 

Για τα υγρά απόβλητα θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις (πάγιος περιβαλλοντικός όρος). 

5. Πληροφορίες εργοταξίου

Οι εξής ελάχιστες πληροφορίες θα παρουσιάζονται επιτόπου του έργου :

· Πολιτική Ασφαλείας του Ανάδοχου κατασκευής.

· Θέση κουτιών πρώτων βοηθειών.

· Σχέδιο εκκένωσης εργοταξίου σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού, πλημμύρας.

· Ταυτότητα και θέση ατόμων που παρέχουν πρώτες βοήθειες και αναπληρωτών.

· Εκ των προτέρων γνωστοποίηση.

· Χρονοδιάγραμμα συσκέψεων για θέματα ασφαλείας εργοταξίου.

· Θέση πλησιέστερου Νοσοκομείου στο έργο.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Η ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ
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