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ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ: α)Η υπ’ αριθμόν πρωτ. Οικ. άδεια. 864/1-12-2006 με τίτλο «Επισκευή και χρωματισμό εξωτερικών όψεων παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης».

                   β)Η υπ’ αριθμόν πρωτ. 2055/17-10-2006 απόφαση της 8ης εφορείας Νεωτέρων Μνημείων, για την έγκριση της παραπάνω μελέτης και η υπ. αριθμ. 399/23-03-2009 έγκριση της επικαιροποιημένης τεχνικής περιγραφής.

Το Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης είναι ένα αξιόλογο διατηρητέο κτίριο, χαρακτηριστικό μνημείο της πόλης και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην προκυμαία της Μυτιλήνης στην συμβολή των οδών Π. Κουντουριώτη και Νιάνια. 
Κατά την χρονική περίοδο 2010-11 έγινε τμηματική επισκευή του κτίσματος και ηλεκτροφωτισμός του. Σήμερα μετά από αυτοψία και φωτογραφική αποτύπωση του κτιρίου, διαπιστώθηκε ότι για την αποκατάσταση των φθορών του, πρέπει να γίνει επισκευή της στέγης, αντικατάσταση των καναλιών απορροής ομβρίων υδάτων, επισκευή σποραδικών φθορών των επιχρισμάτων και εσωτερικοί χρωματισμοί. Η Οικοδομική Άδεια που εκδόθηκε την 1-12-2006 είναι ακόμα σε ισχύ έως 31-12-2023, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. οικ. 51557/26-11-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επιπλέον οι εργασίες που θα εκτελεστούν με την παρούσα μελέτη, περιγράφονται στην οικοδομική άδεια και την επικαιροποιημένη τεχνική περιγραφή που έχει την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (β σχετικό).  
Έτσι συντάχθηκε νέα μελέτη σύμφωνα με την οποία θα αντιμετωπιστούν τα εξής προβλήματα:
α) Αποσάθρωση τραβηχτών επιχρισμάτων, τμηματικά, στο γείσο της στέγης και στο στηθαίο του κτηρίου. Επίσης φουσκώματα και ρηγματώσεις εμφανίζονται σημειακά στο περιμετρικό  στηθαίο της στέγης και συγκεκριμένα, στο κάτω μέρος της κουπαστής και στα γωνιακά του τοιχία. 

β)  μικροαποκολλήσεις, ρηγματώσεις και φουσκώματα  επιχρισμάτων, σε διάφορα σημεία του κτιρίου
γ) Κάποια από τα κεραμίδια της στέγης έχουν μετακινηθεί και δεν έχουν καλή  συναρμογή με τα υπόλοιπα λόγω διαφορετικότητας  μεγέθους  και έτσι επιτρέπουν την υγρασία  να περνά και στο εσωτερικό της  στέγης  και πιθανότατα να έχουν διαβρωθεί τα εσωτερικά συνδετήρια περιμετρικά δοκάρια  της βάσης της στέγης . Τα κεραμίδια της στέγης είναι γαλλικά τύπου «μέλισσα».
δ)  Σε όλες τις γωνίες του γείσου, της στέγης υπάρχει διάβρωση από υγρασία λόγω του ότι απορροφούν μεγάλο ποσοστό λιμναζόντων όμβριων που συγκεντρώνονται στα ταρατσομόλυβα της στέγης, καθώς αυτά φράζουν συχνά με τα φυλλώματα  και τα κλαδιά των γειτονικών δένδρων. 
ε) Το κτίριο έχει πολλά χρόνια να βαφεί εσωτερικά ενώ με τη χρήση και τις αλλαγές στην διάταξη των γραφείων οι τοιχοποιίες χρήζουν συντήρησης.
Μετά από τις παραπάνω διαπιστώσεις, οι εργασίες που προτείνονται να γίνουν προς αποκατάσταση του κτηρίου είναι:
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ:
· Καθαίρεση σποραδικά τμημάτων των επιχρισμάτων στους τοίχους τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. 

· Καθαίρεση των τραβηχτών επιχρισμάτων σε τμήμα του γείσου της στέγης και στο στηθαίο.
· Πλήρης  αφαίρεση των υδρορροών και των ταρατσομόλυβων της στέγης.

· Αφαίρεση όλων των κεραμιδιών από τη βάση της στέγης, προκειμένου να διαπιστωθούν  τυχόν σαθρά  ξύλινα τμήματα 

· Αφαίρεση σαθρών ξύλινων τμημάτων από τον σκελετό ή το «πέτσωμα» της στέγης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

· Εγκατάσταση νέων καναλιών απορροής ομβρίων υδάτων από γαλβανισμένη λαμαρίνα.
· Αντικατάσταση των γαλλικών κεραμιδιών τύπου «μέλισσα» με γαλλικά κεραμίδια ομοίου τύπου.
· Αντικατάσταση - επισκευή όποιων σάπιων ξύλινων τμημάτων της στέγης με νέα, ίδιου είδους.
· Κατασκευή νέων τριπτών-τριβιδιστών επιχρισμάτων στους τοίχους.
· Κατασκευή νέων τραβηχτών επιχρισμάτων όπου απαιτείται
· Εσωτερικοί χρωματισμοί του κτιρίου και σποραδικά εξωτερικά όπου σημειώνεται φθορά στο επίχρισμα, κυρίως στο στηθαίο περιμετρικά της στέγης.
Τα νέα σποραδικά επιχρίσματα στις  εξωτερικές  όψεις  των  τοίχων του  κτιρίου θα  γίνουν  από  ενισχυμένα  ασβεστοκονιάματα  και  έπειτα θα ασταρωθούν   οι  εξωτερικοί  τοίχοι με   μία  στρώση  υγρομονωτικής  επικάλυψης  για  την  προστασία  από  την  υγρασία  και  την  αλμύρα  του  θαλασσινού  αέρα. Μετά το  τελείωμα  των   επιχρισμάτων  και  αφού  στεγνώσει ο  σοβάς στους  τοίχους   θα ασταρωθούν  οι  τοίχοι και  θα  χρωματιστούν  με  ακρυλικά και  πλαστικά  χρώματα  στους  ίδιους  τόνους ( χρωματικούς) που  είχε  πρίν  το  κτίριο.

Οι εργασίες εσωτερικού χρωματισμού του κτιρίου θα γίνει αφού αποκατασταθούν οι φθορές όπου υπάρχουν και στην συνέχεια η επιφάνεια των τοίχων θα προετοιμαστεί με την αφαίρεση των ανωμαλιών, με καθαρισμό, λείανση με γυαλόχαρτο και αστάρωμα. Το χρώμα θα είναι σπατουλαριστό σε δύο στρώσεις.  
Εκ  μέρους  της  τεχνικής  υπηρεσίας

     Η  συντάκτης  της  μελέτης                                            Η Προϊσταμένη της διευθύνσης ΤΥΔΛ
Σαρόγλου Μαρία                                                        Στυλιανίδου Μαριάνθη
Αρχιτέκτονας  Μηχανικός                                                                   Τοπογράφος  Μηχανικός ΠΕ
