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A.T. : 001

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 100%

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος

βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     30 x 0,19 =    5,70

Συνολικό κόστος άρθρου 10,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,20

(Ολογράφως) : δέκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 002

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100%

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00

m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     30 x 0,19 =    5,70

Συνολικό κόστος άρθρου 25,95

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,95

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 003

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.02 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθων
κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε
αυτά,  με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο
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σκυρόδεμα, πλήν δαπέδων.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και

εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των

προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

 Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων       κλπ ή

διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης  κοπής.

 Τιμή ανά μέτρο μήκους(m)  και ανά εκατoστό (cm) βάθους κοπής.

ΕΥΡΩ : 16,90 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     30 x 0,19 =    5,70

Συνολικό κόστος άρθρου 22,60

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,60

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εξήντα λεπτά

A.T. : 005

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός

είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι

δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων

και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των

ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     30 x 0,19 =    5,70

Συνολικό κόστος άρθρου 33,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,70

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 006

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.
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ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     17,5 x 0,19 =    3,33

Συνολικό κόστος άρθρου 7,83

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,83

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 008

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     17,5 x 0,19 =    3,33

Συνολικό κόστος άρθρου 19,03

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,03

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και τρία λεπτά

A.T. : 016

Άρθρο : ΑΤΕΚ 22 Διάνοιξη οπής σε πλινθοδομή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261 100%

Διάνοιξη  οπής σε πλινθοδομή  με σύνηθες κονίαμα, πάχους 1/2 πλίνθου με ή χωρίς

επίχρισμα,  από  οποιοδήποτε τύπο πλίνθων σε οποιοδήποτε ύψος και σε οποιαδήποτε

θέση  του  κτιρίου,  μετά  των  κάθε  είδους ικριωμάτων, της εργασίας και υλικών

μόρφωσης των παρειών ή επαναφοράς στην κατάσταση πριν από την διάνοιξη

(1 τεμάχιο)

Υλικά

Επιφάνεια οπής έως 0,003 m2

Υλικά εργαλεία και εργασία

ανηγμένα σε ώρες

τεχνίτη                Τεχν         (003)  h    0,10x        19,87 =        1,99

                                                         -----------------------

                                                         Αθροισμα           1,99

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,99

(Ολογράφως) : ένα και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 017

Άρθρο : ΑΤΕΚ 1 Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7125 100%

Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας  από οπτοπλίνθους ή τσιμεντολίθους με

καθαίρεση  του  επιχρίσματος  σε  συνολικό  πλάτος 40 εκ. εκατέρωθεν της ρωγμής,

καθαρισμός  των  ρηγματωμένων  αρμών της τοιχοποιίας σε βάθος 3 εκ., πλύσιμο των

αρμών  με  νερό  υπό  πίεση,  εισαγωγή  πλουσίου  τσιμεντοκονιάματος  των 450 kg

τσιμέντου  βαθειά μέσα στη ρωγμή, εξωτερικό αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα επίσης

των   450   kg   τσιμέντου   και   τελικό   επίχρισμα   τριφτό   τριβιδιστό   με

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα    1:2.   Περιλαμβάνεται   οριζόντια  μεταφορά  προϊόντων

καθαίρεσης  μέχρι  10  μέτρα.  Η εργασία αναφέρεται σε οποιαδήποτε στάθμη από το

έδαφος σε ύψος όμως από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 μέτρα.

(1 m μήκους ρωγμής)
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Υλικά

α) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg

τσιμέντου                        (1445) m3     0,002x        58,89 =        0,12

β) Νερό και ικριώματα

σε ξυλεία πελεκητή                (201) m3    0,0006x          290 =        0,17

γ) Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  1:2   (1413) m3      0,01x        26,84 =        0,27

Εργασία

Δαπάνη μηχανημάτων και

λοιπές εργασίες ανηγμένες

σε εργατικά

                     Βοηθ         (002)  h      0,60x        16,84 =       10,10

                     Τεχ.         (003)  h      0,70x        19,87 =       13,91

                                                         -----------------------

                                                         Αθροισμα          24,57

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,57

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 024

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ω\100 Αποκατάσταση - ενίσχυση φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με
επικόλληση συνθετικών ινοπλισμένων πολυμερών υλικών σε μορφή λωρίδων,
αποτελούμενα από ίνες άνθρακα.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7393 100%

Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση ινωπλισμένων

πολυμερών (σύνθετα συστήματα εφαρμογής). Επικόλληση συνθετικών λωρίδων (ελάσματα από ίνες

άνθρακα), μέσου μέτρου ελαστικότητας 165.000 N/mm2, πλάτους 5 cm και πάχους 1,2 mm, που

περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

Προετοιμασία υποστρώματος

1. Υποστρώματα σκυροδέματος πρέπει να προετοιμάζονται μηχανικά χρησιμοποιώντας αμμοβολή ή

εξοπλισμό εκτράχυνσης, ώστε να αφαιρεθεί η τσιμεντοεπιδερμίδα, χαλαρά και σαθρά τμήματα και να

επιτευχθεί προφίλ επιφάνειας ανοικτής δομής.

2.  Όλα οι σκόνες, χαλαρά και σαθρά τμήματα πρέπει να απομακρύνονται τελείως από όλες τις

επιφάνειες πριν την επάλειψη με το υλικό επικόλλησης, κατά προτίμηση με βούρτσα και βιομηχανική

σκούπα. Ευπαθή τμήματα σκυροδέματος/τοιχοποιίας πρέπει να απομακρύνονται και επιφανειακές

ατέλειες όπως φωλιές, οπές και διάκενα πρέπει να αποκαλυφθούν πλήρως.

3. Μικρές επισκευές του υποστρώματος, γεμίσματα οπών/διάκενων και επιφανειακή επιπεδότητα

πρέπει να επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας εποξειδική πάστα , σύμφωνη με ΕΝ 1504-4 και ΕΝ 1504-3

Εφαρμογή ελάσματος

1. Καθάρισμα - ενεργοποίηση του ελάσματος με ειδικό διαλύτη - ενεργοποιητή

2. Εφαρμογή εποξειδικής ρητίνης, για την δημιουργία κολλώδους επιφάνειας (μέγιστου πάχους 1mm

περίπου) στο κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα επί της επιφάνειας του σκυροδέματος.

3. Εφαρμογή εποξειδικής ρητίνης , επί της επιφανείας επικόλλησης του ελάσματος, με μέσο πάχος

στρώσης 1-2mm. Η στρώση της ρητίνης θα έχει κυρτή διατομή και εφαρμόζεται στην πλευρά του

ελάσματος που δεν φέρει σήμανση.

4. Πίεση του ελάσματος με κυλινδρικό ρολό από καουτσούκ, πλάτους πέλματος 40 mm, ώστε η κόλλα

να βγει από τα δύο άκρα, αφαιρώντας την περίσσεια κόλλα εκατέρωθεν του ελάσματος με τη βοήθεια

σπάτουλας.

5.Τα μηχανικά χαρακτηριστικά και οι λοιπές ιδιότητες του συστήματος θα πρέπει να  πληρούν  τις

προδιαγραφές  της  μελέτης  και  θα  αφορούν  το  σύστημα  (έλασμα + εποξειδική ρητίνη) και όχι

μεμονωμένα τις ίνες, τα ελάσματα ή την εποξειδική ρητίνη.

6.Να ακολουθηθούν οι οδηγίες που αναφέρονται σε ΕΤΕΠ  14-01-08-02

Υλικά

α)Ενεργοποιητής           (Τ.Ε.) lt    0,02x              7,46 =            0,15

β)Ανθρακοέλασμα           (Τ.Ε.)  m    1,00x             16,55 =           16,55

γ)Εποξειδική ρητίνη       (Τ.Ε.) kg    0,35x              8,45 =            2,96

Εργασία

                   Τεχν   (003)  h    0,5x              19,87 =             9,94

                   Βοηθ   (002)  h    0,5x              16,84 =             8,42

                                                     ---------------------------

                                                  Αθροισμα                 38,02

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,02

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και δύο λεπτά
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A.T. : 047

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ω\73.30 Επιστρώσεις επενδύσεις  δια κεραμικών πλακιδίων εφυαλωμένων ή μη (ματ) ή οξυμάχων
(γκρέ),
οιωνδήποτε διαστάσεων και χρώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%

Επενδύσεις τοίχων και επιστρώσεις δαπέδων διά κεραμικών πλακιδίων, εφυαλωμένων ή

μη (ματ) ή οξυμάχων (γκρέ), οιωνδήποτε διαστάσεων και οιουδήποτε  χρώματος  και

επιφανείας  λείας  ή  αδράς, ή αντιολισθητικής, μετά των απαιτούμενων περιθωρίων

(σοβατεπί),μοτίβων, λιστέλο και γενικά των πλακιδίων επιλογής της υπηρεσίας, τοποθετούμενα

σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο ή τις οδηγίες της επίβλεψης. Ητοι άπαντα υλικά και

μικρουλικά επί τόπου και κάθε εργασία για πλήρη και έντεχνη κατασκευή, σύμφωνα με την παρούσα

μελέτη και τις εντολές της υπηρεσίας, μετά του καθαρισμού από τα επιφανειακά κονιάματα.

(1 m2)

Υλικά

α) Πλακίδια κεραμικά εφυαλω-

μένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα

(γκρέ) μετά ειδικών τεμαχίων

και φθοράς                      (Τ.Ε) τεμ    1  x         4,00 =           4,00

β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα των

350kg τσιμέντου και 0,04m3

ασβέστου                       (1449)  m3    0,020x        50,4 =           1,01

γ) Τσιμεντοκονίαμα 600kg

τσιμέντου                      (1444)  m3    0,005x       73,12 =           0,37

δ) Τσιμέντον λευκόν, οξύμαχος

αδρανής κόνις αρμολογήματος και

χρώμα τσιμέντου εις τσιμέντον

λευκόν                          (029)  kg     2,00x      0,1515 =           0,30

Εργασία

                     Τεχν       (003)   h     1,75x       19,87 =          34,77

                      Εργ       (001)   h     0,50x       15,31 =           7,66

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                48,11

Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,11

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και έντεκα λεπτά

A.T. : 059

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ω\7418 Λειότριψη και στίλβωση μαρμάρων και μωσαϊκών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7418 100%

Λειότριψη και στίλβωση (νερόλουστρον) μαρμάρων και μωσαϊκών.

(1 m2 πραγματικής επιφανείας).

Υλικά και Εργασία

Ανηγμένα εις εργασίαν

                  Τεχν              (003) h    2,60x       19,87 =         51,66

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                51,66

Ευρώ (Αριθμητικά) : 51,66

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 060

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ω\73.96 Επίστρωση δαπέδου ειδικής χρήσης, οικολογικό με φυσικές πρώτες ύλες πάχους 2,5mm
και περιθώρια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100%

Δάπεδο είδικής επαγγελματικής χρήσης,πάχους 2,5mm, οικολογικό, με φυσικές πρώτες ύλες,

ανθεκτικό σε μηχανικές καταπονήσεις (τριβή, κρούση κλπ),με αντιμικροβιακες ιδιότητες,

βραδυφλεγές με αποφυγή εκπομπής επιζήμίων τοξικών καπνών. Ηχοαπορροφητικό, ελαστικό για

ελαχιστοποίηση τραυματισμών από πτώση, εύκολα καθαριζόμενο. Κατα iso 9001.

Θα κατασκευαστούν τα περιθόρια του δαπέδου με το ίδιο υλικό μονοκόμματα, για την αποφυγή αρμών,

με τοποθέτηση διαμορφωτή στη βάση και καπελάκι στο τελείωμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η διαμόρφωση της επιφάνειας (πλήρης καθαρισμός από σαθρά τμήματα,

δημιουργεία αδρότητας για την ιδανική διείσδυση της πρώτης στρώσης του ασταριού,στρωση

ασταριού, εφαρμογή κατάλληλου ισοπεδοτικού στόκου για λείανση του υποστρωματος, επιμελής

καθαρισμός της επιφάνειας.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την έντεχνη εφαρμογή

των ως άνω εργασιών, (δάπεδο-σοβατεπί).

Σχέδια και χρώματα με εντολές της Υπηρεσίας.

(1 m2)

Υλικά

Ρολό φάρδους 2,00μ

15% για φθορά,σχεδια, τέρματα και υλικό

επικολλήσης                        (524) m2    1,15x          17 =         19,55

Εργασία

                  Τεχν             (003)  h    0,60x       19,87 =         11,92

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                31,47

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,47

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : 062

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 1\Β79.45.02 Θερμομόνωση δαπέδων / οροφών/ τοιχων αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 7cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%

Θερμομόνωση δαπέδων, οροφών, τοιχων, οιουδήποτε σχήματος, δια πλακών μονωτικού υλικού πάχους

7cm, από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία

πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

θερμομονωτικες  πλάκες και μικρο-

υλικά ανηγμένα εις τιμήν πλακός     (τ.ε) m2    1,0x                14 =        14,00

Εργασία

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα            14,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : 063

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 2\Α79.45.02 Θερμομόνωση τοίχων και σκυροδέματος από αφρώδη εξηλασμένη
πολυστερίνη πάχους 6 cm

Κωδικός αναθεώρησης:

Θερμομόνωση τοίχων και δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από

αφρώδη εξηλασμένη

πολυστερίνη πάχους 60 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και

εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02

"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

θερμομονωτικες  πλάκες και μικρο-

υλικά ανηγμένα εις τιμήν πλακός     (τ.ε) m2    1,1x              11,8 =        12,98

Εργασία

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα            12,98

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,98

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 064

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Υ\77.15.01 Στοκαριμα  επιφανειών τσιμεντοσανιδας  με υλικό τσιμεντοειδούς βάσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 100%

Στοκάρισμα επιφανειών τσιμεντοσανίδας με υλικό τσιμεντοειδούς βάσης, σε δύο στρώσεις συνολικού

πάχους 7mm και κατανάλωσης 1,5kg/m2/mm, εις οιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας με την

εφαρμογή συνδετικής στρώσης (αστάρι) για την πρόσφυση του υλικού στοκαρίσματος στην
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τσιμεντοσανίδα, την τοποθέτηση ενδιάμεσα των δύο στρώσεων αντιαλκαλικού πλέγματος ενίσχυσης

καθώς και του τριψίματος προς μόρφωση επιφάνειας έτοιμης για χρωματισμό.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Υλικά

α)

  Υλικό τσιμντοειδούς Βάσης       (Τ.Ε)  kg/m2     10,50x      0,94 =          9,87

β) Αστάρι                         (Τ.Ε) kg/m2       1,10x      3,61 =          3,97

γ) Πλέγμα                         (Τ.Ε) m2/m2     1,10x       1,36 =          1,50

Εργασία

                  Τεχν              (003)   h    0,45x     19,87 =          8,94

                   βηθ              (002)    h    0,35x     16,84 =          5,89

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                30,17

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,17

(Ολογράφως) : τριάντα και δέκα επτά λεπτά

A.T. : 065

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ω\65.18.05 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, διφυλλα ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο
αξονα, με σταθερο φεγγίτη

Κωδικός αναθεώρησης:

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα διφυλλα ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, με

σταθερό φεγγίτη, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και σκελετό κάσσας

πλαισίου, ψευτόκασσα από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2,0 mm διατομής ορθογωνικής

ή Π. Ελαστικά παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας και θερμοδιακοπή, με

συντελεστη θερμοπερατότητας Uf=2.40W/m2k, χωρίς την προμήθεια των εξαρτημάτων και μηχανισμών

λειτουργίας και ασφαλείας αλλά με την υποχρέωση τοποθέτησης τους, και γενικά υλικά, μικροϋλικά

και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης όπως επίσης με την προμήθεια και τοποθέτηση των

μηχανισμών ανάκλισης.

Συμπεριλαμβάνεται και η βαφή του αλουμινίου χρώματος επιλογής της υπηρεσίας.

Υλικά

Υαλοστάσιο ανηγμένο

στην τιμή του βα-

σικού τύπου υαλοθύρας

Αθροισμα                     (τ.ε) m2    1,25x    150        =            187,50

Εργασία τοποθετήσεως

και μικροϋλικά στερε-

ώσεως εις      Τεχν       (003)  h    1,25x            19,87 =             24,84

               Βοηθ       (002)  h    1,25x            16,84 =             21,05

                                                      --------------------------

                                                  Αθροισμα                233,39

Ευρώ (Αριθμητικά) : 233,39

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα τρία και τριάντα εννέα λεπτά

A.T. : 078

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ω\72.31 Τραπεζοηδείς λαμαρίνα για συμμεικτές κατασκευές

Κωδικός αναθεώρησης:

 Λαμαρίνα τραπεζοειδούς προφίλ 60mm χάλυβας  S350GD με διαμήκεις νευρώσεις και εγκάρσιες

πλευρικές για καλύτερη πρόσφυση του σκυροδέματος. Κατάλληλη για εφαρμογές σε σύμμεικτες

κατασκευές, είτε σε σύμμεικτες πλάκες σκυροδέματος, είτε ως μόνιμος μεταλλότυπος Λαμαρίνα,

πάχους 1 mm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα

αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων, με στερέωση των φύλλων με

ειδικούς συνδέσμους, εξαρτήματων σύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των διατμητικών ύλων και

των πλεγμάτων

 Επιστεγάσεις με λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο () πραγματικής επιφάνειας.
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α) Λαμαρίνα πάχους 1mm και

βάρους ...g/m2 εις λαμαρίνα

γαλβανισμένη τραπεζοειδης

                                (τ.ε.)m2     1,20x       20,00 =           24,00

β) υλικά στερεωσης κλπ

τροχίσκοι σε λαμαρίνα τραπεζοειδης(274) kg    0,20x       1,4412 =          0,29

Εργασία

                     Τεχν       (003)  h    0,25x        19,87 =            4,97

                     Βοηθ       (002)  h    0,15x        16,84 =            2,53

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                31,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,79

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 083

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100%

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω

των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε

βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου

χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε

ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται

ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     30 x 0,19 =    5,70

Συνολικό κόστος άρθρου 8,50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 084

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο

σκυρόδεμα, πλήν δαπέδων.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και

εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των

προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
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ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     30 x 0,19 =    5,70

Συνολικό κόστος άρθρου 61,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 61,70

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 085

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204 100%

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε

στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα

ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις

θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική

αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ : 22,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     30 x 0,19 =    5,70

Συνολικό κόστος άρθρου 28,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,20

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και είκοσι λεπτά

A.T. : 091

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Π\20.2001 Διάστρωση με ψηφίδες λατομείου (ρυζάκι)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Διάστρωση με ψηφίδες λατομείου (ρυζάκι) επιλογής της Υπηρεσίας επί οιασδήποτε επιφανείας

υποβάσεως που έχει προηγούμενα συμπυκνωθεί,ήτοι προμήθεια και μεταφόρα του υλικού επί τόπου του

έργου έκκριψις, διάστρωσις με χέρια ή μηχανικά μέσα ή συνδυασμό αυτών και έν γένει κάθε υλικό

και εργασία για την πλήρη κατασκευή σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τις εντολές της

υπηρεσίας.

(Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

 Ψηφίδες λατομείου                 (Τ.Ε) m3    1,10x      13,80 =       15,18

Εργασία

   Μεταφορά  καλης βατότητας        (0,19) m3    0,19x      17,00 =        3,23

    Εκκριψις, διάστρωσις  ανη-

    γμένα εις ώρας       Εργ         (001)  h    0,25x       15,31 =       3,83

                                                       -------------------------

                                                       Αθροισμα            22,24

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,24

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T. : 098

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ω\73.26 Επιστρώσεις   με πλακες καουτσουκ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%

Eπιστρώσεις εξωτερικών-εσωτερικών χώρων με πλάκες καουτσουκ,για την κατασκευή ειδικού

αντικραδασμικού δαπέδου ασφαλείας, οιωνδήποτε διαστάσεων αλλά με πάχος πλάκας 45 χιλιοστα και

οιουδήποτε  χρώματος μη τοξικού, απορροφητικό στους κραδασμούς και πτώσεις μέχρι 1,50μ, μεγάλης

μηχανικής αντοχής, τοποθετούμενα σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο ή τις οδηγίες της

επίβλεψης σε υπάρχουσα επιπεδη τσιμεντοστρωμένη επιφάνεια. Ητοι άπαντα υλικά και μικρουλικά επί

τόπου συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια (ράμπας) καθώς και πλαστικά περιμετρικά συγκράτησης

και κάθε εργασία για πλήρη και έντεχνη κατασκευή, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τις εντολές

της υπηρεσίας, μετά του καθαρισμού από τα επιφανειακά κονιάματα.
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(1 m2)

Υλικά

α) πλακες καουτσουκ           (Τ.Ε)  μ2.    1 x       32,00 =            32,00

β) κολα δαπέδου

γ) μικρουλικα                 (Τ.Ε )  κg/m2    0,005x      2,85 =          0,01

  ειδικά τεμάχια              (Τ.Ε)  μμ    1x             7,50 =           7,50

Εργασία

                     Τεχν       (003)   h     0,80x       19,87 =          15,90

                      Εργ       (001)   h     0,30x       15,31 =           4,59

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα               60,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 099

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ω\100.00 Αθλητικός ελαστικός τάπητας σε εξωτερικά γήπεδα

Κωδικός αναθεώρησης:

 Αθλητικός ελαστικός τάπητας προσφέρεται για επικάλυψη ασφαλτικών ταπήτων σε εξωτερικά γήπεδα,

για την κατασκευή γηπέδων μπάσκετ, τέννις, βόλλεϋ και χαντ-μπωλ. Κατασκευασμένος από μίγμα

ακρυλικών ρητινών με ορυκτά πυριτικά, ιδανικά για εντατική χρήση εξωτερικών γηπέδων.

Για την κατασκευή γηπέδων μπάσκετ- η τελική επιφάνεια του γηπέδου που θα διαστρωθεί

απαλλάσσεται αρχικά από λάδια, σκόνες ή άλλες ακαθαρσίες που εμποδίζουν την τοποθέτηση του

αθλητικού ελαστικού τάπητα. Ακολουθεί η προ-επάλειψη με COVERIT αραιωμένο με 20% νερό , είναι

πολτώδες ασφαλτικό υλικό υπό μορφής γαλακτώματος κατάλληλο δια την στεγανοποίηση επιφανειών εκ

μπετου. Η τοποθέτηση του ελαστικού τάπητα γίνεται με ακρυλικά ελαστοσυνθετικά υλικά σε

αλλεπάλληλες διασταυρούμενες στρώσεις, μέχρι να επιτευχθεί το συνολικό πάχος έως 1,60-2mm.

Το χρώμα θα είναι ακρυλικής βάσεως με υψηλή αντοχή στον καιρό , θαλάσσιο ύδωρ , αέρα , σκόνη ,

βροχή , υπεριώδεις ακτίνες , σε καιρικές μεταβολές γήρανση κ.τ.λ .Θα είναι ενισχυμένο με

πυρίτιδα πρόσθετα ώστε να αυξηθεί η αντοχή του στην τριβή και μας δίνει αντιολισθητική και

ελαστική επιφάνεια με εξαιρετική βατότητα .

Τα χρώματα γηπέδων μπάσκετ-τέννις που χρησιμοποιούνται είναι το πράσινο, κεραμιδί.

Υλικά

α)Αθλητικός ελαστικός τάπητας

και υλικά    (Τ.Ε ) m2    1,00x             15,00 =            15,00

β) Ασφαλτόκολλα           (493) kg    1,33x              0,73 =             0,97

Εργασία

Εργασία

                   Τεχν   (003)  h    0,15x             19,87 =             2,98

                   Βοηθ   (002)  h    0,30x             16,84 =             5,05

                                                     ---------------------------

                                                  Αθροισμα                 24,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,00

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα

A.T. : 101

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2151 100%

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων

(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης,

αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες,

περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με

ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές

θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών,

εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη

επιμέτρηση και πληρωμή αυτών
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- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος

- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση

σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα

αγωγών κλπ)

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος

- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων

εκσκαφών

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε

απόσταση

- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής

για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου,

οχετού ή αγωγού

- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών

του ορύγματος

- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην

θέση του ορύγματος

- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την

εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών

από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα

του Τιμολογίου.

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας

έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι

μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές

και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη

των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη

(πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ' ύψος).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     30 x 0,19 =    5,70

Συνολικό κόστος άρθρου 9,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,70

(Ολογράφως) : εννέα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 102

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 100%

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη
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γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)     30 x 0,19 =    5,70

Συνολικό κόστος άρθρου 17,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά

A.T. : 108

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8150.1.101 Πλήρης αποξήλωση των υπό ανακατασκευή  ηλεκτρικών και υδραυλικών  εγκαταστάσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Πλήρης αποξήλωση των υπό ανακατασκευή  ηλεκτρικών (καλωδίων,σωληνώσεων,φωτιστικών σωμάτων,

διακοπτών και ρευματοδοτών) και υδραυλικών  εγκαταστάσεων (ειδών υγιεινής, κρουνών και

αναμικτήρων,σωληνώσεων) στο κτίριο, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας Επίβλεψης.

Ήτοι αποξήλωση εγκαταστάσεων ως άνω, καθώς και  φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη σε αδειοδοτημένο

προς τούτο χώρο.

(1 τεμ)

Εργασία

             Βοηθ (002)                  h   12,00x           16,84 =    202,08

             Εργ  (001)                  h   12,00x           15,31 =    183,72

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            385,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 385,80

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 109

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\9416 Αποξήλωση κλιματιστικού σώματος τοίχου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Αποξήλωση κλιματιστικού σώματος τοίχου και επανατοποθέτησή του σε σημείο που θα υποδειχθεί από

την επίβλεψη, αφού προηγηθεί καθαρισμός και το απαραίτητο service. Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα

λάβουν χώρα με τη δέουσα προσοχή ώστε να μην υποστούν ζημιά τα αποξηλωθέντα υλικά.

(1 τεμ)

Αποξήλωση κλιματιστικού σώματος τοίχου

Εργασία και λοιπές δαπάνες ανοιγμένες σε εργασία

                           Τεχν      (003)  h    1,0x     19,87 =         19,87

                           Βοηθ      (002)  h    1,0x     16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             36,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 110

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8541.3.11.2 Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά ρυθμιζομένων πτερυγίων
και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 4 ins X 28 ins από αλουμίνιο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

Στόμιο  τοίχου  προσαγωγής  ή  επιστροφής αέρα  από  αλουμίνιο           δηλαδή

υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως

σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

  8541.  3   με απλή σειρά ρυθμιζομένων

             πτερυγίων και με εσωτερικό

             διάφραγμα

  8541.  3.  11  Διαστάσεων  4 ins X 28   ins

  8541. 3. 11.  2  Από  αλουμίνιο

Σελίδα 12 από 66



Τιμές Εφαρμογής

 Yλικά

α. Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή

επιστροφής αέρα από  αλουμίνιο

 732  . 3.  11                  τεμ    1,00x                 35 =          35,00

β. Μικροϋλικά 0,05 του α

                                       0,05x                 35 =           1,75

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,45x              19,87 =           8,94

             Βοηθ (002)           h    0,45x              16,84 =           7,58

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             53,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 53,27

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 111

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8541.3.13.2 Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά ρυθμιζομένων πτερυγίων
και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 4 ins X 36 ins από αλουμίνιο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

Στόμιο  τοίχου  προσαγωγής  ή  επιστροφής αέρα  από  αλουμίνιο           δηλαδή

υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως

σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

  8541.  3   με απλή σειρά ρυθμιζομένων

             πτερυγίων και με εσωτερικό

             διάφραγμα

  8541.  3.  13  Διαστάσεων  4 ins X 36   ins

  8541. 3. 13.  2  Από  αλουμίνιο

 Yλικά

α. Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή

επιστροφής αέρα από  αλουμίνιο

 732  . 3.  13                  τεμ    1,00x                 45 =          45,00

β. Μικροϋλικά 0,05 του α

                                       0,05x                 45 =           2,25

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,45x              19,87 =           8,94

             Βοηθ (002)           h    0,45x              16,84 =           7,58

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             63,77

Ευρώ (Αριθμητικά) : 63,77

(Ολογράφως) : εξήντα τρία και εβδομήντα επτά λεπτά

A.T. : 112

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.1 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Αεραγωγός   από   γαλβανισμένη   λαμαρίνα   ορθογωνικής  ή  κυκλικής  διατομής

οποιωνδήποτε  διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους

Αμερικάνικους   κανονισμούς.Περιλαμβάνονται   τα   κάθε  φύσεως  ειδικά  τεμάχια

(καμπύλες,   γωνίες,  ταύ,  S    κλπ)  οι  κατευθυντήρες  αέρα,  τα  διαφράγματα

διαχωρισμού  και  ρυθμίσεως  της  ποσότητας  του  αέρα  και  τα  στόμια λήψεως ή

απορρίψεως  αέρα,  με  τις  ενισχύσεις  από  μορφοσίδηρο,  και  υλικά συνδέσεως,

στερεώσεως  και  στεγανώσεως  και  την  εργασία  κατασκευής,  εγκαταστάσεως  και

ρυθμίσεως

(1 kg)

Yλικά

α. Λαμαρίνα γαλβανισμένη

αυξημένη κατά 10% για φθορά κλπ

   273                           kg    1,10x             1,0843 =           1,19

β. Υλικά ενισχύσεων 0,15 του α

                                       0,15x               1,19 =           0,18

Εργασία

           Τεχν (003)             h    0,20x              19,87 =           3,97

           Βοηθ (002)             h    0,20x              16,84 =           3,37

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα              8,71
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,71

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 113

Άρθρο : ΑΤΗΕ Γ\8534.4 Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter ψυκτικής ισχύος 24000 Btu/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου, τοίχου,inverter, αποτελούμενο από εσωτερικό και εξωτερικό

στοιχείο ψύξης-θέρμανσης με διακόπτη ρυθμιζόμενο, λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων στο

εξωτερικό στοιχείο, φίλτρα αέρα, τηλεχειριστήριο, μαζί με την εργασία στερέωσης εξωτερικού και

εσωτερικού στοιχείου, τις ψυκτικές συνδέσεις (μέχρι 10 μέτρα απόσταση) , την ηλεκτρική

εγκατάσταση ισχύος και αυτοματισμού συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου μέχρι τον Η.Π. και την

ασφάλεια, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα, μικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και

πλήρους εγκατάστασης γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Θα είναι ενεργειακής κλάσης

τουλάχιστον Α++ σε ψύξη και θέρμανση.

(1 τεμ)

 Κ\8534.  3  Ψυκτικής Ικανότητας   24000 Btu/h

 Yλικά

α. Κλιματιστικό μηχάνημα   24000 Btu/h

          T.E.                  τεμ    1,00x               750  =         750,00

β. Υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης 0,10 του α

                                       0,10x                750 =          75,00

Εργασία

           Τεχν (003)             h      4,0x             19,87 =          79,48

           Βοηθ (002)             h      4,0x             16,84 =          67,36

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα            971,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 971,84

(Ολογράφως) : εννιακόσια εβδομήντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 116

Άρθρο : ΑΤΗΕ Λ\8534 Εξωτερική μονάδα, πολυδιαιρούμενου πολυζωνικού συστήματος, απευθείας εκτόνωσης,
ονομαστικής  θερμικής απόδοσης 25,0KW

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

Εξωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού, μεταβαλλόμενου όγκου ψυκτικού μέσου R410A, VRV/VRF,

ήτοι εξωτερική μονάδα αερόψυκτη (ονομαστικής απόδοσης 22,50kW στην ψύξη/25,00kW στην θέρμανση)

πλήρως τοποθετημένη, μαζί με τις συνδέσεις, την εκκίνηση και τα απαραίτητα υλικά και

μικροϋλικά, σε πλήρη λειτουργία. Η ποσότητα αλλά και η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου το οποίο

θα κυκλοφορεί στο σύστημα, δεν θα είναι σταθερά, αλλά θα μεταβάλλονται, ανάλογα με την

ζητούμενη ισχύ από τις εσωτερικές μονάδες. Αντίστοιχα θα μεταβάλλεται και η αποδιδόμενη ισχύς

των εξωτερικών μονάδων έτσι ώστε η κατανάλωση ενεργείας να μειώνεται και το σύστημα να μπορεί

να ανταπεξέλθει γρήγορα και αποδοτικά στις αυξομειώσεις του ζητούμενου φορτίου.

Η μονάδα θα είναι προσυγκροτημένη και ελεγμένη στο εργοστάσιο κατασκευής της, πλήρης με όλα τα

απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας και ελέγχου. Επίσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη &

πιστοποιημένη σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και να διαθέτει σήμανση CE. Το

εργοστάσιο κατασκευής, θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (όσον αφορά στο σύστημα εξασφάλισης

της ποιότητας)& κατά ISO 14001 (όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση).

Το εξωτερικό περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να  κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα επικαλλυμένο

με πολυεστερική βαφή και ψημένο σε ειδικό φούρνο ώστε να έχει μεγάλη αντίσταση στην διάβρωση.

Οι μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έναν συμπιεστή (σπειροειδή ή περιστροφικό) με

ηλεκτρονικό έλεγχο DC inverter ή αντίστοιχο, με δυνατότητα γραμμικού ελέγχου της ταχύτητας

περιστροφής ώστε να ακολουθεί τις αλλαγές στις απαιτήσεις ψύξης και θέρμανσης. Ο έλεγχος της

απόδοσης των εξωτερικών μονάδων θα γίνεται με την συνδυασμένη λειτουργία είτε του συμπιεστή

inverter μόνο, είτε ενός συμπιεστή με σταθερή ταχύτητα μαζί με τον συμπιεστή inverter και θα

καθορίζεται ηλεκτρονικά με την ανίχνευση θερμοκρασιών λειτουργίας , πιέσεων και θερμοκρασιών

περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την συνολική απαίτηση φορτίου των εσωτερικών μονάδων. Και οι

ανεμιστήρες θα λειτουργούν με μεταβαλλόμενες στροφές.Το σύστημα θα πρέπει να έχει την

δυνατότητα να εναλλάσσει τους συμπιεστές που βρίσκονται σε λειτουργία, φροντίζοντας έτσι να

έχουν τις ίδιες ώρες λειτουργίας για την αποφυγή πρόωρης αστοχίας κάποιων από αυτούς. Σε

περίπτωση δε αστοχίας ενός συμπιεστή , θα πρέπει το σύστημα να μπορεί να συνεχίσει την

λειτουργία του, ενώ σε περίπτωση εγκατάστασης συστοιχίας εξωτερικών μονάδων θα πρέπει να μπορεί

να απομονωθεί η μία εξωτερική μονάδα μέσω ρύθμισης και να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα

έστω και με μειωμένη απόδοση. Ομοίως και σε περίπτωση προβλήματος σε εσωτερική μονάδα, η

λειτουργία των υπολοίπων θα συνεχίζεται κανονικά. θα είναι αερόψυκτη κατάλληλη για εξωτερική

Σελίδα 14 από 66



Τιμές Εφαρμογής

τοποθέτηση, ενώ ο εναλλάκτης θερμότητάς θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από χαλκοσωλήνες και

πτερύγια αλουμινίου, που θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία στο εργοστάσιο κατασκευής τους

εναντίον της διάβρωσης. Επιπλέον θα διαθέτει : ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης,

ελαιοδιαχωριστή, διακόπτες υψηλής πίεσης, συσκευές ασφαλείας των κινητήρων των ανεμιστήρων,

ρελέ υπερφόρτωσης, προστασία υπερφόρτωσης inverter, ασφάλειες, τις απαραίτητες τριχοειδείς

βαλβίδες, βαλβίδες ασφαλείας ψυκτικού μέσου, χρονοδιακόπτη ασφαλείας και όλους τους

απαραίτητους αισθητήρες για μία ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία.

Η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της μονάδας για διαδικασίες επισκευής / συντήρησης θα πρέπει να

είναι εύκολη και να γίνεται μέσω αφαιρούμενων καλυμμάτων.

Η  φόρτιση του κυκλώματος με το απαραίτητο ψυκτικό υγρό κατά την εκκίνηση του συστήματος θα

πρέπει να μπορεί να γίνει είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. Σε περίπτωση που επιλεχθεί η αυτόματη

πλήρωση, το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ειδοποίησης όταν ανιχνεύσει διαρροή

ψυκτικού μέσου από το κύκλωμα. Σε περίπτωση αστοχίας, ο τεχνικός συντήρησης θα πρέπει να μπορεί

να εκτελέσει λειτουργία Pump Down (συγκέντρωση όλου του ψυκτικού υγρού του κυκλώματος στις

εξωτερικές μονάδες) ή Pump Out (συγκέντρωση όλου του ψυκτικού υγρού του κυκλώματος στις

εσωτερικές μονάδες) ώστε να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης χωρίς να χρειαστεί εκ νέου πλήρωση

με ψυκτικό μέσο. H μονάδα θα συνεχίζει τη λειτουργία της και κατά την απόψυξη, για ομαλότερη

λειτουργία του συστήματος κατά τη λειτουργία θέρμανσης. Τέλος, το σύστημα θα μπορεί να

ανιχνεύει αυτόματα αστοχίες σύνδεσης, είτε ψυκτικές είτε ηλεκτρολογικές.

Το σύστημα θα μπορεί να αποτελείται και από περισσότερες εξωτερικές μονάδες, οι οποίες θα είναι

συνδεδεμένες με ψυκτικές σωληνώσεις και καλώδια επικοινωνίας  με τις εσωτερικές μονάδες. Σ'αυτή

τη περίπτωση, οι μονάδες θα μπορούν να συνδεθούν σε συστοιχίες  2, 3 ή 4 μονάδων, οι οποίες θα

μπορούν να συνδεθούν ψυκτικά μεταξύ των, ώστε να προκύψει ένα ενιαίο ψυκτικό κύκλωμα. Σε μια

συστοιχία, μία εκ των μονάδων θα είναι η κύρια μονάδα ενώ οι υπόλοιπες θα είναι δευτερεύουσες

( Main Units & Sub Units ). Σ'αυτή τη περίπτωση οι ζητούμενες αποδόσεις θα αφορούν τη συστοιχία

και όχι τις επιμέρους μονάδες.

Η μονάδα θα έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

-συντελεστές απόδοσης COP και EER, τουλάχιστον 4,0 πιστοποιημένα κατά Eurovent

-στάθμη ηχητικής πίεσης κατά το μέγιστον 60 dB(A)

-τριφασική παροχή ρεύματος 380V / 50Hz

-δυνατότητα συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας σε θερμοκρασίες:

          Ψύξη        : Από -10 C DB έως 43 C DB

          Θέρμανση    : Από -20 C WB έως 15 C WB

-δυνατότητα σύνδεσης με εσωτερικές μονάδες η συνολική ισχύς των οποίων θα ανέρχεται τουλάχιστον

στο 130 % της ονομαστικής ισχύος της μονάδος

-δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον 20 εσωτερικών μονάδων

-δυνατότητα για συνολικό μήκος σωληνώσεων 1000m

-δυνατότητα για απόσταση της ποιο απομακρυσμένης εσωτερικής 150m

-δυνατότητα για υψομετρική μεταξύ εξωτερικής και της ποιο απομακρυσμένης εσωτερικής 50m

-δυνατότητα για υψομετρική μεταξύ εσωτερικών μονάδων 15m

-δυνατότητα για απόσταση μεταξύ της πρώτης διακλάδωσης στο ψυκτικό κύκλωμα και της πιο

απομακρυσμένης μονάδας 40m

-εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 5 έτη για τους συμπιεστές και τουλάχιστον 2 έτη

για τα λοιπά μέρη

(1 τεμ)

Yλικά

α. Εξωτερική μονάδα                            τεμ   1,01 x 5000,00 =   5050,00

Εργασία

         Τεχν (003)                              h    15 x    19,87 =    298,05

         Βοηθ (002)                              h    15 x    16,84 =    252,60

                                                      --------------------------

                                                    Αθροισμα           5600,65

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.600,65

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες εξακόσια και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 117

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ξ\8534 Εσωτερική μονάδα δαπέδου κρυφού τύπου,θερμικής απόδοσης 2,5KW

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV/VRF, δαπέδου, κρυφής τοποθέτησης, θερμικής απόδοσης 2,5KW. Θα

είναι προκατασκευασμένη και συγκροτημένη στο εργοστάσιο κατασκευής της. Ο εναλλάκτης θερμότητας

θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού και πτερύγια από αλουμίνιο. Τα φίλτρα αέρα θα

περιλαμβάνονται στην μονάδα και θα έχουν την δυνατότητα να αφαιρεθούν και να πλυθούν. Η μονάδα

θα μπορεί να ανιχνεύει τη θερμοκρασία του χώρου από 2 διαφορετικούς θερμοστάτες. Ο ένας

θερμοστάτης θα είναι τοποθετημένος πάνω στην μονάδα (στο σημείο επιστροφής του αέρα) και ο

άλλος πάνω στο ενσύρματο τηλεχειριστήριο ή κατ'επιλογήν από απομακρυσμένο θερμοστάτη. Η επιλογή

για το ποιός θερμοστάτης θα είναι ενεργός θα μπορεί να γίνει με την χρήση μικροδιακόπτη. Στην
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εγκατάσταση θα περιλαμβάνoντε τα τοπικά χειριστήρια ή κατ'επιλογήν απομακρυσμένος θερμοστάτης.

Η μονάδα θα παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης (είτε απευθείας είτε μέσω ξηράς επαφής) με εξωτερικό

σήμα από μαγνητική επαφή. Θα παρέχεται επίσης η δυνατότητα διασύνδεσης και ελέγχου,

περισσοτέρων των μία μονάδων. Τα απαιτούμενα υποσυστήματα για τις περιγραφόμενες λειτουργίες

περιλαμβάνονται.

Η στάθμη θορύβου δε θα είναι μεγαλύτερη των 36dB(A)στη μέγιστη ταχύτητα.

Στη τιμή περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις και καλωδιώσεις μέχρι 7 μετρα μήκους. Θα χρησιμοποιηθούν

χαλκοσωλήνες μονωμένοι με αφρώδες υλικό πάχους 9mm και επένδυση προστασίας από τον ήλιο. Στη

περίπτωση που θα υπάρχει όδευση σωληνώσεων εκτεθειμένη στα καιρικά φαινόμενα, τότε αυτή θα

καλύπτεται με σωλήνα PVC η οποία πληρώνεται χωριστά. Περιλαμβάνεται και η προμήθεια και

τοποθέτηση πλαστικής σωλήνας μέσω της οποίας θα απορρέουν τα συμπυκνώματα και θα οδηγούνται

στην αποχέτευση.

Επίσης περιλαμβάνονται τα κάθε είδους υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη

εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος όπως περιγράφονται και φαίνονται στο σχέδιο της

εγκατάστασης.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 5 έτη για τους συμπιεστές και τουλάχιστον 2

έτη για τα λοιπά μέρη.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Εσωτερική μονάδα ψυκτικής απόδοσης 19KBtu/h τεμ    1,00x  480,00 =    480,00

β.Καλώδια, σωληνώσεις και λοιπά μικροϋλικά     τεμ    0,10x     480 =     48,00

Εργασία

         Τεχν (003)                               h    2 x    19,87 =    39,74

         Βοηθ (002)                               h    2 x    16,84 =    33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           601,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 601,42

(Ολογράφως) : εξακόσια ένα και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 121

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ξ\8534.11 Κεντρικό χειριστήριο πολυδιαιρούμενου πολυζωνικού συστήματος κλιματισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Κεντρικό χειριστήριο πολυδιαιρούμενου πολυζωνικού συστήματος κλιματισμού. Θα έχει δυνατότητα

ελέγχου έως και 32 γκρουπ μονάδων (split,vrv,κ.α.), ξεχωριστά. Θα ελέγχει πλήρως τις

συνδεδεμένες μονάδες, δηλαδή on/off,χειμώνα-θέρος-αυτόματο,ταχύτητα ανεμιστήρα,ένδειξη

προβλήματος,master-slave,ενδείξεις set point/θερμοκρασίας δωματίου,χρονοπρογραμματισμό.

Δηλαδή χειριστήριο  με  τα  μικροϋλικά  και την εργασία, πλήρως εγκατεστημένο και συνδεδεμένο

με την εξωτερική μονάδα συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων καλωδιώσεων, παραδοτέο σε πλήρη και

κανονική λειιτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Χειριστήριο       Τ.Ε.     τεμ    1,00x          950,00    =         950,00

Εργασία

             Τεχν (003)         h    3,00x              19,87 =          59,61

                                                      --------------------------

                                                    Αθροισμα           1009,61

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.009,61

(Ολογράφως) : χίλια εννέα και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 122

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ξ\8534.20 Σετ διακλαδωτών πολυδιαιρούμενου πολυζωνικού συστήματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Σετ διακλαδωτών πολυδιαιρούμενου πολυζωνικού συστήματος κλιματισμού. Δηλαδή διακλαδωτές με τα

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.Περιλαμβάνεται και θερμομόνωσή τους με αφρώδες

υλικό πάχους 9mm και επένδυση προστασίας από τον ήλιο.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακλαδωτής       Τ.Ε.     τεμ    1,00x           55,00    =          55,00

Εργασία

             Τεχν (003)         h    0,50x              19,87 =           9,94

                                                      --------------------------

                                                    Αθροισμα             64,94
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 64,94

(Ολογράφως) : εξήντα τέσσερα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 127

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\8210.1.11 Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος τεχνολογίας υπερύθρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος τεχνολογίας υπερύθρων, με ρυθμιζόμενη κεφαλή, για έλεγχο

κυκλώματος φωτισμού,IP55.Θα έχει δυνατότητα ανίχνευσης  σε γωνία 270 μοιρών στο χώρο

τοποθέτησής του και σε απόσταση 20m. Θα έχει δυνατότητα ρύθμισης Lux, χρόνου (απο 5'' έως 60')

και ευαισθησίας. Θα έχει δυνατότητα ελέγχου λαμπτήρων led ισχύος 500W. Ήτοι ανιχνευτής πλήρως

εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε

πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

Ανιχνευτής κυκλωματος φωτισμου         τεμ    1,00x        85,00 =         85,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,30x           19,87 =          5,96

         Βοηθ (002)                   h    0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             96,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 96,01

(Ολογράφως) : ενενήντα έξι και ένα λεπτό

A.T. : 128

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8957.2.16 Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονομστικής τάσεως 500 V, 50 περιόδων ανά
δευτερόλεπτο, προστασίας ΙΡ 20, με πυκνωτές σε 5 βαθμίδες τριφασικής λειτουργίας
ισχύος 50 KVAR

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονομστικής τάσεως 500 V, 50 περιόδων ανά

δευτερόλεπτο,  προστασίας ΙΡ 20, με πυκνωτές σε 5 βαθμίδες  και με όλα τα όργανα

γιά  την  αυτόματη  ζεύξη  και  απόζεύξή  τους ανάλογα με τις ανάγκες της άεργης

ισχύος  με  την  βοήθειαν  ηλεκτρονικού  ρυθμιστού δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση, σύνδεση με τα απαραίτητα καλώδια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

  8957.  2   τριφασικής  λειτουργίας

  8957. 2. 16  Ισχύος  50     KVAR

 Yλικά

α. Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού

ισχύος ονομαστικής τάσεως 500 V

50 περιόδων ανά δευτερόλεπτο,

προστασίας ΙΡ 20 με πυκνωτές

σε 5 βαθμίδες σε                  τριφασικής

λειτουργία ισχύος     50     KVAR

      866. 2.16                   τεμ    1,00x              1380 =       1380,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x              1380 =         27,60

Εργασία

             Τεχν (003)             h    20,0x             19,87 =        397,40

             Βοηθ (002)             h    20,0x             16,84 =        336,80

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           2141,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.141,80

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα ένα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 129

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8177 Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100%

Ηλεκτρική  συσκευή  στεγνώματος  χεριών  πλήρης   δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

τοποθέτηση,  σύνδεση  με  το  ηλεκτρικό  δίκτυο,  δοκιμή  και  παράδοση σε πλήρη

λειτουργία. Θα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από αλουμίνιο και θα έχει αντίσταση για την

θέρμανση του αέρα και μοτέρ παροχής 170 m3 /h. Η κατασκευή θα είναι στιβαρή ώστε να αντέχει σε
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χτυπήματα. Θα είναι πλήρης και έτοιμη προς εγκατάσταση σε δίκτυο 220V. Η έναυσή θα γίνεται με

φωτοκύτταρο.

(1 τεμ)

Yλικά

Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος

χεριών αυξημένη κατά 2% γιά

μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ

  645                               τεμ    1,02x             100 =        102,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    1,50x           19,87 =         29,81

         Βοηθ (002)                   h    1,50x           16,84 =         25,26

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            157,07

Ευρώ (Αριθμητικά) : 157,07

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα επτά και επτά λεπτά

A.T. : 130

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8214 Ηλεκτρικό κουδούνι

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Ηλεκτρικό κουδούνι, πλήρως τοποθετημένο, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση

και στήριξη επί τόπου του έργου με το αντίστοιχο κομβίο ενεργοποίησης του, που

θα τοποθετηθεί σε μέρος που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη με όλα τα υλικά και

μικροϋλικά έτοιμο για λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Ηλεκτρικό κουδούνι με κομβίο

Τ.Ε.                               τεμ    1,00x          45,00    =        45,00

β. Στήριγμα και μικροϋλικά

στηρίξεως 0,05 του α

                                           0,35x               45 =        15,75

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,15x            19,87 =         2,98

         Βοηθ (002)                   h    0,15x            16,84 =         2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             66,26

Ευρώ (Αριθμητικά) : 66,26

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και είκοσι έξι λεπτά

A.T. : 133

Άρθρο : ΑΤΗΕ Γ\8560 Αισθητήριο ποιότητος αέρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100%

Αισθητήριο ποιότητος αέρα για αυτόματο έλεγχο εξαεριστήρα. Θα έχει ηλεκτρονική οθόνη και

δυνατότητα ρύθμισης από 0-99%. Θα είναι σύμφωνο με τις προδιαγαρφές για τοποθέτηση σε σχολικές

αίθουσες. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση,  σύνδεση  με  το  ηλεκτρικό  δίκτυο,

δοκιμή  και  παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

Αισθητήριο ποιότητος αέρα    Τ.Ε.   τεμ    1,05x           90,00 =         94,50

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,00x           19,87 =         39,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            134,24

Ευρώ (Αριθμητικά) : 134,24

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T. : 134

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.2 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
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σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  2  Διατομής:  1,5 mm2

 Yλικά

Αγωγός ΝΥΑ διατομής  1,5

  812. 1. 2                              mm    1,05x       0,1645 =         0,17

Εργασία και μικρουλικά ανηγμένα

σε εργασία            Τεχν         (003)  h    0,03x        19,87 =         0,60

                      Βοηθ         (002)  h    0,03x        16,84 =         0,51

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              1,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,28

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 135

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.3 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,

σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  3  Διατομής:  2,5 mm2

 Yλικά

Αγωγός ΝΥΑ διατομής  2,5

  812. 1. 3                              mm    1,05x       0,2606 =         0,27

Εργασία και μικρουλικά ανηγμένα

σε εργασία            Τεχν         (003)  h    0,03x        19,87 =         0,60

                      Βοηθ         (002)  h    0,03x        16,84 =         0,51

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              1,38

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,38

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T. : 136

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 3 Χ 2,5 mm2

 816. 3. 2                                m    1,05x       0,8818 =         0,93

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         0,93 =         0,09

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,12x        19,87 =         2,38

                      Βοηθ          (002) h    0,12x        16,84 =         2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              5,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά
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A.T. : 137

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  3  Διατομής:  3 Χ 4   mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 3 Χ 4   mm2

 816. 3. 3                                m    1,05x       1,3822 =         1,45

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         1,45 =         0,15

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,14x        19,87 =         2,78

                      Βοηθ          (002) h    0,14x        16,84 =         2,36

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,74

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,74

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 138

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 6mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  4  Διατομής:  3 Χ 6   mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 3 Χ 6   mm2

 816. 3. 4                                m    1,05x       2,0222 =         2,12

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         2,12 =         0,21

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,16x        19,87 =         3,18

                      Βοηθ          (002) h    0,16x        16,84 =         2,69

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,20

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά

A.T. : 139

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.5 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 10mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

Σελίδα 20 από 66



Τιμές Εφαρμογής

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  5  Διατομής:  3 Χ 10  mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 3 Χ 10  mm2

 816. 3. 5                                m    1,05x       3,5286 =         3,71

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         3,71 =         0,37

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,18x        19,87 =         3,58

                      Βοηθ          (002) h    0,18x        16,84 =         3,03

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,69

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,69

(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 140

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  2  Διατομής  5 Χ 2,5         mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  5 Χ 2,5          mm2

    820. 6. 2                       m    1,05x            1,5325 =          1,61

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              1,61 =          0,16

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,16x             19,87 =          3,18

             Βοηθ (002)             h    0,16x             16,84 =          2,69

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,64

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,64

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 141

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  3  Διατομής  5 Χ 4           mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  5 Χ 4            mm2

    820. 6. 3                       m    1,05x            2,3744 =          2,49

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              2,49 =          0,25

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,18x             19,87 =          3,58

             Βοηθ (002)             h    0,18x             16,84 =          3,03

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,35
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,35

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 142

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  4  Διατομής  5 Χ 6           mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  5 Χ 6            mm2

    820. 6. 4                       m    1,05x            3,5388 =          3,72

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              3,72 =          0,37

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)             h    0,20x             16,84 =          3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,43

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,43

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα τρία λεπτά

A.T. : 143

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  5  Διατομής  5 Χ 10          mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  5 Χ 10           mm2

    820. 6. 5                       m    1,05x            5,5987 =          5,88

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              5,88 =          0,59

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,25x             19,87 =          4,97

             Βοηθ (002)             h    0,25x             16,84 =          4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             15,65

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,65

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 144

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.6 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ16 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
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κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  5  Διατομής  5 Χ 16          mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  5 Χ 16           mm2

    820. 6. 5                       m    1,05x            5,5987 =          5,88

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              5,88 =          0,59

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)             h    0,30x             16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             17,48

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,48

(Ολογράφως) : δέκα επτά και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 145

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.7 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ25 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  5  Διατομής  5 Χ 25          mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  5 Χ 25           mm2

    820. 6. 5                       m    1,05x            5,5987 =          5,88

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              5,88 =          0,59

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,45x             19,87 =          8,94

             Βοηθ (002)             h    0,45x             16,84 =          7,58

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             22,99

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,99

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 146

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.4.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής
διατομής 3 Χ 70 + 35 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  4   Τριπολικό με ουδέτερη

             μειωμένης διατομής

  8774. 4.  4  Διατομής  3 Χ 70 + 35     mm2

Σελίδα 23 από 66



Τιμές Εφαρμογής

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  3 Χ 70 + 35      mm2

    820. 4. 4                       m    1,05x           25,8698 =         27,16

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             27,16 =          2,72

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,45x             19,87 =          8,94

             Βοηθ (002)             h    0,45x             16,84 =          7,58

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             46,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,40

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και σαράντα λεπτά

A.T. : 147

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός
μονοπολικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  1   απλός μονοπολικός

 Yλικά

α. Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο

    απλός μονοπολικός

    826. 1. 1                     τεμ    1,00x              0,98 =          0,98

β. Κυτίο και μικροϋλικά 0,10 του α       0,10x              0,98 =          0,10

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,06

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,06

(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά

A.T. : 148

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8826.  3   SCHUKO                 0

  8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α

 Yλικά

α. Ρευματοδότης  SCHUKO

  0

εντάσεως  16   Α

    831. 3. 2                     τεμ    1,00x               1,9 =          1,90

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x               1,9 =          0,19

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,04

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,04

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 149

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης  στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου

και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)
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  8827.  3   SCHUKO                               0

  8827. 3.  2  Εντάσεως  16    Α  0

 Yλικά

α. Ρευματοδότης στεγανός

χωνευτός εντάσεως   16   Α          0

    831. 9. 2                     τεμ    1,00x                 4 =          4,00

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,05x                 4 =          0,20

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,25x             19,87 =          4,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,17

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,17

(Ολογράφως) : εννέα και δέκα επτά λεπτά

A.T. : 150

Άρθρο : ΑΤΗΕ Γ\8832.2.3 Ρευματοδότης τριφασικός με ουδέτερο και επαφή προστασίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης  τριφασικός  με  ουδέτερο  και  επαφή  προστασίας  μέσα σε κιβώτιο

δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8832.2    Μέσα σε  μονωτικό  κιβώτιο προστασίας  Ρ31  τάσεως 380/220 V

  8832.2.3   Εντάσεως  16 Α

 Yλικά

α. Ρευματοδότης τριφασικός με

ουδέτερο και επαφή προστασίας

μέσα σε μονωτικό κιβώτιο

προστασίας  Ρ31  τάσεως 380/220 V

εντάσεως   16 Α

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x    30,00      =         30,00

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,05x                30 =          1,50

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,25x             19,87 =          4,97

             Βοηθ (002)             h    0,25x             16,84 =          4,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             40,68

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,68

(Ολογράφως) : σαράντα και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 151

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8973.Λ Φωτιστικό σώμα οροφής led 56W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα led 56W, στεγασμένων χώρων και κώδωνα, οροφής, ψευδοροφής ή αναρτημένο,

αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι τετράγωο ή

παραλληλόγραμμο και θα φέρει κάλυμμα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταία γενιάς.

- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία με απόχρωση neutral ή warm.

- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 6.500 lm.

- Διάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες με απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής. Θα δίδεται εγγύηση

καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.

- Συνδεσμολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz με dimmer ή 1-10VDC driver.

Ήτοι φωτιστικό πλήρες με εργασία πλήρους εγκατάστασης. Ο εκκινητής θα είναι ηλεκτρονικός με

συντελεστή ισχύος >0.9 και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3. Θα φέρει σήμανση CE και

θα συμμορφώνεται με την οδηγία RoΗs και ENEC (κατ'ελάχιστον το led chipset). Θα διατίθενται

φωτοτεχνικά δεδομένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατα ISO9001 και 14001.

(1 τεμ)
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 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα led 56W      τεμ    1,00x            138,00 =        138,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α              0,02x               138 =          2,76

Εργασία

          Τεχν (003)             h     0,3x             19,87 =          5,96

          Βοηθ (002)             h     0,3x             16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                     Αθροισμα            151,77

Ευρώ (Αριθμητικά) : 151,77

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα ένα και εβδομήντα επτά λεπτά

A.T. : 152

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8973.Λ.10 Φωτιστικό σώμα οροφής led 25W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα led 25W, στεγασμένων χώρων και κώδωνα, οροφής, ψευδοροφής ή αναρτημένο,

αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι τετράγωο ή

παραλληλόγραμμο και θα φέρει κάλυμμα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταία γενιάς.

- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία με απόχρωση neutral ή warm.

- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 2.000 lm.

- Διάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες με απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής. Θα δίδεται εγγύηση

καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.

- Συνδεσμολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz.

- IP40

Ήτοι φωτιστικό πλήρες με εργασία πλήρους εγκατάστασης. Ο εκκινητής θα είναι ηλεκτρονικός με

συντελεστή ισχύος >0.9 και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3. Θα φέρει σήμανση CE και

θα συμμορφώνεται με την οδηγία RoΗs και ENEC (κατ'ελάχιστον το led chipset). Θα διατίθενται

φωτοτεχνικά δεδομένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατα ISO9001 και 14001.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα led 25W      τεμ    1,00x             60,00 =         60,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α              0,02x                60 =          1,20

Εργασία

          Τεχν (003)             h     0,3x             19,87 =          5,96

          Βοηθ (002)             h     0,3x             16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                     Αθροισμα             72,21

Ευρώ (Αριθμητικά) : 72,21

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 153

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8983 Φωτιστικό σώμα , τοίχου ( απλίκα), για λαμπτήρες εξοικονόμισης ενέργειας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό σώμα τοίχου, απλίκα,για λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας Τ5/21 W, δηλαδή προμήθεια,

εγκατάσταση  φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.Θα φέρει

διακοσμητικές παιδικές παραστάσεις.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής

                               τεμ    1,00x            40,00     =         40,00

β. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας 21w

                                    τεμ     1,0x       5,00      =          5,00

γ. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x                40 =          0,80

Εργασία

             Τεχν (003)             h     0,7x             19,87 =         13,91

             Βοηθ (002)             h     0,7x             16,84 =         11,79

                                                      --------------------------

                                                     Αθροισμα              71,50
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 71,50

(Ολογράφως) : εβδομήντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 154

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8973.Λ.11 Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής led 8W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα led 8W, μοντέρνου σχεδιασμού, στεγασμένων χώρων , οροφής, ψευδοροφής ή

αναρτημένο, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι οβάλ ή

κυλινδρικό και θα φέρει κάλυμμα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταία γενιάς.

- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία με απόχρωση neutral ή warm.

- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 700 lm.

- Διάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες με απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής. Θα δίδεται εγγύηση

καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.

- Συνδεσμολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz.

- IP44

Ήτοι φωτιστικό πλήρες με εργασία πλήρους εγκατάστασης. Ο εκκινητής θα είναι ηλεκτρονικός με

συντελεστή ισχύος >0.9 και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3. Θα φέρει σήμανση CE και

θα συμμορφώνεται με την οδηγία RoΗs και ENEC (κατ'ελάχιστον το led chipset). Θα διατίθενται

φωτοτεχνικά δεδομένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατα ISO9001 και 14001.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα led 30W      τεμ    1,00x             45,00 =         45,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α              0,02x                45 =          0,90

Εργασία

          Τεχν (003)             h     0,3x             19,87 =          5,96

          Βοηθ (002)             h     0,3x             16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                     Αθροισμα             56,91

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,91

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 155

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό γυψοσανίδας Πλαστικό Φ 70mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεως πλαστικό γυψοσανίδας, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και

μικρουλικά (γύψος,πίσσα μονωτική,κανάβα,μινίο,ξύλινα τακάκια,βίδες, μαστοί διαστολές,συστολές,

κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 τεμ)

 8735.  2   Πλαστικό

            0

 8735. 2.  1  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 70mm

                                      0

Yλικά

α. Κυτίο  Πλαστικό

          0

          Φ 70mm

          0

 802. 2. 1                              τεμ    1,00x       0,1962 =         0,20

β. Μικρουλικά  0,05    του α

                                               0,05x          0,2 =         0,01

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,09x        19,87 =         1,79

                      Βοηθ         (002)  h    0,09x        16,84 =         1,52

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,52

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,52

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα δύο λεπτά
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A.T. : 156

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\8735.2.2 Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό γυψοσανίδας Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεως πλαστικό γυψοσανίδας, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και

μικρουλικά (γύψος,πίσσα μονωτική,κανάβα,μινίο,ξύλινα τακάκια,βίδες, μαστοί διαστολές,συστολές,

κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 τεμ)

 8735.  2   Πλαστικό

            0

 8735. 2.  2  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 80 Χ 80mm

                                      0

Yλικά

α. Κυτίο  Πλαστικό

          0

          Φ 80 Χ 80mm

          0

 802. 2. 2                              τεμ    1,00x       0,3279 =         0,33

β. Μικρουλικά  0,05    του α

                                               0,05x         0,33 =         0,02

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,10x        19,87 =         1,99

                      Βοηθ         (002)  h    0,10x        16,84 =         1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,02

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,02

(Ολογράφως) : τέσσερα και δύο λεπτά

A.T. : 157

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8732.1.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ελαφρού τύπου (αντοχής>320Nt) 16mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός (ευθύς ή εύκαμπτος), ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή

σωλήνας

με  τα  απαραίτητα υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως (μούφες,στηρίγματα,ρακόρ,

κλπ), πλήρως τοποθετημένος.

Θα πληρεί τις απαιτήσεις των ευρωπαικών προτύπων ΕΝ 61386.01 και ΕΝ 60670-1 και θα φέρει

πιστοποίηση VDE, CE, ROHS.

Θα αντέχει σε θερμοκρασίες από -25°C έως +60°C, ενώ θα έχει αντοχή στη φλόγα, θα είναι

αυτοσβενόμενο, και θα έχει αντοχή στη διάβρωση.

Σε περίπτωση τοποθέτησης σε εξωτερικό χώρο, θα έχει ειδική προστασία έναντι της ακτινοβολίας.

(1 m)

Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός  ελαφρού τύπου

διαμέτρου Φ 16mm

 Ι\801.10. Γ. 2                   m    1,05x   1x            0,36 =         0,38

β. Μικρουλικά 0,08 του α

                                               0,08x         0,38 =         0,03

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,08x        19,87 =         1,59

                      Βοηθ         (002)  h    0,08x        16,84 =         1,35

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,35

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 158

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8732.1.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ελαφρού τύπου (αντοχής>320Nt) 25mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός (ευθύς ή εύκαμπτος), ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή

σωλήνας

με  τα  απαραίτητα υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως (μούφες,στηρίγματα,ρακόρ,

κλπ), πλήρως τοποθετημένος.
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Θα πληρεί τις απαιτήσεις των ευρωπαικών προτύπων ΕΝ 61386.01 και ΕΝ 60670-1 και θα φέρει

πιστοποίηση VDE, CE, ROHS.

Θα αντέχει σε θερμοκρασίες από -25°C έως +60°C, ενώ θα έχει αντοχή στη φλόγα, θα είναι

αυτοσβενόμενο, και θα έχει αντοχή στη διάβρωση.

Σε περίπτωση τοποθέτησης σε εξωτερικό χώρο, θα έχει ειδική προστασία έναντι της ακτινοβολίας.

(1 m)

Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός  ελαφρού τύπου

διαμέτρου Φ 25mm

 Ι\801.10. A. 4                   m    1,05x   1x            1,05 =         1,10

β. Μικρουλικά 0,08 του α

                                               0,08x          1,1 =         0,09

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,12x        19,87 =         2,38

                      Βοηθ         (002)  h    0,12x        16,84 =         2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              5,59

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,59

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 159

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8732.3.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέος τύπου (αντοχής>1250Nt) 25mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός (ευθύς ή εύκαμπτος), ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή

σωλήνας

με  τα  απαραίτητα υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως (μούφες,στηρίγματα,ρακόρ,

κλπ), πλήρως τοποθετημένος.

Θα πληρεί τις απαιτήσεις των ευρωπαικών προτύπων ΕΝ 61386.01 και ΕΝ 60670-1 και θα φέρει

πιστοποίηση VDE, CE, ROHS.

Θα αντέχει σε θερμοκρασίες από -25°C έως +60°C, ενώ θα έχει αντοχή στη φλόγα, θα είναι

αυτοσβενόμενο, και θα έχει αντοχή στη διάβρωση.

Σε περίπτωση τοποθέτησης σε εξωτερικό χώρο, θα έχει ειδική προστασία έναντι της ακτινοβολίας.

(1 m)

Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός  βαρέος τύπου (αντοχής>1250Nt)

διαμέτρου Φ 25mm

 Ι\801.10. Β. 4                   m    1,05x   1x            1,73 =         1,82

β. Μικρουλικά 0,08 του α

                                               0,08x         1,82 =         0,15

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,12x        19,87 =         2,38

                      Βοηθ         (002)  h    0,12x        16,84 =         2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,37

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,37

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 160

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ξ\8840.24 Ηλεκτρικός πίνακας από θερμοπλαστικό υλικό χωρητικότητας 24 αναχωρήσεων με γενική
ασφάλεια 3Χ125Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός IP 55, 24 αναχωρήσεων, τριφασικής παροχής (3Χ125A) από

θερμοπλαστικό υλικό με στεγανή φιμέ πόρτα με κλειδαριά, πλήρης με τα όργανά του (διακόπτες,

ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής ως συννημένο σχέδιο  κ.λπ) και με τα απαραίτητα

στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής

συνδεσμολογίας κ.λπ μικροϋλικά , δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των

οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα

σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά

τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Στο εσωτερικό μέρος του πίνακα θα υπάρχει σήμανση των

διαφόρων γραμμών.

(1 τεμ)
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Υλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας από θερμοπλαστικό υλικό χωρητικότητας 24 αναχωρήσεων ως

ανωτέρω πλήρης προσαυξημένος για τα απαραίτητα όργανα λειτουργίας

        Τ.Ε                       τεμ    1,00x       100         =        100,00

β. Ασφάλειες και λοιπά υλικά             24  x  5x           5   =        600,00

γ. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         1,0 x               100 =        100,00

Εργασία

             Τεχν (003)             h    7,00x             19,87 =        139,09

             Βοηθ (002)             h    7,00x             16,84 =        117,88

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1056,97

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.056,97

(Ολογράφως) : χίλια πενήντα έξι και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 161

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ξ\8840.25 Ηλεκτρικός πίνακας από θερμοπλαστικό υλικό χωρητικότητας 24 αναχωρήσεων με γενική
ασφάλεια 3Χ80Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός IP 55, 24 αναχωρήσεων, τριφασικής παροχής (3Χ80A) από θερμοπλαστικό

υλικό με στεγανή φιμέ πόρτα με κλειδαριά, πλήρης με τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες,

ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής ως συννημένο σχέδιο  κ.λπ) και με τα απαραίτητα στηρίγματα,

οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής

συνδεσμολογίας κ.λπ μικροϋλικά , δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των

οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα

σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά

τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Στο εσωτερικό μέρος του πίνακα θα υπάρχει σήμανση των

διαφόρων γραμμών.

(1 τεμ)

Υλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας από θερμοπλαστικό υλικό χωρητικότητας 24 αναχωρήσεων ως

ανωτέρω πλήρης προσαυξημένος για τα απαραίτητα όργανα λειτουργίας

        Τ.Ε                       τεμ    1,00x       100         =        100,00

β. Ασφάλειες και λοιπά υλικά             24  x  3x           5   =        360,00

γ. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         1,00x               100 =        100,00

Εργασία

             Τεχν (003)             h    7,00x             19,87 =        139,09

             Βοηθ (002)             h    7,00x             16,84 =        117,88

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            816,97

Ευρώ (Αριθμητικά) : 816,97

(Ολογράφως) : οκτακόσια δέκα έξι και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 162

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ξ\8840.35 Ηλεκτρικός πίνακας από θερμοπλαστικό υλικό χωρητικότητας 24 αναχωρήσεων με γενική
ασφάλεια 3Χ40Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός IP 55, 24 αναχωρήσεων, τριφασικής παροχής (3Χ40A) από θερμοπλαστικό

υλικό με στεγανή φιμέ πόρτα με κλειδαριά, πλήρης με τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες,

ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής ως συννημένο σχέδιο  κ.λπ) και με τα απαραίτητα στηρίγματα,

οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής

συνδεσμολογίας κ.λπ μικροϋλικά , δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των

οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα

σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά

τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Στο εσωτερικό μέρος του πίνακα θα υπάρχει σήμανση των

διαφόρων γραμμών.

(1 τεμ)
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Υλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας από θερμοπλαστικό υλικό χωρητικότητας 24 αναχωρήσεων ως

ανωτέρω πλήρης προσαυξημένος για τα απαραίτητα όργανα λειτουργίας

        Τ.Ε                       τεμ    1,00x        100        =        100,00

β. Ασφάλειες και λοιπά υλικά             24  x               5   =        120,00

γ. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,2 x               100 =         20,00

Εργασία

             Τεχν (003)             h    8,00x             19,87 =        158,96

             Βοηθ (002)             h    7,00x             16,84 =        117,88

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            516,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 516,84

(Ολογράφως) : πεντακόσια δέκα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 163

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ξ\8840.24.1 Ηλεκτρικός πίνακας από θερμοπλαστικό υλικό χωρητικότητας 24 αναχωρήσεων με γενική
ασφάλεια 32Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός IP 44, 24 αναχωρήσεων, μονοφασικής παροχής (32A) από θερμοπλαστικό

υλικό με στεγανή φιμέ πόρτα με κλειδαριά, πλήρης με τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες,

ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής ως συννημένο σχέδιο  κ.λπ) και με τα απαραίτητα στηρίγματα,

οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής

συνδεσμολογίας κ.λπ μικροϋλικά , δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των

οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα

σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά

τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Στο εσωτερικό μέρος του πίνακα θα υπάρχει σήμανση των

διαφόρων γραμμών.

(1 τεμ)

Υλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας από θερμοπλαστικό υλικό χωρητικότητας 24 αναχωρήσεων ως

ανωτέρω πλήρης προσαυξημένος για τα απαραίτητα όργανα λειτουργίας

        Τ.Ε                       τεμ    1,00x        70         =         70,00

β. Ασφάλειες και λοιπά υλικά             18  x               4   =         72,00

γ. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,5 x                70 =         35,00

Εργασία

             Τεχν (003)             h    4,00x             19,87 =         79,48

             Βοηθ (002)             h    4,00x             16,84 =         67,36

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            323,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 323,84

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι τρία και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 165

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9360.4.2 Προβολέαςr led εξωτερικού χώρου ισχύος 30W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προβολέας  για λαμπτήρες led 30W, φωτεινής απόδοσης τουλάχιστον 2000lm. Ο προβολέας αποτελείται

από κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής, που φέρει

πτερύγια ψύξεως.

Εμπρός καλύπτεται  με  καθαρό  γυαλί  ανθεκτικό  στις  μεταβολές  της θερμοκρασίας, που

στερεώνεται  σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο.

Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος με  ανοξείδωτους  κοχλίες.  Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με

κατάλληλο παρέμβυσμα.

Ο βαθμός  προστασίας  είναι IP 65 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Θα φέρει

πιστοποίηση CE και ROHS και διάρκεια ζωής 50.000 ώρες.

Επίσης ο προβολέας συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο,που

συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες.

Δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα ως ανωτέρω περιγράφεται,

περιλαμβανομένου του led chip και των οργάνων έναυσης(driver).

(1 τεμ)
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Φωτιστικό σώμα όπως περιγράφεται πιό πάνω.

Τ.Ε.                                  τεμ    1,00x         30,00 =         30,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν   (003)  h    1,00x         19,87 =         19,87

                          Βοηθ   (002)  h    1,00x         16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             66,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 66,71

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 166

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9360.4.5 Προβολέαςr led εξωτερικού χώρου ισχύος 100W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προβολέας  για λαμπτήρες led 100W, φωτεινής απόδοσης τουλάχιστον 8000lm. Ο προβολέας

αποτελείται από κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής,

που φέρει πτερύγια ψύξεως.

Εμπρός καλύπτεται  με  καθαρό  γυαλί  ανθεκτικό  στις  μεταβολές  της θερμοκρασίας, που

στερεώνεται  σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο.

Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος με  ανοξείδωτους  κοχλίες.  Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με

κατάλληλο παρέμβυσμα.

Ο βαθμός  προστασίας  είναι IP 65 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Θα φέρει

πιστοποίηση CE και ROHS και διάρκεια ζωής 30.000 ώρες.

Επίσης ο προβολέας συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο,που

συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες.

Δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα ως ανωτέρω περιγράφεται,

περιλαμβανομένου του led chip και των οργάνων έναυσης(driver).

(1 τεμ)

Φωτιστικό σώμα όπως περιγράφεται πιό πάνω.

Τ.Ε.                                  τεμ    1,00x         90,00 =         90,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν   (003)  h    1,00x         19,87 =         19,87

                          Βοηθ   (002)  h    1,00x         16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            126,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 126,71

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 169

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9335.10 Μούφα χυτορητίνης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104 100%

Σύνδεση υπόγειου καλωδίου τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ)έως και 5Χ10 με σύνδεσμο μούφα χαμηλής τάσης

χυτορητίνης με την απαιτούμενη ρητίνη και λοιπά βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά πλήρης, δηλαδή

προμήθεια και προσκόμιση του συνδέσμου, εργασία σύνδεσης, δοκιμών παράδοσης σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

Μούφα                                     τεμ    1,00x     35    =         35,00

Εργασία

                             Τεχν    (003)  h    0,5 x     19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             44,94

Ευρώ (Αριθμητικά) : 44,94

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 170

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ξ\9342 Τρίγωνο γείωσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Τρίγωνο γείωσης από τρεις ράβδους με χαλύβδινη ψυχή και επιμετάλλωση με χαλκό 
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με ηλεκτρολυτική μέθοδο. Το πάχος της επιμετάλλωσης θα είναι τουλάχιστο 250μm.

Η γείωση πρέπει να ικανοποιεί το ευρωπαϊκό πρότυπο prEN 50164-2. Οι ράβδοι θα

είναι διατομής 5/8ins και μήκους 2,5m. Για την επίσκεψη και έλεγχο της γείωσης

και των σημείων σύσφιξης του χαλκού με τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν 3 φρεάτια

διαστάσεων 0,3x0,3m από PVC με χυτοσιδηρά καλύματα στις κορυφές ισόπλευρου

τριγώνου. Δηλαδή, προμήθεια και έμπηξη στο έδαφος τριών ράβδων γείωσης όπως

παραπάνω, με όλα τα μικροϋλικά που χρειάζονται, τα κολλάρα γείωσης, συμπεριλαμβανομένων των

εργασιών εκσκαφής και σύνδεσης καθώς και των λοιπών

ενεργειών ώστε η αγωγιμότητα να είναι μικρότερη από 3Ω.

(1 τεμ)

Τρίγωνο γείωσης

Yλικά

Ράβδος γείωσης με χαλύβδινη ψυχή και επιμετάλλωση με χαλκό

        ΤΕ                            m    3       x        38,78 =       116,34

Μικροϋλικά                            m   0,50     x 116,34       =        58,17

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    0,50x       19,87 =          9,94

                           Βοηθ    (002)  h    0,50x       16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            192,87

Ευρώ (Αριθμητικά) : 192,87

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 171

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ρ\9350.1 Πίνακας τριφασικός εντός πίλαρ

Κωδικός αναθεώρησης:

Πίνακας τριφασικός εντός πίλαρ, βαθμού προστασίας ΙΡ65, δηλαδή προμήθεια

μεταφορά και τοποθέτηση.

Το πίλαρ θα έχει ενιαίο σώμα, λυγισμένο και συγκολλημένο αυτόματα

από χαλυβδοέλασμα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες

διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 0,80m ύψος 1,00m και βάθος 0,30m. Το εσωτερικό

του  πίλλαρ θα είναι ενιαίο, θα κλείνει με μονόφυλλη πόρτα και ο χώρος θα έχει

βαθμό προστασίας IP 65. Η  θύρα:

α)θα κλείνει με την βοήθεια χυτού ελαστικού παρεμβύσματος,

β)περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένη κατά ορθή γωνία (στρατζαριστή) για

να παρουσιάζει αυξημένη  αντοχή  στην παραμόρφωση και να εφαρμόζει καλά στο

κλείσιμο,

γ) θα αναρτάται στο σώμα του πίλλαρ με τη βοήθεια χωνευτών μεντεσέδων βαρέως

τύπου και

δ) θα έχει ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά.

Στο εσωτερικό του θα  υπάρχει  κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσματα κλπ για την

στερέωση της ηλεκτρικής διανομής.

Στο κάτω μέρος θα φέρει ποδαρικά για την ανύψωσή του από το έδαφος.

Το  επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα μονόριχτης στέγης ή τόξου. Ολόκληρη η κατασκευή θα

είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις

χρώματος μινίου και στη συνέχεια με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας RAL 7032 και θα πακτωθεί σε

βάση από σκυρόδεμα.

Ο πίνακας θα είναι τριφασικός με γενικό διακόπτη 3Χ125Α. Θα φέρει ρελέ διαροής, δύο πρίζες

στεγανές σούκο με τις ασφάλειές τους, μία τριφασική πρίζα με την ασφάλειά της (3Χ16Α). Θα φέρει

10 ασφάλειες (μεγέθους ανάλογο με την εκάστοτε παροχή) με τις λυχνίες και τους διακόπτες τους.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αξία της βάσης πάκτωσης.

(1 τεμ)

Πίνακας τριφασικός εντός πίλαρ

Yλικά

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) με προσαύξηση 15% για κατασκευή

βάσης πάκτωσης

 (Τ.Ε)                                    τεμ    1,15x    300,00 =        345,00

Πίνακας τριφασικός με τα ανάλογα όργανα

 (Τ.Ε)                                    τεμ    1,00x    350,00 =        350,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία

                           Τεχν      (003)  h    3,50x     19,87 =         69,55

                           Βοηθ      (002)  h    3,50x     16,84 =         58,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            823,49
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 823,49

(Ολογράφως) : οκτακόσια είκοσι τρία και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 172

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8457.2 Δεξαμενή ύδατος, κυλινδρική, οριζόντια κατάλληλη για πόσιμο νερό χωρητικότητας 2m3

Κωδικός αναθεώρησης:

Δεξαμενή ύδατος, κυλινδρική,οριζόντια χωρητικότητος   2    m3, από

πολυαιθυλαίνιο, κατάλληλη για τρόφιμα (πιστοποιημένης από ανάλογο φορέα),

φέρουσα στόμιον επιθεωρήσεως  μετά καλύμματος, στόμια πληρώσεως, καθαρισμού,

τροφοδοτήσεως και αερισμού, φλοτεροδιακόπτη, ήτοι δεξαμενή επί τόπου μετά των

υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως και της εργασίας παραδοτέα σε

 λειτουργία.

(1 τεμ)

Yλικά

α) Δεξαμενή  2   m3 πλαστική   719.1. 9  τεμ     1,00x         400 =      400,00

β) Υλικά και μικρουλικά 0,10 του α               0,10x         400 =       40,00

Εργασία                       Τεχν (003)     h      3x       19,87 =       59,61

                              Βοηθ (002)     h      3x       16,84 =       50,52

                                                       -------------------------

                                                       Αθροισμα           550,13

Ευρώ (Αριθμητικά) : 550,13

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 173

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\8605.3 Πιεστικό συγκρότημα νερού παροχής 2,5m3/h και μανομετρικού ύψους 60ΜΥΣ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%

Πιεστικό συγκρότημα νερού, παροχής 2,5m3/h και μανομετρικού ύψους 60ΜΥΣ, με ενσωματωμένο

αισθητήριο διαφορικής πίεσης, αισθητήριο μηδενικής παροχής και μετατροπέα συχνότητας

(inverter). Θα αποτελείται από πολυβάθμια αντλία, ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα κλάσης

μονώσεως F και προστασίας IP-55, ηλεκτρονικό ελεγκτή πίεσης και ρύθμισης στροφών, εξαρτήματα

και μικροϋλικά. Ο άξονας, η πτερωτή και οι βαθμίδες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το σώμα

από χυτοσίδηρο. Ήτοι προμήθεια, μεταφορά επίτόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το

δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, μετά των δοκιμών

λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως. Θα πληρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ErP.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Αντλία νερού όπως πιό πάνω περιγράφεται

        Τ.Ε.                    τεμ    1,00x           990,00  =         990,00

β. Ελεγκτής και λοιπά μικροϋλικά 0,50 του α

                                       0,50x                990 =         495,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h    6,00x              19,87 =         119,22

             Βοηθ (002)           h    6,00x              16,84 =         101,04

                                                   -----------------------------

                                                      Αθροισμα           1705,26

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.705,26

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια πέντε και είκοσι έξι λεπτά

A.T. : 174

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.5.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,75  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 5.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   15     mm
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Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ      15  mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως

      571. 5. 1                       m    1,30x            2,62 =          3,41

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,10x           19,87 =          1,99

         Βοηθ (002)                   h    0,10x           16,84 =          1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,08

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,08

(Ολογράφως) : επτά και οκτώ λεπτά

A.T. : 175

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.7.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,90  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 7.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   22     mm

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ      22  mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως

      571. 7. 1                       m    1,30x            4,63 =          6,02

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,15x           19,87 =          2,98

         Βοηθ (002)                   h    0,15x           16,84 =          2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,53

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,53

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα τρία λεπτά

A.T. : 176

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.9.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      1,00  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 9.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   35     mm

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ      35  mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως

      571. 9. 1                       m    1,30x            8,89 =         11,56

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,20x           19,87 =          3,97

         Βοηθ (002)                   h    0,20x           16,84 =          3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             18,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,90

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ενενήντα λεπτά
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A.T. : 177

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.10.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 42 mm πάχους τοιχώματος 1,20 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      1,20  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041.10.  2  Εξωτ. Διαμέτρου   42     mm

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ      42  mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως

      571.10. 2                       m    1,30x            12,7 =         16,51

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,22x           19,87 =          4,37

         Βοηθ (002)                   h    0,22x           16,84 =          3,70

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             24,58

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,58

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 178

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.11.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 54 mm πάχους τοιχώματος 1,20 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      1,20  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041.11.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   54     mm

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ      54  mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως

      571.11. 1                       m    1,30x           16,55 =         21,52

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,27x           19,87 =          5,36

         Βοηθ (002)                   h    0,27x           16,84 =          4,55

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             31,43

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,43

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και σαράντα τρία λεπτά

A.T. : 179

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8046 Σιφώνι δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη ασφαλείας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σιφώνι δαπέδου με εισοδους Φ40 με ποτήρι και λάστιχο διπλού χείλους.

Θα περιλαμβάνει βαλβίδα συγκράτησης αφρού και παρεμπόδισης εντόμων,προέκταση 100mm τάπα

προστασίας και ορειχάλκινη τετράγωνη σχάρα χρώμε 120Χ120mm.

Θα κατασκευάζεται σύμφωνα με την προδιαγραφή UNI 1253-DIN 19560.Πλήρως τοποθετημένο εντός

ισχυρού τσιμεντοκονιάματος κολυμπητό.

(1 τεμ)
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Yλικά

α. Σιφώνι και τσιμεντοκονίαμα 900 kg

 Ι\595.2                          τεμ    1,10x              15 =         16,50

β. Εσχάρα ορειχάλκινη Φ 12 cm

    580.2                         τεμ    1,00x            2,9 =          2,90

Εργασία

         Τεχν (003)                 h      0,3x           19,87 =          5,96

         Βοηθ (002)                 h      0,3x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                     Αθροισμα             30,41

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,41

(Ολογράφως) : τριάντα και σαράντα ένα λεπτά

A.T. : 180

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ξ\8066.1.6 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 50cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή εκσκαφή

σε  έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm

δόμηση   πλευρικών   επιφανειών   με   οπτοπλινθοδομή   πάχους   1  πλίνθου  και

τσιμεντοκονιάματος  400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού

τεμαχίου  σωλήνα  Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά

διαμόρφωση  κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου  του  πυθμένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και

αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.Συμπεριλαμβάνεται διπλό

χυτοσιδηρό κάλυμμα ικανής αντοχής με ανάλογο παρέμβυσμα στεγανοποιήσεως.

(1 τεμ)

 Ξ\8066. 1.  5  διατομής  40cm X 50cm m2  και βάθος  έως 0,50            m

Yλικά και εργασία

α. Εκσκαφή

     2121                           m3       0,540x        36,43 =         19,67

β. Σκυρόδεμα των 200 kg

     3211                          m3        0,100x       127,95 =         12,80

γ. Πλινθοδομή

     4623.2                        m3          1,3x        47,05 =         61,17

δ. Σωλήνας 140 mm με φθορά

     Ν\572.Α.2.10                   m         0,95x           7,14 =        6,78

ε. Επίχρισμα τσιμεντοκονιάματος 600

     7122                          m2         0,90x        22,61 =         20,35

ζ. Διπλό χυτοσιδηρό κάλλυμα        τεμ     0,540x      20        =         10,80

Πρόσθετη εργασία λόγω μεμονω-

μένων μικροκατασευών

         Τεχν (003)                 h         1,50x        19,87 =         29,81

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            161,38

Ευρώ (Αριθμητικά) : 161,38

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα ένα και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T. : 181

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\8303 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη με αυτοματισμό πλύσεως, με το
σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη με αυτοματισμό πλύσης, με το

σύνολο των εξαρτημάτων της, πλήρης. Περιλαμβάνονται ο αυτοματισμός πλύσης με

ρυθμιζόμενο χρόνο ροής (λειτουργία και έλεγχος με πεπιεσμένο αέρα μέσω

ποδοκίνητου πιεστικού κομβίου ) με τη σύνδεσή του

προς το δίκτυο νερού και όλα τα απαραίτητα γιά την προσαρμογή του, το πλαστικό

κάθισμα  με  το  κάλλυμα  και την χαρτοθήκη (επιχρωμιωμένη με καπάκι) με τα

υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την εργασία γιά παράδοση σε

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Α\8303  Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη

        με αυτοματισμό πλύσης με ρυθμιζόμενο χρόνο ροής

Σελίδα 37 από 66
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 Yλικά

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιεσης πορσελάνης

  620.1                           τεμ    1,00x               73 =          73,00

β. Αυτοματισμός πλύσεως μέσω πιεστικού κομβίου

με πεπιεσμένο αέρα

                                  τεμ    1,00x               70 =          70,00

γ. Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη με καπάκι

  646.1.2                         τεμ    1,00x            13,00 =          13,00

δ. Πλαστικό κάθισμα με

κάλλυμα χρώματος λευκού

  647.2                         τεμ    1,00x                 19 =          19,00

ε. Μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως 0,15 του α

                                       0,15x                 73 =          10,95

Εργασία

             Τεχν (003)           h     4,0x              19,87 =          79,48

             Βοηθ (002)           h     4,0x              16,84 =          67,36

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            332,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 332,79

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα δύο και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 182

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8303 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ασιατικού τύπου με καζανάκι εντιχοισμένο διπλής
ροής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ασιατικού τύπου από πορσελάνη με το

σύνολο της εξαρτημάτων  της  πλήρης .Περιλαμβάνονται:

α)δοχείο  πλύσεως εντιχοισμένο με διπλό κουμπί για μικρή ή μεγάλη ποσότητα νερού (3&6lt),με

πλάκα ενεργοποίησης, με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω διακόπτου  ή όποιου άλλου

απαραίτητου εξαρτήματος γιά την προσαρμογή του,

β)η επιχρωμιωμένη χαρτοθήκη με καπάκι και

γ)όλα τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε

κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνεται επίσης και πιγκάλ και δοχείο ακαθάρτων.

(1 τεμ)

 Λεκάνη ασιατικού τύπου με καζανάκι εντιχοισμένο

 Yλικά

α. Λεκάνη ασιατικού τύπου  620.2 τεμ    1,25x                45 =          56,25

β. Δοχείο πλύσεως εντιχοισμένο

   δύο κουμπιών              Τ.Ε. τεμ    1,00x              160 =         160,00

γ. Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη

 646.1.2                          τεμ    1,00x             2,27 =           2,27

δ. Βαλβίδα διακοπής ρακόρ, και

λοιπά μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως 0,10 του α            0,10x                 56,25 =           5,63

ε. Σετ καθαρισμού τουαλέτας         1,00x                 30,00 =          30,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h    2,0x              19,87 =          39,74

             Βοηθ (002)           h    2,0 x              16,84 =          33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            327,57

Ευρώ (Αριθμητικά) : 327,57

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι επτά και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 183

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8305 Εγκατάσταση παιδικής  λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το
σύνολο
των εξαρτημάτων της πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση παιδικής λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το

σύνολο των εξαρτημάτων  της  πλήρης .Περιλαμβάνονται  το  δοχείο  πλύσεως

πορσελάνης με διπλό κουμπί για μικρή ή μεγάλη ποσότητα νερού, με τη σύνδεσή του

προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου  εύκαμπτου

 χαλκοσωλήνα  χρωμέ  με  ρακόρ  χρωμέ  στα  άκρα του γιά την προσαρμογή   του,

  το   πλαστικό  κάθισμα  με  το κάλλυμα  και  την  χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη   με τα υλικά και
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Τιμές Εφαρμογής

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση

σε κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως

 από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως

 Yλικά

α. Παιδική λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής

πιέσεως με το δοχείο πλύσεως πορσελάνης,

προσαυξημένη για το μηχανισμό δύο κουμπιών

  620.2                         τεμ    1,25x                 80 =         100,00

β. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη

γωνιακή 1/2 ins

  617.2.1                       τεμ    1,00x                  2 =           2,00

γ. Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη

 646.1.2                          τεμ    1,00x               10 =          10,00

ε. Πλαστικό κάθισμα με

κάλλυμα χρώματος λευκού

  647.2                         τεμ    1,00x                 19 =          19,00

στ. Τεμάχιο εύκαμπτο χαλκοσωλήνα

με δύο ρακόρ, όλα χρωμέ και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως 0,10 του α

                                       0,10x                100 =          10,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h      4 x              19,87 =          79,48

             Βοηθ (002)           h      4 x              16,84 =          67,36

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            287,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 287,84

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα επτά και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 184

Άρθρο : ΑΤΗΕ Β\8307 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης  με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης
με αυτοματισμό παροχής νερού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης 42Χ56cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. Περιλαμβάνεται

αυτοματισμός υδραυλικής λειτουργίας με ενσωματωμένο ποδοκίνητο κομβίο και σταθερή χρονική

διάρκεια ροής (ροή ρυθμιζόμενη), με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο ψυχρού νερού μέσω γωνιακού

διακόπτη χρωμέ και τεμαχίου ευκάμπτου σωλήνα χρωμέ που φέρει στα άκρα του ρακόρ χρωμέ

προσαρμογής. Επίσης περιλαμβάνοντε η βαλβίδα, το σιφώνι,ο καθρέπτης 42Χ60cm, η εταζέρα

πορσελάνης 60cm, η σαπουνοθήκη 15Χ15cm και η πετσετοκρεμάστρα(άγγιστρο διπλό) τοποθετημένα επί

του νιπτήρα και τον γωνιακό διακόπτη, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, τσιμεντοκονία  κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

 Β\8307 Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 42 Χ 56 cm
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 Yλικά

α. Νιπτήρας 42 Χ 56 cm

  628.2                         τεμ    1,00x                 37 =          37,00

β. Σιφώνι διαμ. 1 1/4 ins

ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο

  629.1                         τεμ    1,00x               15,7 =          15,70

γ. Υδραυλικός αυτοματισμός με χειροκίνητο πιεζόμενο

κομβίο και σταθερή χρονική διάρκεια ροής (ρυθμιζόμενη ροή)

  Ι\627.Β.1.1                   τεμ    1,00x              62,06 =          62,06

δ. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη

γωνιακή  1/2 ins

  Ι\610.3.1                     τεμ    1,00x              10,00 =          10,00

ε. Τεμάχια εύκαμπτα με ρακόρ

χρωμέ, πώμα στηρίγματα

κλπ 0,30 του α                         0,30x                 37 =          11,10

στ. Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm

μπιζουτέ με τους κοχλίες χρωμέ

διαστάσεων  42 Χ 60 cm

  636.2                          τεμ    1,00x             30,00 =          30,00

ζ. Εταζέρα πορσελάνης μήκους 60cm

  637.1.2                        τεμ    1,00x                15 =          15,00

η. Σαπουνοθήκη πορσελάνης

διαστάσεων 15 Χ 15 εκ.

  639.3                          τεμ    1,00x                 9 =           9,00

θ. Άγγιστρο διπλό

  643.2                          τεμ    1,00x               7,3 =           7,30

ι. Μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως (κοχλίες, μολυβδό-

κολλα, τσιμεντοκονία κλπ) 0,03 του α

                                       0,03x                 37 =           1,11

Εργασία

             Τεχν (003)           h       5x              19,87 =          99,35

             Βοηθ (002)           h       5x              16,84 =          84,20

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            381,82

Ευρώ (Αριθμητικά) : 381,82

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα ένα και ογδόντα δύο λεπτά

A.T. : 185

Άρθρο : ΑΤΗΕ Γ\8307.1 Εγκατάσταση παιδικού νιπτήρα πορσελάνης για σχολείο με το σύνολο των εξαρτημάτων
του πλήρης με αυτοματισμό παροχής νερού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση παιδικού νιπτήρα πορσελάνης για σχολείο με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.

Περιλαμβάνεται αυτοματισμός παροχής νερού για χώρους υγιεινής με ηλεκτρονική λειτουργία και

έλεγχο με φωτοκύτταρο ρεύματος ή μπαταριών λιθίου για παροχή κρύου ή αναμειγμένου νερού

επίτοιχης ή επί πάγκου τοποθέτησης, με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο ψυχρού νερού μέσω γωνιακού

διακόπτη χρωμέ και τεμαχίου ευκάμπτου σωλήνα χρωμέ που φέρει στα άκρα του ρακόρ χρωμέ

προσαρμογής. Επίσης περιλαμβάνοντε η βαλβίδα, το σιφώνι,ο καθρέπτης, η εταζέρα, η θήκη υγρού

σαπουνιού και η πετσετοκρεμάστρα(άγγιστρο διπλό) τοποθετημένα επί του νιπτήρα και τον γωνιακό

διακόπτη, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (στηρίγματα νιπτήρα, βίδες,

τσιμεντοκονία  κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία.Όλα τα αξεσουάρ θα

είναι ειδικά κατασκευασμένα για την αποφυγή τραυματισμών.

(1 τεμ)

 Γ\8307 Νιπτήρας παιδικός πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων
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 Yλικά

α. Νιπτήρας παιδικός

  Τ.Ε.                          τεμ    1,00x             100,00 =         100,00

β. Σιφώνι διαμ. 1 1/4 ins

ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο και λοιπά υλικά και μικροϋλικά

  629.1                         τεμ    1,00x               15,7 =          15,70

γ. Αυτοματισμός με φωτοκύτταρο ρεύματος ή μπαταριών

   λιθίου για παροχή κρύου ή αναμειγμένου νερού

   επίτοιχης ή επί πάγκου τοποθέτησης

  Ι\627.Α.3.5                   τεμ    1,00x              90,00 =          90,00

δ. Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm

μπιζουτέ με τους κοχλίες χρωμέ

  636.1                          τεμ    1,00x             40,00 =          40,00

ε. Εταζέρα πορσελάνης

  Τ.Ε.                           τεμ    1,00x                15 =          15,00

στ. Σαπουνοθήκη πορσελάνης

διαστάσεων 15 Χ 15 εκ.

  639.3                          τεμ    1,00x                 9 =           9,00

ζ. Άγγιστρο διπλό

  643.2                          τεμ    1,00x               7,3 =           7,30

Εργασία

             Τεχν (003)           h       2x              19,87 =          39,74

             Βοηθ (002)           h       2x              16,84 =          33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            350,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 350,42

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 186

Άρθρο : ΑΤΗΕ Γ\8307 Εγκατάσταση παιδικού νιπτήρα πορσελάνης για νηπαιγωγείο με το σύνολο των
εξαρτημάτων του πλήρης με αυτοματισμό παροχής νερού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση παιδικού νιπτήρα πορσελάνης για νηπιαγωγείο με το σύνολο των εξαρτημάτων του

πλήρης. Θα φέρει παιδική παράσταση.Περιλαμβάνεται αυτοματισμός παροχής νερού για χώρους

υγιεινής με ηλεκτρονική λειτουργία και έλεγχο με φωτοκύτταρο ρεύματος ή μπαταριών λιθίου για

παροχή κρύου ή αναμειγμένου νερού επίτοιχης ή επί πάγκου τοποθέτησης, με τη σύνδεσή του προς το

δίκτυο ψυχρού νερού μέσω γωνιακού διακόπτη χρωμέ και τεμαχίου ευκάμπτου σωλήνα χρωμέ που φέρει

στα άκρα του ρακόρ χρωμέ προσαρμογής. Επίσης περιλαμβάνοντε η βαλβίδα, το σιφώνι,ο καθρέπτης με

σχήμα από παιδικούς ήρωες, η εταζέρα, η θήκη υγρού σαπουνιού και η πετσετοκρεμάστρα(άγγιστρο

διπλό) τοποθετημένα επί του νιπτήρα και τον γωνιακό διακόπτη, με τα υλικά και μικροϋλικά

εγκαταστάσεως και συνδέσεως (στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, τσιμεντοκονία  κλπ) και η εργασία γιά

παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία.Όλα τα αξεσουάρ θα φέρουν παιδικές παραστάσεις με κοινό

θέμα.

(1 τεμ)

 Γ\8307 Νιπτήρας παιδικός πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων
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 Yλικά

α. Νιπτήρας παιδικός

  Τ.Ε.                          τεμ    1,00x             100,00 =         100,00

β. Σιφώνι διαμ. 1 1/4 ins

ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο και λοιπά υλικά και μικροϋλικά

  629.1                         τεμ    1,00x               15,7 =          15,70

γ. Αυτοματισμός με φωτοκύτταρο ρεύματος ή μπαταριών

   λιθίου για παροχή κρύου ή αναμειγμένου νερού

   επίτοιχης ή επί πάγκου τοποθέτησης

  Ι\627.Α.3.5                   τεμ    1,00x              90,00 =          90,00

δ. Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm

μπιζουτέ με τους κοχλίες χρωμέ

  636.1                          τεμ    1,00x             40,00 =          40,00

ε. Εταζέρα πορσελάνης

  Τ.Ε.                           τεμ    1,00x                15 =          15,00

στ. Σαπουνοθήκη πορσελάνης

διαστάσεων 15 Χ 15 εκ.

  639.3                          τεμ    1,00x                 9 =           9,00

ζ. Άγγιστρο διπλό

  643.2                          τεμ    1,00x               7,3 =           7,30

Εργασία

             Τεχν (003)           h       5x              19,87 =          99,35

             Βοηθ (002)           h       5x              16,84 =          84,20

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            460,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 460,55

(Ολογράφως) : τετρακόσια εξήντα και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 187

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\8311 Νεροχύτης χαλύβδινος επαγγελματικός με δύο γούρνες, ανοξείδωτος, διαστάσεων
περίπου 140Χ70 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νεροχύτης  χαλύβδινος επαγγελματικός, με δύο γούρνες, ανοξείδωτος, διαστάσεων περίπου 140Χ70 cm

και καθαρών διαστάσεων γούρνας 50Χ50 cm και βάθους 30 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του

πλήρης. Στη μία πλευρά του θα γίνεται μείωση του πλάτους και θα φέρει αφαιρούμενο ανοξείδωτο

καλάθι.Περιλαμβάνονται οι βαλβίδες,πώματα, σωλήνας υπεχειλίσεως  τα στηρίγματα, ο μίκτης θερμού

- ψυχρού νερού διαμ. 1/2 ins και  το  σιφώνι  από  πολυαιθυλένιο με τα υλικά και μικροϋλικά

εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος

   διαστάσεων περίπου 140Χ70Χ30 cm  πλήρης

     Τ.Ε.                       τεμ    1,00x             400,00 =         400,00

β. Μίκτης θερμού - ψυχρού

   νερού 1/2 ins

   Ν\619.2.2                    τεμ    1,00x                 54 =          54,00

γ. Σιφώνι από πολυαιθυλένιο

   νεροχύτου

       Τ.Ε.                     τεμ    1,00x              50,00 =          50,00

δ. Βαλβίδες, πώματα, στηρίγματα,

υπερχείλιση μικροϋλικά κλπ 0,05 του α

                                       0,05x                400 =          20,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h    2,00x              19,87 =          39,74

             Βοηθ (002)           h    2,00x              16,84 =          33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            597,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 597,42

(Ολογράφως) : πεντακόσια ενενήντα επτά και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 188

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\8307 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης για Α.Μ.Ε.Α. με το σύνολο των εξαρτημάτων του
πλήρης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης 65Χ56 με ειδικές εγκοπές για στήριξη των αγκώνων και εργονομικά 
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στηρίγματα, ειδικού για Α.Μ.Ε.Α. με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. Περιλαμβάνονται  η

βαλβίδα,  το εργονομικό σιφώνι, ο μίκτης (τύπου κομωτηρίου με επιμήκη λεβιέ για χειρισμό με τον

αγκώνα) με τη σύνδεσή του προς  τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ

και τεμαχίων ευκάμπτων  σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον

μίκτη  και  τον  γωνιακό  διακόπτη. Επίσης ο ανακλινόμενος καθρέπτης 45Χ60, η εταζέρα, η

σαπουνοθήκη και το άγγιστρο (πετσετοκρεμάστρα)  με  τα  υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και

συνδέσεως (στηρίγματα νιπτήρα,βίδες,τσιμεντοκονία  κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω

σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Α\8307.1 Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ επίτοιχος διαστάσεων 65Χ56 cm

 Yλικά

α. Νιπτήρας 65Χ56 για ΑΜΕΑ cm

με εργονομικά στηρίγματα

   Τ.Ε.                         τεμ    1,10x             550,00 =         605,00

β. Σιφώνι εργονομικό για ΑΜΕΑ

   Τ.Ε.                         τεμ    1,00x              20,00 =          20,00

γ. Μίκτης θερμού - ψυχρού

νερού διαμ. 1/2 ins ειδικός για ΑΜΕΑ

   Τ.Ε.                          τεμ    1,00x             75,00 =          75,00

δ. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη

γωνιακή  1/2 ins

  Ι\610.3.1                     τεμ    1,00x               3,97 =           3,97

ε. Τεμάχια εύκαμπτα με ρακόρ

χρωμέ, πώμα στηρίγματα

κλπ 0,10 του α                         0,10x                605 =          60,50

στ. Καθρέπτης τοίχου ανακλινόμενος

διαστάσεων  45 Χ 60 cm

   Τ.Ε.                         τεμ    1,00x             200,00 =         200,00

η. Σαπουνοθήκη πορσελάνης

διαστάσεων 15 Χ 15 εκ.

  639.3                         τεμ    1,00x                  9 =           9,00

θ. Άγγιστρο δπλό επιχρωμιωμένο

  643.2                         τεμ    1,00x                7,3 =           7,30

ι. Χειρολαβή σταθερή μήκους 0,60m

  Τ.Ε.                          τεμ    1,00x              95,00 =          95,00

ι. Μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως (κοχλίες, μολυβδό-

κολλα, τσιμεντοκονία κλπ) 0,03 του α

                                       0,03x                605 =          18,15

Εργασία

             Τεχν (003)           h      6 x              19,87 =         119,22

             Βοηθ (002)           h      6 x              16,84 =         101,04

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1314,18

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.314,18

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια δέκα τέσσερα και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 189

Άρθρο : ΑΤΗΕ Β\8303 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ, υψηλής πιέσεως από πορσελάνη με το
σύνολο
των εξαρτημάτων της πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ, υψηλής πιέσεως από πορσελάνη με το

σύνολο των εξαρτημάτων  της  πλήρης (με έμπροσθεν άνοιγμα).Περιλαμβάνονται  το  δοχείο  πλύσεως

(πορσελάνης με ειδικό χειριστήριο) με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού

διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου  εύκαμπτου  χαλκοσωλήνα  χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την

προσαρμογή του,το πολυεστερικό κάθισμα  με  το κάλλυμα  και  την  χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη με τα

υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική

λειτουργία.Περιλαμβάνονται και όλες οι λοιπές εργασίες και τα υλικά που καθιστούν την λεκάνη

προσβάσιμη από ΑΜΕΑ.

Περιλαμβάνεται μπάρα τοίχου- δαπέδου επιχρωμιωμένη σταθερή.

(1 τεμ)

Ξ\8303 Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως

       από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως πορσελάνης
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 Yλικά

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου πορσελάνης

   για ΑΜΕΑ με πολυστερικό κάλλυμα

                                τεμ    1,00x            450,00  =         450,00

β. Δοχείο  πλύσεως πορσελάνης

   με ειδικό χειριστήριο        τεμ    1,00x                 65 =          65,00

γ. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη

γωνιακή 1/2 ins

  617.2.1                       τεμ    1,00x                  2 =           2,00

δ. Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη με καπάκι

    646.1.2                     τεμ    1,00x                 10 =          10,00

ε. πολυεστερικό κάθισμα με

κάλλυμα χρώματος λευκού

  647.2                         τεμ    1,00x                 19 =          19,00

στ. Τεμάχιο εύκαμπτο χαλκοσωλήνα

με δύο ρακόρ, όλα χρωμέ και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως 0,10 του α               0,10x                450 =          45,00

ζ. Μπάρα τοίχου - δαπέδου σταθερή

  Τ.Ε.                                 1,00x             180,00 =         180,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h     5,0x              19,87 =          99,35

             Βοηθ (002)           h     5,0x              16,84 =          84,20

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            954,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 954,55

(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα τέσσερα και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 190

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.3.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. βαρέως τύπου (ΕΛΟΤ 686/Β)
διαμέτρου Φ40 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC για 60β.C για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή

κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό

δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος

(πλην σιφώνια), τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ και η εργασία πλήρους εγκατάστασης και

σύνδεσης.

(1 m)

  8042.  2  Πίεσης      6     atm

  8042.  2  Διαμέτρου   40     mm

Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ    40 mm από PVC αυξημένος κατά 5% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερέωσης κλπ

 (Ν\572.A. 2. 2)                 m     1,05x                1,67 =          1,75

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,10x           19,87 =          1,99

             Βοηθ (002)           h        0,15x           16,84 =          2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,27

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 191

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.3.4 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. βαρέως τύπου (ΕΛΟΤ 686/Β)
διαμέτρου Φ 63 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC για 60β.C για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή

κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό

δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος

(πλην σιφώνια), τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ και η εργασία πλήρους εγκατάστασης και

σύνδεσης.

(1 m)

  8042.  2  Πίεσης      6     atm

  8042.  2  Διαμέτρου   63     mm
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Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ    63 mm από PVC αυξημένος κατά 5% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερέωσης κλπ

 (Ν\572.A. 2. 4)                 m     1,05x                2,73 =          2,87

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,10x           19,87 =          1,99

             Βοηθ (002)           h        0,15x           16,84 =          2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,39

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,39

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα εννέα λεπτά

A.T. : 195

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8101.   1 Διαμέτρου  1/2     ins

Yλικά

α. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη Φ     1/2  ins αυξη-

μένη κατά 3% γιά μικροϋλικά

συνδέσεως στερεώσεως κλπ

    601. 1                          τεμ    1,03x              3,2 =         3,30

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,50x            19,87 =         9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,24

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,24

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T. : 196

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.2 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8101.   2 Διαμέτρου  3/4     ins

Yλικά

α. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη Φ     3/4  ins αυξη-

μένη κατά 3% γιά μικροϋλικά

συνδέσεως στερεώσεως κλπ

    601. 2                          τεμ    1,03x              3,8 =         3,91

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,50x            19,87 =         9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,85

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 197

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8138.1.2 Κρουνός σφαιρικός ορειχάλκινος επιχριωμένος διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Κρουνός με σφαιρικό διακόπτη, ορειχάλκινος  επιχριωμένος βαρέος τύπου με τα

μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Κοινός ορειχάλκινος

Διαμέτρου   1/2        ins
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 Yλικά

α. Κρουνός σφαιρικός ορειχάλκινος επιχριωμένος Φ  1/2      ins

   Τ.Ε.                         τεμ    1,00x                  5 =           5,00

β. Μικροϋλικά και υλικά

σνδέσεως στερεώσεως  0,25     του α

                                             0,25x            5 =           1,25

Εργασία

             Τεχν (003)           h          0,03x        19,87 =           0,60

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,85

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 198

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8603.1 Συλλεκτοδιανομέας ορειχαλκού κυκλώματος ύδρευσης
 4 κυκλωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Συλλεκτοδιανομέας ορειχαλκού κυκλώματος ύδρευσης μέχρι 4     αναχωρήσεων με τους

διακόπτες και τα ρακόρ  πλήρης  εγκατεστημένος  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση,

εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Συλλεκτοδιανομέας ορείχαλκου

κυκλώματος ύδρευσης  4       αναχωρήσεων

                       (T.E.)       τεμ    1,00x               17 =        17,00

β. Μικροϋλικά εγκαταστάσεως

0,05 του α                               0,05x                 17 =         0,85

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x              19,87 =         9,94

             Βοηθ (002)             h    0,50x              16,84 =         8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             36,21

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,21

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 199

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8603.5 Συλλεκτοδιανομέας ορειχαλκού κυκλώματος ύδρευσης
 8 κυκλωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Συλλεκτοδιανομέας ορειχαλκού κυκλώματος ύδρευσης μέχρι 8     αναχωρήσεων με τους

διακόπτες και τα ρακόρ  πλήρης  εγκατεστημένος  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση,

εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Συλλεκτοδιανομέας ορείχαλκου

κυκλώματος ύδρευσης  8       αναχωρήσεων

                       (T.E.)       τεμ    1,00x               25 =        25,00

β. Μικροϋλικά εγκαταστάσεως

0,05 του α                               0,05x                 25 =         1,25

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x              19,87 =         9,94

             Βοηθ (002)             h    0,50x              16,84 =         8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             44,61

Ευρώ (Αριθμητικά) : 44,61

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 200

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8606.2.1 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος
Σπειρώματος 1/2 ins γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%
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Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος

 1/2  ins  πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως,

στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8606.  2  Διαμέτρου σπειρώματος  1/2 ins

  8606. 2.  1  Γιά πίεση λειτουργίας έως  12 atm

 Yλικά

α. Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα

εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου

σπειρώματος  1/2 ins γιά πίεση

λειτουργίας έως  12 atm

   786. 2. 1                    τεμ    1,00x                 10 =          10,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α               0,02x                 10 =           0,20

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,50x              19,87 =           9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             20,14

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,14

(Ολογράφως) : είκοσι και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 201

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9500 Ερμάριο συλλεκτών, διαστάσεων 50Χ40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612.1 100%

Ερμάριο επιδαπέδιο, συλλεκτών, διαστάσεων 50Χ40 cm από χαλυβδοέλασμα

επιψευδαργυρωμένο για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση και σύμφωνα με τις τεχνικές

προδιαγραφές.. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται και όλα τα μικροϋλικά

συναρμολόγησης και στερέωσης όλων των στοιχείων που συνθέτουν το ερμάριο, οι

μεντεσέδες(γαλβανιζέ, γερμανικοί) και τα κλείθρα και χειρολαβές σχήματος Π που

θα είναι από νίκελ επιχρωμιωμένα.Ολα τα παραπάνω υλικά και μικροϋλικά θα είναι

αρίστης ποιότητας και επιλογής της υπηρεσίας.Ητοι,άπαντα υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασίες κατασκευής, συναρμολόγησης, στήριξης, ανάρτησης

τοποθέτησης και λειτουργίας και γενικά κάθε εργασία και υλικό για πλήρη και

έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση παραδοτέο σε λειτουργία, σύμφωνα με την παρούσα

μελέτη και τις εντολές της υπηρεσίας.

(1 τεμ )

Υλικά

α) Ερμάριο συλλεκτών πλήρης     (Τ.Ε.) m2     1,00x50,00    =              50,00

Εργασία

                    Τεχν         (003)  h     1,00x         19,87 =        19,87

                    Βοηθ         (002)  h     1,00x         16,84 =        16,84

                                                 -------------------------------

                                                 Αθροισμα                  86,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 86,71

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 202

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8129 Aυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Aυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) , πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

Yλικά

Αυτόματη δικλίδα (μίκα κεφαλή)

αερισμού μικροϋλικά

                                    τεμ    1,10x           8,00  =          8,80

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,50x           19,87 =          9,94

         Βοηθ (002)                   h    0,50x           16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             27,16

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,16

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και δέκα έξι λεπτά

Σελίδα 47 από 66



Τιμές Εφαρμογής

A.T. : 203

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054.5 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό PVC διαμέτρου Φ 70  mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό PVC, δικτύου αποχέτυσης, πλήρως τοποθετημένο

(1 τεμ)

  8054.   5 Διαμέτρου  70     mm

Yλικά

α. Πώμα τάπα καθαρισμού ορειχάλκινο με

στεφάνη Φ     70  mm και μικροϋλικά

 Ι\594. 5                          τεμ    1,05x                 2 =         2,10

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,10x            19,87 =         1,99

         Βοηθ (002)                   h    0,10x            16,84 =         1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              5,77

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,77

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα επτά λεπτά

A.T. : 204

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8064 Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα , πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

Yλικά

Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα

   591                              τεμ    1,00x              10 =         10,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,20x           19,87 =          3,97

         Βοηθ (002)                   h    0,20x           16,84 =          3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             17,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,34

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 205

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\8062 Πλαστική υδρορροή ορθογωνικής διατομής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Πλαστική υδρορροή ορθογωνικής διατομής (ανοιχτή ή κλειστή καθόδου) 73 x 100 mm από PVC

ενισχυμένο με οξείδιο τιτανίου, πιστοποιημένης αντίστασης στην ηλιακή ακτινοβολία σύμφωνα με το

πρότυπο NF EN-607, καθώς και πιστοποιημένης αντοχής και φορτία σύμφωνα με το Πρότυπο NF EN -

1462 - κατηγορία Η -  και χρώματος της επιλογής της υπηρεσίας επίβλεψης πλήρως τοποθετημένη,

συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, στηριγμάτων στερεώσεως, συνδέσμων, ταφ, γωνιών

αλλαγών κατεύθύνσεως, τερματικών (κεφαλή με εσχάρα), συλλεκτών με εσχάρα ή και όποιουδήποτε

άλλου ειδικου τεμαχίου όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

Yλικά

α. Υδρορροή πλαστική

με φθορά και εξαρτήματα

 Ν\273                               m    2,0 x              2,64 =         5,28

β. Κόλα, στηριγματα, άγγιστρα

σε μολυβδόκολλα

   (Τ.Ε.)                            kg    0,80x            4,11 =          3,29

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,12x           19,87 =          2,38

         Βοηθ (002)                   h    0,12x           16,84 =          2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             12,97

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,97

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα επτά λεπτά
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A.T. : 206

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8130 Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm  πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

Yλικά

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού

(καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm

  616.3                             τεμ    1,00x               5 =          5,00

Εργασία

         Βοηθ (002)                   h    0,20x           16,84 =          3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,37

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,37

(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 207

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.3.1 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με

λυόμενο  πώμα  γιά  επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8125.3  Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα

  8125.3.  1  Διαμέτρου   1/2    ins

 Yλικά

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη

με   δίσκο  συνδεομένη με

σπείρωμα Φ     1/2  ins αυξημένη

κατά 3% γιά μικροϋλικά

   613.1. 1                     τεμ    1,03x                  4 =           4,12

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,50x              19,87 =           9,94

             Βοηθ (002)           h    0,50x              16,84 =           8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             22,48

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,48

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 208

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.3.2 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με

λυόμενο  πώμα  γιά  επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8125.3  Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα

  8125.3.  2  Διαμέτρου   3/4    ins

 Yλικά

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη

με   δίσκο  συνδεομένη με

σπείρωμα Φ     3/4  ins αυξημένη

κατά 3% γιά μικροϋλικά

   613.1. 2                     τεμ    1,03x                  9 =           9,27

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,50x              19,87 =           9,94

             Βοηθ (002)           h    0,50x              16,84 =           8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             27,63
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,63

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 209

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ρ\8043.16 Προμήθεια πλαστικού σωλήνα άρδευσης, από μαλακό PVC ενισχυμένου με πολυεστερικά
νήματα διαμέτρου Φ16

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια πλαστικού σωλήνας από μαλακό PVC ενισχυμένου με πολυεστερικά νήματα,

πίεσης λειτουργίας (για 20β.C)10 atm,γιά χρήση σε δίκτυο ποτίσματος. Προμηθεύεται σε ρολά 50 m.

(1 m)

Σωλήνας PVC  πίέσεως 10 atm, διαμέτρου Φ 16

Υλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ     16  mm από PVC

                          m   1,00 x                2   =                   2,00

                                                  ------------------------------

                                                  Αθροισμα                   2,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : δύο

A.T. : 210

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\5000.2 Γωνία υδροληψίας 1/2''Χ15, 16mm

Κωδικός αναθεώρησης:

Γωνία υδροληψίας 1/2'''Χ15, 16mm θηλυκού σπειρώματος, από θερμοπλαστικό υλικό για δίκτυα

ύδρευσης, με το ρακόρ και τα λοιπά απαιτούμενα μικροϋλικά (βάση, κλειδί, κ.λ.π.) και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συνδέσεως και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

Γωνία υδροληψίας 1/2''     Τ.Ε. τεμ    1,00x              12,00 =          12,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h      0,2x             19,87 =           3,97

             Βοηθ (002)           h      0,3x             16,84 =           5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             21,02

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,02

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και δύο λεπτά

A.T. : 211

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8259 Ψύκτης νερού αυτοτελής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 25 100%

Ψύκτης νερού αυτοτελής  ωριαίας ικανότητας 200 ποτηρίων νερού θερμοκρασίας 10 C

με  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  32  C  και  εισερχόμενο  νερό 27 C με καλαίσθητο

ανθεκτικό  κέλυφος λεκάνης από ανοξείδωτο χάλυβα, πίδακα και κρουνό  χειριζόμενο

με  ποδομοχλό  ή  κομβίο  πιέσεως,  με το στόμιο λήψεως και στόμιο αποχετεύσεως,

κατάλληλος  γιά  ρεύμα  220  V/50  περιόδων, με τα αυτόματα όργανα ασφαλείας και

λειτουργίας  και  κάθε  μικροϋλικό  και  υλικό  συνδέσεως και στερεώσεως προς τα

δίκτυα  νερού  αποχετεύσεως και ηλεκτρικού όπως και κάθε εργασία γιά παράδοση σε

λειτουργία

(1 τεμ)

  8259.1 Ωριαίας ικανότητας 200 ποτηρίων νερού
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 Yλικά

α. Ψύκτης νερού αυτοτελής ωριαίας

ικανότητας 200 ποτηρίων νερού

  686.1                         τεμ    1,00x                410 =         410,00

β. Μικροϋλικά 0,05 του α

                                       0,05x                410 =          20,50

Εργασία

             Τεχν (003)           h    2,00x              19,87 =          39,74

             Βοηθ (002)           h    2,00x              16,84 =          33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            503,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 503,92

(Ολογράφως) : πεντακόσια τρία και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 212

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Η09.2.13 Πλαστικό φρεάτιο παροχής  άρδευσης 30Χ40cm,

Σχετικό : 5\ΝΠΡΣ .918 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΠΡΣ 5918 100%

Πλαστικό φρεάτιο παροχής  άρδευσης 30Χ40cm, με καπάκι μαζί με τα υλικά (τούβλα, άμμος κλπ.) και

την εργασία εγκατάστασης, στην οποία περιλαμβάνεται το άνοιγμα του λάκκου, η διαμόρφωση των

τομών για το πέρασμα των σωλήνων, η τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για

στράγγιση, σταθεροποίηση και ευθυγράμμιση του φρεατίου με την επιφάνεια του εδάφους, η επίχωση

του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία.

Τιμή εφαρμογής /τεμ:

Φρεάτιο πλαστικό άρδευσης                 τεμ    1,10x      30,00 =       33,00

Εργασία και λοιπές εργασίες

ανηγμένες σε ώρες τεχνίτη

                     Τεχν           (003)   h    1,00x      19,87 =       19,87

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             52,87

Ευρώ (Αριθμητικά) : 52,87

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 213

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8138 Κρουνός εκροής εξωετρικού χώρου με κομβίο ενεργοποίησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Κρουνός εκροής εξωτερικού χώρου, με κομβίο ενεργοποίησης , με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως

και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, επί υπαίθριας κρήνης.Η ροή θα είναι ορισμένου χρόνου και

θα ελέγχεται με πατητό διακόπτη.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Κρουνός εκροής (βρύση)     Τ.Ε. τεμ    1,00x          10,00  =          10,00

β. Μικροϋλικά και υλικά

σνδέσεως στερεώσεως 0,03 του α

                                      0,03  x             10 =              0,30

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,50  x        19,87 =           9,94

             βοηθό (002)          h        0,50  x        16,84 =           8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             28,66

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,66

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 214

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8175 Σετ καθαρισμού τουαλέτας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Σετ καθαρισμού τουαλέτας που περιλαμβάνει δοχείο επιχρωμειωμένο με καπάκι και

ποδολαβή για το άνοιγμα, χωρητικότητας τουλάχιστον 8 lt και βούρτσα με θήκη

επίσης επιχρωμειωμένη για την πλύση της λεκάνης.
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(1 τεμ)

 Yλικά

α. Σετ καθαρισμού τουαλέτας                            50,00   =          50,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             50,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 215

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8045.11 Μηχανοσίφωνας πλαστικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 9 100%

Μηχανοσίφωνας πλαστικός κεντρικού δικτύου πλήρως τοποθετημένος

(1 τεμ)

Yλικά

Μηχανοσίφωνας και υλικά τοποθετήσεως

              ΤΕ                    τεμ    1,05x            30 =           31,50

Εργασία

         Τεχν (003)                   h      1x         19,87 =           19,87

         Βοηθ (002)                   h      1x         16,84 =           16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             68,21

Ευρώ (Αριθμητικά) : 68,21

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 217

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8733.5 Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από PVC-U100 παραλληλόγραμμο διαστάσεων
75Χ20 mm με δύο χωρίσματα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από σκληρό PVC, ορατό, τύπου Legrand

διαστάσεων  75Χ20    mm δηλαδή κανάλι με τις απαραίτητες ευθείες, καμπύλες, ταυ

και λοιπά εξαρτήματα από το ίδιο υλικό, μικρουλικά συνδέσεως και στερέωσης

και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. Το κανάλι θα έχει και τα

απαραίτητα εσωτερικά χωρίσματα.

(1 m)

Κανάλι ηλεκτρολογικό πλαστικό, διαστάσεων  75Χ20     mm

Yλικά

α. Κανάλι πλαστικό από PVC-U100 διαστάσεων  75Χ20     mm

   προσαυξημένο για φθορά                 m    1,08x        4,90 =          5,29

β. Εξαρτήματα - στηρίγματα και λοιπά

   μικρουλικά 0,1 του α                        0,1x          5,29 =         0,53

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,06x        19,87 =         1,19

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,01

(Ολογράφως) : επτά και ένα λεπτό

A.T. : 218

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8733.2 Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από PVC-U100 παραλληλόγραμμο διαστάσεων
32Χ12,5 mm με ένα χώρισμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από σκληρό PVC, ορατό, τύπου Legrand

διαστάσεων  32Χ12,5  mm δηλαδή κανάλι με τις απαραίτητες ευθείες, καμπύλες, ταυ

και λοιπά εξαρτήματα από το ίδιο υλικό, μικρουλικά συνδέσεως και στερέωσης

και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. Το κανάλι θα έχει και τα

απαραίτητα εσωτερικά χωρίσματα.

(1 m)

Κανάλι ηλεκτρολογικό πλαστικό, διαστάσεων  32Χ12,5   mm
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Yλικά

α. Κανάλι πλαστικό από PVC-U100 διαστάσεων  32Χ12,5   mm

   προσαυξημένο για φθορά                 m    1,08x        1,80 =          1,94

β. Εξαρτήματα - στηρίγματα και λοιπά

   μικρουλικά 0,1 του α                        0,1x          1,94 =         0,19

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,06x        19,87 =         1,19

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,32

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 219

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8735 Κυτίο διακλαδώσεως για πλαστικό κανάλι

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεως , για πλαστικό κανάλι οιουδήποτε μεγέθους, δηλαδή κυτίο και

 μικρουλικά επί τόπου  και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 τεμ)

Yλικά

Κυτίο με μικροϋλικά                     τεμ    1,05x          2,3 =         2,42

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h     0,05x       19,87 =         0,99

                      Βοηθ         (002)  h     0,05x       16,84 =         0,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,25

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,25

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 220

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8735 Πλαίσιο για τοποθέτηση μηχανισμών σε πλαστικό κανάλι

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Πλαίσιο για τοποθέτηση μηχανισμών σε πλαστικό κανάλι οιουδήποτε μεγέθους, δηλαδή

πλαίσιο και μικρουλικά επί τόπου  και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως.

(1 τεμ)

Yλικά

Πλαίσιο με μικροϋλικά                   τεμ    1,05x          2,9 =         3,05

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h     0,05x       19,87 =         0,99

                      Βοηθ         (002)  h     0,05x       16,84 =         0,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,88

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,88

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 221

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ξ\9501.3 Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου UTP 100, CATEG. 6E τεσσάρων ζευγών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου UTP 100, CATEG. 6E δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως διακλαδώσεων, δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου UTP 100, CATEG. 6E  4    ζευγών
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 Yλικά

α. Καλώδιο UTP 100, CATEG. 6  4    ζευγών Τ.Ε. m    1   x    2,2 =          2,20

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x               2,2 =          0,22

Εργασία

             Τεχν (003)             h      0,01x           19,87 =          0,20

             Βοηθ (002)             h      0,01x           16,84 =          0,17

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              2,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,79

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 222

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9803 Τηλεφωνικός γραμμοδότης (πρίζα)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Τηλεφωνικός γραμμοδότης χωνευτός,τύπου αμερικής RJ11,με γείωση,δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση επί τόπου του έργου, εργασία τοποθέτησης, δοκιμών κλπ γιά πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Τηλεφωνικός γραμμοδότης (πρίζα)

   Τ.Ε.   600                       m    1,00x           1,50    =          1,50

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,05x               1,5 =          0,08

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,56

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,56

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα έξι λεπτά

A.T. : 223

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9803.1 Πληροφορικής γραμμοδότης (8P8C)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Πληροφορικής γραμμοδότης χωνευτός,τύπου 8P8C με γείωση,

 δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση επί τόπου του έργου, εργασία τοποθέτησης, δοκιμών

κλπ γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Πληροφορικής γραμμοδότης (πρίζα)

   Τ.Ε.                             m    1,00x           1,50    =          1,50

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,05x               1,5 =          0,08

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,56

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,56

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα έξι λεπτά

A.T. : 224

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8202 Ζεύγος μαγνητικών επαφών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Ζεύγος μαγνητικών επαφών, κατάλληλο για τοποθέτηση σε οποιεσδήποτε

πόρτες και παράθυρα, ρυθμιζόμενης ευπάθειας, πλήρως τοποθετημένο, δηλαδή προμή-

θεια, μεταφορά τοποθέτηση και στήριξη επί τόπου του έργου με όλα τα υλικά και

μικροϋλικά έτοιμο για λειτουργία.Περιλαμβάνεται καλώδιο 10 m πλήρως συνδεδεμένο.

(1 τεμ)
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Yλικά

α. Μαγνητική επαφή    Τ.Ε.          τεμ    1,00x            35   =        35,00

β. Στήριγμα και μικροϋλικά

στηρίξεως 0,05 του α

                                           0,05x               35 =         1,75

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,30x            19,87 =         5,96

         Βοηθ (002)                   h    0,30x            16,84 =         5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             47,76

Ευρώ (Αριθμητικά) : 47,76

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και εβδομήντα έξι λεπτά

A.T. : 225

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ξ\9502 Καλώδιο τύπου LIYCY 2X1,0

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο τύπου LIYCY 2X1,0 δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως

διακλαδώσεων, δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

 Yλικά

α. Καλώδιο                            Τ.Ε. m    1   x 0,4       =      0,40

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                        0,10x       0,4 =      0,04

Εργασία

             Τεχν (003)             h      0,02x           19,87 =     0,40

             Βοηθ (002)             h      0,02x           16,84 =     0,34

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              1,18

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,18

(Ολογράφως) : ένα και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 226

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ξ\9502.1 Καλώδιο τύπου LIYCY 2X1,5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο τύπου LIYCY 2X1,5 δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως

διακλαδώσεων, δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

 Yλικά

α. Καλώδιο                            Τ.Ε. m    1   x 0,6       =      0,60

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                        0,10x       0,6 =      0,06

Εργασία

             Τεχν (003)             h      0,02x           19,87 =     0,40

             Βοηθ (002)             h      0,02x           16,84 =     0,34

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              1,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,40

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα λεπτά

A.T. : 227

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9501.10 Καλώδιο HDMI με δύο γραμμοδότες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο HDMI μήκους 15m με δύο γραμμοδότες VGA (θυληκό-αρσενικό). Δηλαδή

αγωγός, γραμμοδότες, σωλήνα τοποθετήσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως

διακλαδώσεων, δοκιμών γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

Καλώδιο μεγαφωνικό
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 Yλικά

α. Καλώδιο VGA και σωλήνα                Τ.Ε. m    15   x  1,50  =         22,50

β. Γραμμοδότες                           Τ.Ε. m    2    x  5,00  =         10,00

γ. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              22,5 =          2,25

Εργασία

             Τεχν (003)             h      2,00x           19,87 =         39,74

             Βοηθ (002)             h      1,50x           16,84 =         25,26

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             99,75

Ευρώ (Αριθμητικά) : 99,75

(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : 230

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8214 Κουδούνι εκτάκτου ανάγκης

Κωδικός αναθεώρησης:

Κουδούνι εκτάκτου ανάγκης, για άτομα με ειδικές ανάγκες, τοποθετούμενο όπου κριθεί απαραίτητο,

πλήρως τοποθετημένο μαζί με το μπουτόν, δηλαδή, προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στήριξη επί

τόπου του έργου με όλα τα υλικά και μικροϋλικά έτοιμο για λειτουργία. Θα διαθέτει κορδόνι για

την ενεργοποίησή του.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Ηλεκτρικό κουδούνι      Ι\650     τεμ    1,00x          50,00  =        50,00

β. Στήριγμα και μικροϋλικά

στηρίξεως 0,1 του α

                                           0,3x               50 =        15,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,2x            19,87 =         3,97

         Βοηθ (002)                   h    0,2x            16,84 =         3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             72,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 72,34

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 231

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\80400.1.1 Τελικός ενισχυτής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Τελικός ενισχυτής με ισχύ, 2x45 WRMS@8Ω, 2x75 WRMS@4Ω, 1x150 WRMS.

Θα διαθέτει επιπλέον πλήρες σύστημα προστασίας τόσο για την δική του ασφαλή λειτουργία όσο και

για την λειτουργία των ηχείων.

Περιλαμβάνεται και κάθε εργασία εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και η εκπαίδευση

του προσωπικού.

(1 τεμ)

Υλικά

Τελικός ενισχυτής                              τεμ    1,00x 130  =       130,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν       (003)  h      1x      19,87 =        19,87

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            149,87

Ευρώ (Αριθμητικά) : 149,87

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα εννέα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 232

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\80400.2 Μικρόφωνο πυκνωτικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Πυκνωτικό μικρόφωνο καρδιοειδές, κατάλληλο για φωνή ( ομιλία & τραγούδι ) καθώς και για

ακουστικά μουσικά όργανα. Θα έχει τουλάχιστον 3,5mV/Pa ευαισθησία , καμπύλη απόκρισης 70-

20000Ηz, 140dB δυναμική περιοχή για 3% THD, θα εργάζεται με phantom power 9-52 volt DC και θα

φέρει βύσμα εισόδου τύπου XLR.Περιλαμβάνεται στιβαρή βάση με γερανό, μανταλάκι μικροφώνου και

καλώδιο 8m.
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Περιλαμβάνεται και κάθε εργασία εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και η εκπαίδευση

του προσωπικού.

(1 τεμ)

Υλικά

Μικρόφωνο πυκνωτικό                          τεμ    1,00x  90,00 =        90,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν       (003)  h      1x      19,87 =        19,87

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            109,87

Ευρώ (Αριθμητικά) : 109,87

(Ολογράφως) : εκατόν εννέα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 234

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\80400.4 Ηχείο αυτοενισχυόμενο 150W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Ηχείο 150W αυτοενισχυόμενο. Θα διαθέτει 2 ενισχυτές. Έναν ενισχυτή  500 watt για το woofer και

έναν ενισχυτή 150 watt στο HF-driver και ενσωματωμένο δικό του DSP.Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί

σαν επιδαπέδιο ηχείο μόνιτορ με την ανάλογη κλίση. Θα πρέπει να έχει καμπύλη απόκρισης  από 50-

20000Ηz ενώ η  διασπορά του θα είναι μίνιμουμ.

Περιλαμβάνεται και κάθε εργασία εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και η εκπαίδευση

του προσωπικού.

(1 τεμ)

Υλικά

Ηχείο αυτοενισχυόμενο 150W                   τεμ    1,00x  215,00 =       215,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν       (003)  h      1x      19,87 =        19,87

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            234,87

Ευρώ (Αριθμητικά) : 234,87

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 235

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\80400.5 Ηχείο παθητικό 400W RMS

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Ηχείο παθητικό 2 δρόμων με woofer 15'' και driver 1,5''. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε

επιδαπέδια οριζόντια θέση  για μόνιτορ ή  σε κάθετη χρήση με  επιδαπέδιο γερανό. Η ισχύς που θα

δέχεται θα είναι μίνιμουμ 400 watt long thermal  ή 800 watt continues program. θα έχει

καμπύλη απόκρισης από 70 -20000Ηz3dB με διασπορά μίνιμουμ 70οΧ60ο και μέγιστο SPL τουλάχιστον

129dB.

Περιλαμβάνεται και κάθε εργασία εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και η εκπαίδευση

του προσωπικού.

(1 τεμ)

Υλικά

Ηχείο παθητικό 500W                          τεμ    1,00x  305,00 =       305,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν       (003)  h      1x      19,87 =        19,87

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            324,87

Ευρώ (Αριθμητικά) : 324,87

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 236

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\80400.6 Ενεργό DI box

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Ενεργό DI box με διακόπτη pad, ground lift, +20 dB. Λειτουργεί με μπαταρία ή phantom power.

Περιλαμβάνεται και κάθε εργασία εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και η εκπαίδευση

του προσωπικού.
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(1 τεμ)

Υλικά

Ενεργό DI box                               τεμ    1,00x  30,00 =        30,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν       (003)  h      0,5x    19,87 =         9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             39,94

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,94

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 237

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\80400.7 Επαγγελματικό CD player Mp3

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Επαγγελματικό CD player Mp3, WMA compatible. Θα διαθέτει τηλεχειρηστίριο IR και λειτουργίες

program play, random play και repeat (track & disc). Θα έχει έξοδο 1 Line RCA και 1 optical

digital. Θα περιλαμβάνεται και rackmount kit 3RU.

Περιλαμβάνεται και κάθε εργασία εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και η εκπαίδευση

του προσωπικού.

(1 τεμ)

Υλικά

Επαγγελματικό CD player Mp3                  τεμ    1,00x 280,00 =       280,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν       (003)  h      0,5x    19,87 =         9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            289,94

Ευρώ (Αριθμητικά) : 289,94

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα εννέα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 238

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\80400.8 Επαγγελματικό DVD player

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Επαγγελματικό DVD player με εξόδους HDMI, Component, S-video, digiatl out (coaxial και optical)

και audio out (stereo RCA). Θα διαθέτει λειτουργίες Change Wallpaper, NTSC/PAL Conversion, Auto

Play, Repeat. Επιπλέον θα διαθέτει θύρα RS232 για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία. Θα περιλαμβάνει

τηλεχειριστήριο.

Περιλαμβάνεται και κάθε εργασία εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και η εκπαίδευση

του προσωπικού.

(1 τεμ)

Υλικά

Επαγγελματικό DVD player                     τεμ    1,00x 500,00 =       500,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν       (003)  h      0,5x    19,87 =         9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            509,94

Ευρώ (Αριθμητικά) : 509,94

(Ολογράφως) : πεντακόσια εννέα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 239

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\80400.10 Καλώδιο ήχου multicore 30m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Καλώδιο ήχου multicore 30m προσυναρμολογημένο με 24 XLR εισόδους και 8 επιστροφές.

Περιλαμβάνεται και κάθε εργασία εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και η εκπαίδευση

του προσωπικού.

(1 τεμ)
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Υλικά

Ενεργό DI box                               τεμ    1,00x  280,00 =       280,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν       (003)  h      0,5x    19,87 =         9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            289,94

Ευρώ (Αριθμητικά) : 289,94

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα εννέα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 240

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\80400.11 Καλώδιο ηχείων 15m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Καλώδιο ηχείων 2x2,5 SPEAKON/SPEAKON , 15m.

Περιλαμβάνεται και κάθε εργασία εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και η εκπαίδευση

του προσωπικού.

(1 τεμ)

Υλικά

Ενεργό DI box                               τεμ    1,00x   28,00 =        28,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν       (003)  h      0,5x    19,87 =         9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             37,94

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,94

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 241

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\80400.12 Καλώδιο υβριδικό κατάλληλο για αυτοενισχυόμενα ηχεία 20m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Καλώδιο υβριδικό κατάλληλο για αυτοενισχυόμενα ηχεία με μήκος 20μ. Βύσματα audio αρσενικό

θυληκό XLR και σούκο αρσενικό σε DIN για την τροφοδοσία του ηχείου. .

Περιλαμβάνεται και κάθε εργασία εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και η εκπαίδευση

του προσωπικού.

(1 τεμ)

Υλικά

Ενεργό DI box                               τεμ    1,00x   88,00 =        88,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν       (003)  h      0,5x    19,87 =         9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             97,94

Ευρώ (Αριθμητικά) : 97,94

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 242

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8201.1.   2  Γομώσεως  6    kg
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Yλικά

α. Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου

Ρα, φορητός γομώσεως  6     kg

    660.1. 2                        τεμ    1,00x               21 =        21,00

β. Στήριγμα και μικροϋλικά

στηρίξεως 0,10 του α

                                           0,10x               21 =         2,10

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,40x            19,87 =         7,95

         Βοηθ (002)                   h    0,40x            16,84 =         6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             37,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,79

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 243

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 6  kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8202.   2  Γομώσεως  6   kg

Yλικά

α. Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρα-

κα, φορητός γομώσεως   6  kg

    661. 2                          τεμ    1,00x               50 =        50,00

β. Στήριγμα και μικροϋλικά

στηρίξεως 0,10 του α

                                           0,10x               50 =         5,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,40x            19,87 =         7,95

         Βοηθ (002)                   h    0,40x            16,84 =         6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             69,69

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,69

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 244

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8208 Αυτόνομη σειρήνα πυρανίχνευσης με φάρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Αυτόνομη σειρήνα πυρανίχνευσης εσωτερικού χώρου πλήρης, με μπουτόν, ενσωματωμένο φάρο με led

υψηλής φωτεινότητας και μπαταρία, κατάλληλη για τοποθέτηση σε σύστημα πυρανίχνευσης, πλήρως

τοποθετημένη, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στήριξη επί τόπου του έργου,  αυτής

και όλα τα υλικά και μικροϋλικά αυτής (και το καλώδιο σύνδεσης μέχρι το πίνακα), έτοιμη για

λειτουργία.

(1 τεμ)

α. Φωτιστικό σώμα led, στεγανό, πλήρες

  όπως περιγράφεται παραπάνω

            Τ.Ε.                  τεμ    1,0x              20,00 =         20,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,1 x                20 =          2,00

Εργασία

             Τεχν (003)             h     1,2x             19,87 =         23,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             45,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,84

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 245

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8209.1 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας led, στεγανό, αυτοελεγχόμενο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα led ασφαλείας,στεγανό ΙΡ40, αυτοελεγχόμενο, με λυχνία 4 led ισχύος, με φωτεινή

απόδοση 125/250 Lm σε 220v/διακοπή αντίστοιχα. Θα φέρει συσσωρευτή νικελίου - καδμίου, στεγανό,

τάσης 4,8 V χωρητικότητας 3ΑΗ για λειτουργία τουλάχιστον 90 λεπτών με αυτόματη διάταξη φόρτισης

και προστασία από υπερφόρτιση ή αποφόρτιση. Θα έχει κέλυφος από πλαστική ύλη, διαφανές κάλυμμα

από POLYCARBONATE, αυτοσβενόμενο με επιγραφή "ΕΞΟΔΟΣ" ή βέλος. Θα φέρει μικροελεγκτή που θα

πραγματοποιεί αυτόματα έλεγχο μπαταρίας, λάμπας, διάρκειας. Οι ανωτέρω έλεγχοι θα γίνονται και

χειροκίνητα, ενώ η κατάσταση που βρίσκεται το φωτιστικό θα αποτυπώνεται σε τρεία led. Θα είναι

κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN60598-1, EN60598-2-22 και θα έχει εγγύηση τουλάχιστον 3

έτη. Δηλαδή προμήθεια υλικών και μικρουλικών, προσκόμιση και εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα led, στεγανό, πλήρες

  όπως περιγράφεται παραπάνω

            Τ.Ε.                  τεμ    1,0x              70,00 =         70,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,1 x                70 =          7,00

Εργασία

             Τεχν (003)             h     0,9x             19,87 =         17,88

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             94,88

Τιμή ενός τεμ ευρώ 94,88

ενενήντα τέσσερα και ογδόντα οκτώ λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 94,88

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 246

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8206.2 Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς πλήρης, τριών (3) ζωνών, με

εξόδους για σειρήνες, relay alarm,έξοδο για τηλέφωνητή με ανεξάρτητο relay για κάθε έξοδο και

κλειδοδιακόπτη ακύρωσης,κατάλληλος για τοποθέτηση σε

σύστημα πυρανίχνευσης, πλήρως τοποθετημένο συμπεριλαμβανομένης της πλακέτας για

τη λειτουργία των πυρανιχνευτών,μπαταρία 12V/7Ah (αυτονομία 36 ωρών), δηλαδή προμήθεια -

μεταφορά - τοποθέτηση και στήριξη επί τόπου του έργου  όλα τα υλικά και μικροϋλικά και τα

καλώδια σύνδεσης αυτού, έτοιμος για λειτουργία. Στη τιμή αυτή περιλαμβάνονται και οι εργασίες

αποκατάστασης τυχόν καθαιρέσεων.

Όλες οι ενδείξεισ και οι λειτουργίες του πίνακα θα είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα

σειράς ΕΝ 54.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Κέντρο πυρανίχνευσης πλήρες       τεμ    1,00x             310 =       310,00

β. Υλικά και μικροϋλικά

στηρίξεως 0,20 του α

                                           0,10x              310 =        31,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    1,50x            19,87 =        29,81

         Βοηθ (002)                   h    1,50x            16,84 =        25,26

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            396,07

Ευρώ (Αριθμητικά) : 396,07

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα έξι και επτά λεπτά

A.T. : 247

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8207.20 Οπτικός ανιχνευτής καπνού και θερμικού ορίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Οπτικός ανιχνευτής καπνού και θερμικού ορίου, ο οποίος θα είναι εγκεκριμένος κατά EN 54-5 & 54-

7. Θα αποτελείται απο τη βάση και τον ανιχνευτή ευαισθησίας 0.120dB/m και 58-62°. Θα διαθέτει
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και led ελεγχου-ενεργοποίησης.Θα είναι πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος για λειτουργία.

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των ανιχνευτών θα είναι :

"Τροφοδοσία 18 - 30 Vdc

"Θερμοκρασία λειτουργίας -10  έως +60 C.

"Κλάση Α2R

"Επιτρεπόμενη υγρασία λειτουργίας 95%.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Ανιχνευτής καπνού και θερμικού ορίου τεμ    1,00x      20    =        20,00

β. Στήριγμα και μικροϋλικά

στηρίξεως 0,20 του α                     0,10x               20 =         2,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,20x          19,87 =         3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           25,97

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,97

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 248

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204.1 Πυροσβεστικός σταθμός επίτοιχος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Πυροσβεστικός σταθμός επίτοιχος, με κρουνό και 15m σωλήνα ύδρευσης Φ15, πλήρης, δηλαδή υλικά

και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία  συναρμολογήσεως,  βαφής  με  ερυθρό  χρώμα, στερεώσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Σιδηρούν κιβώτιον

  667.1                             τεμ    1,00x              60 =         60,00

β. Λοιπά υλικά                             0,40x              60 =         24,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h     1,0x           19,87 =         19,87

         Βοηθ (002)                   h     1,0x           16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            120,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,71

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 249

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,80  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 6.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   18     mm

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ      18  mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως

      571. 6. 1                       m    1,30x            3,29 =          4,28

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,12x           19,87 =          2,38

         Βοηθ (002)                   h    0,12x           16,84 =          2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,68

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,68

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά

Σελίδα 62 από 66



Τιμές Εφαρμογής

A.T. : 250

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,90  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 8.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   28     mm

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ      28  mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως

      571. 8. 1                       m    1,30x            6,12 =          7,96

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,17x           19,87 =          3,38

         Βοηθ (002)                   h    0,17x           16,84 =          2,86

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             14,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,20

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά

A.T. : 251

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9339.1 Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος ηλεκτρολυτικός Φ8mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, ηλεκτρολυτικός, Φ8mm, δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού χάλκινου

αγωγού για την δημιουργία αντικεραυνικού δικτύου. Στην τιμή περιλαμβάνονται

τα πάσης φύσεως υλικά στερέωσης ήτοι στηρίγματα οριζοντίων και καθετων τμημάτων ανά 1m,

σφικτήρες και λυόμενοι σύνδεσμοι, εξαρτήματα γεφύρωσης μεταλλικών κατασκευών, κολλάρα ελέγχου,

κλπ, καθώς και οι εργασίες για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση.

(1 m)

Αγωγός γυμνός χάλκινος διατομής 8mm2

Υλικά

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος ηλεκτρολυτικός

διατομής 8mm2 με την φθορά                  m    1,03x       10,30 =       10,61

Στηρίγματα - λοιπά υλικά                         0,40 x    10,61   =        4,24

Εργασία

                           Τεχν      (003) h    0,10x       19,87 =         1,99

                           Βοηθ      (002) h    0,10x       16,84 =         1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             18,52

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,52

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 252

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342.1 Ηλεκτρόδιο γειώσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Αγωγός γειώσεως  από ράβδο με χαλύβδινη ψυχή και επιμετάλωση με χαλκό με

ηλεκτρολυτική μέθοδο. Το πάχος της επιμετάλωσης θα είναι τουλάχιστον 250 μm. Η

γείωση πρέπει να ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό πρότυπο prEN 50164-2. Η ράβδος θα είναι

διατομής 5/8'' και μήκους 2,5 m. Για την επίσκεψη και έλεγχο της γειώσης και των

 σημείων συσφίξεως του χαλκού με το ηλεκτρόδιο, θα τοποθετηθεί φρεάτιο διαστάσεως 0,3Χ0,3 m από

PVC με χυτοσιδηρό κάλυμα.Δηλαδή προμήθεια και έμπηξη στο έδαφος μίας ράβδου  γειώσεως όπως

ανωτέρω, με όλα τα

μικρουλικά που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως, φρεάτιο συμπεριλαμβανομένων των

εργασιών εκσκαφής και σύνδεσης καθώς και των λοιπών ενεργειών, ώστε η αγωγιμότητα να είναι

μικρότερη από 3Ω.

(1 τεμ)
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Τρίγωνο γειώσεως

Yλικά

Ράβδος γειώσεως με χαλύβδινη ψυχή και επιμετάλωση με χαλκό

        ΤΕ                            m    1       x        38,78 =        38,78

Φρεάτιο         με χυτοσιδηρό κάλλυμα m   1        x42,00         =        42,00

Μικροϋλικά                            m   0,8      x  38,78       =        31,02

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    0,40x       19,87 =          7,95

                           Βοηθ    (002)  h    0,40x       16,84 =          6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            126,49

Ευρώ (Αριθμητικά) : 126,49

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 253

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8915 Τριφασικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων τύπου Τ1 & Τ2 (140 κΑ)

Κωδικός αναθεώρησης:

Τριφασικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων τύπου Τ1 & Τ2 (140 κΑ) κατάλληλος για ηλεκτρικά

δίκτυα. Ο απαγωγός θα αποτελείται από την βάση του που στερεώνεται σε ράγα DIN, πάνω στην οποία

κουμπώνει μαχαιρωτά η θήκη των απαγωγών, καθιστώντας έτσι εύκολη την αντικατάστασή της σε

περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Ο απαγωγός θα είναι εφοδιασμένος με μη γραμμική μεταβαλλόμενη

αντίσταση, θα φέρει οπτική ένδειξη σφάλματος, κάνοντας έτσι εύκολο τον έλεγχο της κατάστασής

του. Ο απαγωγός θα φέρει επίσης μία κανονικά ανοιχτή (ΝΟ) βοηθητική επαφή για τηλεένδειξη -

τηλεχειρισμό. Μέσω ειδικής διάταξης θα απομονώνει τον απαγωγό σε περίπτωση καταστροφής του από

το δίκτυο. Τοποθετείται μετά τον γενικό διακόπτη του πίνακα χαμηλής και πρίν από τις γενικές

ασφάλειες. Ο απαγωγός θα έχει περάσει με επιτυχία τις εργαστηριακές δοκιμές Class I (10/350μs)

και Class II (8/20μs) όπως ορίζονται από τα Πρότυπα EN 61643-11 και IEC 61643-1.

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων. Περιλαμβάνεται και η

δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσης μονωτικά στηρίγματα και λοιπές

εσωτερικές διατάξεις του πίνακα, βοηθητικά υλικά και  μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

τοποθέτησης στον πίνακα.

(1 τεμ)

 Yλικά

α.Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων

   (Ι\929.3.10.1)                 τεμ    3,00x            308,36 =        925,08

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,2 x            925,08 =        185,02

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,5x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1120,04

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.120,04

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν είκοσι και τέσσερα λεπτά

A.T. : 254

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8915.3 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων τύπου Τ3

Κωδικός αναθεώρησης:

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων τύπου Τ3 κατάλληλος για ηλεκτρικά δίκτυα.

Ο απαγωγός θα είναι ημιαγωγικού τύπου και θα έχει περάσει τις δοκιμές του Ευρωπαϊκού Προτύπου

ΕΝ 61643-11 και διεθνούς IEC 61643-1 Class IΙΙ και θα κατατάσσονται στον τύπο Τ3 παρέχοντας

λεπτή προστασία σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα που ανήκουν στην κατηγορία I, σύμφωνα με

το IEC 60364-4-44 καθώς και υψηλή αντοχή σε υπερτάσεις μεγάλης διάρκειας (TOV) ακόμα και για

σφάλματα στην ΜΤ για χρόνο >200ms (TOV withstand>1453Vac).Θα αποτελείται από την βάση του που

στερεώνεται σε ράγα DIN, πάνω στην οποία κουμπώνει μαχαιρωτά η θήκη των απαγωγών, καθιστώντας

έτσι εύκολη την αντικατάστασή της σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Ο απαγωγός θα είναι

εφοδιασμένος με μη γραμμική μεταβαλλόμενη αντίσταση, θα φέρει οπτική ένδειξη σφάλματος,

κάνοντας έτσι εύκολο τον έλεγχο της κατάστασής του. Ο απαγωγός θα φέρει επίσης μία κανονικά

ανοιχτή (ΝΟ) βοηθητική επαφή για τηλεένδειξη - τηλεχειρισμό. Μέσω ειδικής διάταξης θα

απομονώνει τον απαγωγό σε περίπτωση καταστροφής του από το δίκτυο. Τοποθετείται μετά τον γενικό

διακόπτη του πίνακα χαμηλής και πρίν από τις γενικές ασφάλειες.

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων. Περιλαμβάνεται και η

δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσης μονωτικά στηρίγματα και λοιπές

εσωτερικές διατάξεις του πίνακα, βοηθητικά υλικά και  μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

τοποθέτησης στον πίνακα.

(1 τεμ)
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 Yλικά

α.Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων

   (Ι\929.3.10.2)                 τεμ    1,00x             78,18 =         78,18

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,1 x             78,18 =          7,82

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,3x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             91,96

Ευρώ (Αριθμητικά) : 91,96

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα και ενενήντα έξι λεπτά

A.T. : 255

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8915.4 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων Ν-ΡΕ, τύπου Τ3

Κωδικός αναθεώρησης:

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων Ν-ΡΕ, τύπου Τ3 κατάλληλος για ηλεκτρικά δίκτυα.

Μονοπολικός απαγωγός κρουστικών ρευμάτων 20GT3, N-PE, διακοπτικού τύπου με διάκενα σφραγισμένα

εντός κυλίνδρου που περιέχει ευγενές αέριο υπό πίεση, εξασφαλίζοντας σταθερά και αναλλοίωτα τα

ηλεκτρικά χαρακτηριστικά λειτουργίας τους. Η ενεργοποίηση των διακένων θα πραγματοποιείται σε

τιμές μικρότερες των 100ns. Η ικανότητα εκφόρτισης πολλαπλών παλμών 20kA, 8/20μs σε συνδυασμό

με τη χαμηλή παραμένουσα τάση τους (<1,3kV). Ο απαγωγός θα χρησιμοποιείται μόνο για την σύνδεση

του ουδετέρου αγωγού (Ν) με τον προστατευτικό αγωγό της γείωσης (PE).

Περιλαμβάνεται και η δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσης μονωτικά

στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα, βοηθητικά υλικά και  μικροϋλικά και την

εργασία πλήρους τοποθέτησης στον πίνακα.

(1 τεμ)

 Yλικά

α.Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων

   (Ι\929.3.10.2)                 τεμ    1,00x             78,18 =         78,18

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,12x             78,18 =          9,38

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,3x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             93,52

Ευρώ (Αριθμητικά) : 93,52

(Ολογράφως) : ενενήντα τρία και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 256

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\9280.1 Συλλεκτήρια ράβδος (ακίδα) Cu Φ16/1500 mm st/tzn

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Συλλεκτήρια ράβδος (ακίδα) Cu Φ16/1500 mm  Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη St/tZn. Η ακίδα

στηρίζεται σε κατακόρυφη επιφάνεια με δύο στηρίγματα, και συνδέεται με το συλλεκτήριο αγωγό με

διπλό σφιγκτήρα, δηλαδή προμήθεα μεταφορά και τοποθέτηση με τα μικροϋλικά συνδέσεως (στηρίγματα

αγωγού,διπλοίσφηκτήρες κτλ) και εγκαταστάσεως,επί τόπου του  έργου,   παραδοτέα σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

Συλλεκτήρια ράβδος (ακίδα) Cu Φ16/1500

                                  τεμ    1,00x             13,00 =         13,00

Εργασία με μικροϋλικά ανηγμένα σε εργασία

             Τεχν (003)             h    0,70x             19,87 =         13,91

             Βοηθ (002)             h    0,70x             16,84 =         11,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             38,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,70

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 257

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\9001.1 Αναβατόριο σκάλας εσωτερικού χώρου

Κωδικός αναθεώρησης:

Αναβατόριο σκάλας αποτελούμενο από πλατφόρμα η οποία κινείται με μηχανισμό σε ειδική ράγα η 
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οποία προσαρμόζεται στο πλευρικό τοίχωμα της σκάλας και εξυπηρετεί άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα

έχει δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον 200kg. Ητοι προμήθεια του αναβατόριου και κάθε υλικό και

μικρουλικό για την πλήρη τοποθέτηση παραδοτέο σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ύλικά

α)Ανελκυστήρας, ράγα, μηχανισμός (Τ.Ε)      τεμ   1,00x       12.000 = 12000,00

β)Μικρουλικά σύνδεσης 0,1 του α                   0,2x        12000 =   2400,00

Εργασία

                              τεχν (003)      h   30,00x      19,87 =    596,10

                              Βοηθ (002)      h   30,00x      16,84 =    505,20

                                                         ----------------------

                                                 Αθροισμα              15501,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15.501,30

(Ολογράφως) : δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ένα και τριάντα λεπτά

                      

Ο ΔιευθυντήςΟι μελετητές Οι ελεγκτές

ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΚΑΛΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ
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