ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                             ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                       
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παραπάνω μελέτη αφορά την επισκευή και αντικατάσταση στέγης του δημοτικού Παρθεναγωγείου Πτερούντας. 
Πρόκειται για ένα διώροφο, λιθόκτιστο και  διατηρητέο κτίριο, το ισόγειο και ο όροφος του οποίου χρησιμοποιούνται σήμερα από την κοινότητα ως αποθηκευτικοί χώροι. Το κτίριο είναι χτισμένο το 1899 και είναι χαρακτηρισμένο από την Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων ως διατηρητέο (Φ.Ε.Κ. 462/Β/24-5-1995). 

Για την επισκευή του κτιρίου εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 129α/18.03.2010 οικοδομική άδεια και δόθηκε έγκριση από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Β. Αιγαίου με τις υπ’ αριθ. 2311-23/9/2009 και 2240-10/9/2012 σχετικές αποφάσεις.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Το Παρθεναγωγείο έχει εμβαδό ισογείου Εισογ. = 27,32  μ2 και εμβαδό ορόφου Εοροφ. = 59,05  μ2. Ο ισόγειος χώρος δηλαδή δεν καταλαμβάνει όλο το περίγραμμα του κτιρίου και διαχωρίζεται από τον υπόλοιπο ανεκμετάλλευτο χώρο από τοίχο ο οποίος είναι επενδυμένος με ξύλο. Λόγω της υψομετρικής διαφοράς του πίσω δρόμου με τον αύλειο χώρο του κτιρίου, στην βορειοανατολική όψη (πίσω όψη) είναι φανερός μόνο ο όροφος του κτιρίου. Σε αυτή την όψη του κτιρίου υπήρχαν τρία παράθυρα τα οποία κλείστηκαν αργότερα. O διαχωρισμός των δύο ορόφων γίνεται διά μέσου ξύλινου μεσοπατώματος, οι δοκοί του οποίου είναι πακτωμένοι εντός της λιθοδομής. Το πάχος της τοιχοποιίας του ισογείου είναι (60-70cm) ,ενώ του ορόφου (45-55cm).  Το δημοτικό κτίριο καλύπτεται από ξύλινη στέγη και κεραμίδια βυζαντινού τύπου.

Γ. ΥΛΙΚΑ

Ο αυλότοιχος  είναι κατασκευασμένος από αρμολογημένη ακανόνιστη πέτρα πάνω στον οποίο υπάρχει κιγκλίδωμα σύνθετου σχεδίου. Η  είσοδος στον αύλειο χώρο είναι κατασκευασμένη από δύο κολώνες από κατεργασμένους λίθους γκρι χρώματος. Η αυλή του κτιρίου στο μεγαλύτερο τμήμα της καλύπτεται από χώμα πλην μικρού τμήματος το οποίο καλύπτεται από άοπλο σκυρόδεμα.

Το ισόγειο  στην μπροστινή όψη του κτιρίου είναι επιχρισμένο σε μορφή ορθογώνιων δομημένων λίθων. Στις δύο γωνίες της πρόσοψης του κτιρίου χρησιμοποιήθηκαν κατεργασμένοι γωνιακοί λίθοι γκρι χρώματος στους οποίους υπάρχουν μεταλλικοί συνδετήρες. Το κτίριο είναι χτισμένο από ηφαιστειογενή πέτρα της ευρύτερης περιοχής χρώματος καφέ-κίτρινου. Στη βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου έχει χρησιμοποιηθεί και συμπαγές τούβλο. Με οριζόντια ξύλα καθ’ ύψος των πλευρών του κτιρίου είναι κατασκευασμένα τα σενάζ. Το κτίριο περιμετρικά  έχει γείσο στο οποίο χρησιμοποιείται συμπαγή τούβλο  εκτός της πρόσοψης που είναι από κατεργασμένη πέτρα όπως και το αέτωμα. Επίσης η πρόσοψη παρουσιάζει ιδιαίτερα προσεγμένο αρμολόγημα σε αντίθεση με τις άλλες όψεις του κτιρίου. Τα παράθυρα του κτιρίου φέρουν εξωτερικό κάγκελο   και δεν διαθέτουν παντζούρια παρά μόνο τζαμιλίκια. Στη βορειοανατολική όψη είναι διακριτές οι ξύλινες κάσες των ανοιγμάτων που κλείστηκαν στην  συνέχεια. Το ‘’γέμισμα’’ είναι πρόχειρο και διαφορετικής πέτρας με το υπόλοιπο κτίριο. Τα κουφώματα του ισογείου είναι μεταγενέστερα και είναι μεταλλικά. Η πόρτα του ορόφου είναι ταμπλαδωτή με τζάμι στο πάνω μέρος της και διακοσμητικούς  έλικες. 

Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής: 

1. Καθαίρεση των κεραμιδιών – φέροντος οργανισμού της ξύλινης στέγης.

2. Καθαίρεση εσωτερικών επιχρισμάτων – αποξήλωση ξύλινου μεσοπατώματος. Αποξήλωση όλων των θυρών και παραθύρων.
3. Απομάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων.

4. Κατασκευή νέας γρηπίδας από οπλισμένο σκυρόδεμα περιμετρικά του κτιρίου. Η γρηπίδα θα γίνει εσωτερικά ώστε να μην αλλοιωθεί η μορφή της υφιστάμενης γρηπίδας με τα συμπαγή τούβλα.

5. Κατασκευή  νέας ξύλινης στέγης από Σουηδική ξυλεία άριστης ποιότητας και κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Η ξυλεία της στέγης και του μεσοπατώματος θα εμποτιστεί με μυκητοκτόνο – εντομοκτόνο καθώς και με αντιπυριτικό υλικό. 

6. Εξωτερικά επιχρίσματα τριών στρώσεων σε όλες τις όψεις του κτιρίου. Χρωματισμός των επιχρισμένων εξωτερικών όψεων με χρήση ακρυλικών πλαστικών χρωμάτων (ώχρα).

7. Αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων των ανοιγμάτων με νέα από Σουηδική ξυλεία και βάψιμο με χρήση γκρί-ραφ ελαιοχρώματος. 

8. Κατασκευή νέου ξύλινου μεσοπατώματος από ξυλεία δρυός ραμποτέ άριστης ποιότητας  ο σκελετός του οποίου θα γίνει από ξυλεία πριστή κωνοφόρων.

9. Διάνοιξη της υφιστάμενης πόρτας του ισογείου καθώς και των παλαιών παραθύρων του ορόφου.

10. Καθαίρεση με προσοχή των λίθινων στοιχείων του ημιυπαίθριου χώρου της εισόδου του κτιρίου, αρίθμηση - επισκευή και σωστή επανατοποθέτηση αυτών. Η παραπάνω εργασία θα πληρωθεί από την πρόβλεψη των απολογιστικών της μελέτης, γιατί δεν μπορεί να κοστολογηθεί διαφορετικά.
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