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Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει ηλεκτροφωτισμός της Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Παναγιούδας   του Δήμου Λέσβου.
Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν 15 φωτιστικά ύψους 3,5 μέτρων με ανοξείδωτο φανάρι και LED ισχύος 45W με σκοπό τον επαρκή φωτισμό του χώρου.
Συγκεκριμένα  η εγκατάσταση  θα αποτελείται από:

Α)Ιστός 
Περιλαμβάνονται, 
α) Η κολώνα αποτελείται από τη χυτοσιδηρά βάση Β-Π, δύο σωλήνες διαφορετικής διατομής  Φ89mm – Φ76mm. Στα σημεία συγκολλήσεων των διατομών θα φέρει διακοσμητικό μαντεμένιο δακτύλιο. 
β)Η πλάκα έδρασης είναι 400mmΧ400mm με κέντρα 260mm. Οι τρύπες της πλάκας έδρασης θα είναι οβάλ για το καλύτερο ρεγουλάρισμα του ιστού. 
γ)Το αγκύριο θα είναι από STAL37 με κατάληξη σπειρώματος Μ20. Οι ντίζες θα είναι κατάλληλα συγκολλημένες  και νευρωμένες  για την μεγαλύτερη αντοχή. 
δ)Επίσης θα φέρει ακροκιβώτιο εισαγωγής που θα προσαρμόζεται στο σωλήνα Φ89mm και σε ύψος ίδιο με τη χυτοσιδηρά βάση.
Β) Φωτιστικό σώμα τύπου Φανάρι , με ταμπλέτα LED .
Τα φανάρια θα είναι παραδοσιακά τετραγωνικής μορφής, διαστάσεων 66 cm ύψος Χ 33 cm 
πλάτος, ανθεκτικό σε συνθήκες υπαίθρου και θάλασσας και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος
 από μείον 15ο C έως + 45ο C χωρίς να υποστεί καμία αλλοίωση. Θα αποτελείται από το 
σώμα και από διαφανές ακρυλικό κάλυμμα.
Το σώμα του φωτιστικού είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΝΟΧ 316) ιδανικό για περιβάλλον 
θάλασσας, με βάση στήριξης από μαντέμι για μεγαλύτερη αντοχή στις 
ανεμοπιέσεις. Σε περίπτωση τοποθέτησης ακρυλικού καλύμματος, το κάλυμμα θα είναι 
στεγανό και φτιάχνεται από υλικό polymeth methacrylate (PMMA). 
Τα φύλλα θα έχουν παραχθεί με τη μέθοδο της έκχυσης και όχι της εξέλασης ώστε να αποκτήσουν 
άριστες μηχανικές αντοχές και απεριόριστη αντοχή στις υπεριώδεις ακτινοβολίες του ήλιο.
Το κάθε  φωτιστικό θα φέρει πλακέτα LED ισχύος 45Watt  3000 Kelvin, η οποία θα εδράζεται σε 
ανοξείδωτη βάση, βαμμένη ηλεκτροστατικά, σε λευκή απόχρωση. 
Η πλακέτα θα φέρει 15 ασύμμετρα LED υψηλής απόδοσης, θα έχουν δείκτη στεγανότητας
ΙΡ67 και τα εξής επιπλέον χαρακτηριστικά: 
Η διάρκεια ζωής είναι >50.000 ώρες
CRI 75
Απόδοση 85-98lm/w
Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -30◦C έως +50◦C και συνοδεύονται 
με εγγύηση 5ετών.
Τα LED θα καλύπτουν τις απαιτήσεις και δοκιμές των προτύπων: 
ΕΝ 55015
ΕΝ 61547 
ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3
EN 60529
Τα φωτιστικά θα καλύπτουν τις απαιτήσεις και δοκιμές των Ευρωπαϊκών προτύπων
EN 60598-1 Part 1: general requirements
EN 60598-2-3 Part 2: Particular requirements section 3: Luminaires for road and 
street lighting
Επίσης το φανάρι πρέπει να συνοδεύεται με  σήμανση CE και  πιστοποιητικό CE

Επίσης περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: 
- η εκσκαφή τάφρου πλάτους 0,50 και βάθους τουλάχιστον 0,40 cm,
- η τοποθέτηση σωλήνα προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο   (HDPE)    DN 63mm για την διέλευση του καλωδίου,
- το καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4 , 
- η πλήρωση της τάφρου με άμμο πάχους 0,10 cm 
- τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος προστασίας χρώματος πορτοκαλί πάνω από την άμμο.
- η επίχωση της τάφρου .
- η αποκατάσταση της τάφρου με ασφαλτικό
- τα καλώδια τροφοδοσίας των φωτιστικών σωμάτων που οδεύουν εντός των ιστών 3Χ1,5.
- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου, του ιστού και της βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα (60Χ60Χ60cm), με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και σωλήνα ανόδου των καλωδίων, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).Περιλαμβάνεται και η απαιτούμενη εκσκαφή. 
- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό, με την θυρίδα που θα στεγανοποιεί με ελαστικό παρέμβυσμα και την διάταξη μανδάλωσής της.Ο βαθμός προστασίας του ακροκιβωτίου θα είναι τουλάχιστον IP43 και θα μπορεί να δεχτεί καλώδιο ως και 6mm2.Περιλαμβάνοντε οι απαιτούμενες ασφάλειες.
- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).Οι κοχλίες αγκύρωσης θα προστατεύοντε με τη τοποθέτηση πλαστικού καλλύματος στο άνω μέρος τους. 
- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 
- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 
Β)Πίλλαρ
Θα τοποθετηθεί στεγανό μεταλλικό κιβώτιο ηλεκτροδότησης πάρκου (πίλλαρ)μέχρι 8 αναχωρήσεων, βαθμού προστασίας ΙΡ65 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου.Το πίλλαρ θα ειναι ικανού μεγέθους ώστε να τοποθετείται στο εσωτερικό του και ο μετρητής της ΔΕΗ.
- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ
- η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων. 
- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και το τρίγωνο γείωσης πλήρως τοποθετημένα συμπεριλαμβανομένης της εκσκαφής και επανεπίχωσης. 
- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 66 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.
- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), αστρονομικό χρονοδιακόπτη αφής, πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή "καραβοχελώνα" και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου).
- ο μεταλλικός ιστός στερέωσης του καλωδίου της ΔΕΗ (ή και η τσιμεντένια κολώνα εφόσον απαιτείται) καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία για τη πλήρη σύνδεση με τη ΔΕΗ.
- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας

Ως τρόπος εκτέλεσης του έργου προτείνεται η εργολαβία κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού  .

Ως χρόνος  εκτέλεσης ορίζονται οι τρείς  (3) ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .
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