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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Μ\60.10.05.01 Ιστός φωτισμού χαλύβδινος ύψους 3,5m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών οδοφωτισμού από χαλυβδοσωλήνα κυκλικής

διατομής, διατομής Φ89mm και Φ76mm ύψους 3500mm κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι

φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού", σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-07-02-

00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα"

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- H τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόφτη

- Η εκσκαφή χάνδακα (απο προηγούμενο φρεάτιο έως φρεάτιο ιστού και σε ιστό) σε κάθε είδους
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έδαφος και η επανεπίχωση τους (διαστάσεις εκσκαφής σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας και τις

υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού) ενδεικτικές διαστάσεις 0,40cmΠ*0,60cmB στο φυσικό έδαφος

χωρίς να υπολογίζεται το ύψος επένδυσης της τελικής επιφάνειας με ασφαλτικό.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386

"Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN

10255) από προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο - απο φρεάτιο σε ιστό  με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό

(Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων), με διατομές σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας

τις απαιτήσεις της μελέτης και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού.Η διέλευση των καλωδίων

στα πεζοδρόμια θα γινεται σε σωληνα ΗDPE Φ63 και επι του οδοστρώματος σε σιδηροσωλήνα

γαλβανισμένη 2".

HDPE

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων από HDPE θα γίνει με επικάλυψη άμμου λατομείου και

της σιδηροσωλήνασ με σκυρόδεμα σε ολο το μηκος του χάνδακα ετσι ωστε να εγκιβωτιστεί πλήρως η

σιδηροσωλήνα και ο χαλκός γειωσης προς αποφυγη ηλεκτροχημικής διάβρωσης και με φωσφορίζουσα

ταινία σήμανσης με βάση την τυπική διατομή της μελέτης.

- Τα φρεάτια έλξης εσωτερικών διαστάσεων 40*40cm και επίσκεψης καλωδίων. Δηλ. φρεάτιο

διακλαδώσεως  υπογείων καλωδίων, - δικτύων ηλεκτροφωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα δηλαδή

1) εκσκαφή σε έδαφος οπιοδήποτε τύπου,

2) διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  c20/25  τσιμέντου,

3)δόμιση  πλευρικών επιφανειών με σκυρόδμα C20/25 τσιμέντου  του  πυθμένα,

4) επίχριση  με τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του  φρεατίου

5) επάλειψη των τοιχωμάτων του φρεατίου με κατάλληλο μονωτικό τσιμεντοειδές υλικό,

6) μόνωση του καλύμματος φρεατίου με το πλαίσιο του φρεατίου με κατάλληλο ελαστικό υλικό,  και

εξαγωγή  και  αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων,

7) κατασκευή ξυλότυπου,

8) προσθήκη σιδηρού οπλισμού με σίδερα Φ6mm στίς 4 γωνίες και πλέγμα στίς πλευρικές επιφάνειες

υλικών πλήρως τοποθετημένα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση με το ανάλογο κάλυμμα από  αλουμίνιο

40Χ40Χ6cm και μηχανικής  αντοχή 1.5 tn το οποίο θα επενδυθεί με σκυρόδεμα ή πλάκες για να

επιτευθεί ομοιομορφία με το πεζοδρόμιο και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού

του έργου(τέτοια καλύμματα θα τοποθετηθούν μόνο στα πεζοδρόμια ).

- Οι χάλκινοι γυμνοί αγωγοί γείωσης διατομής 25mm2  και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης

απο προηγούμενο φρεάτιο έως φρεάτιο και φρεάτιο σε ιστό.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών διασταύρωσης της γείωσης αν απαιτείται. Δηλ χάλκινος σφικτήρας,

τύπου (Η) για σύνδεση στρογγυλών πολύκλωνων αγωγών αποτελούμενος απο δύο πλακίδια διαστάσεων

60χ60χ4mm και ένα ενδιάμεσο πλακίδιο διστάσεων 60χ60χ2mm το οποίο παραμβάλεται μεταξύ των δύο

αγωγών. Η σίσφυξη επιτυγχάνεται με τέσσερεις εξάγωνες βίδες ίδιου υλικού διαστάσεων Μ8Χ30mm

κατα ΕΝ 24017 και τέσσερα περικόχλια Μ8 (St/tZn) κατα ΕΝ 24032. Το εξάρτημα θα είναι κατάλληλο

για τοποθέτηση εντός του εδάφους και θα είναι πιστοποιημένο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός σφικτήρα για χάλκινους αγωγούς.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών.Τα ηλεκτρικά καλώδια

τροφοδοσίας των ιστών θα είναι διατομής 3Χ4mm2 (από πάρκινγκ μέχρι το δημοτικό σχολείο). Θα

είναι κατηγορίας ΝΥΥ που διέρχονται απο προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο και απο φρεάτιο σε ιστό

κατάλληλα για τοποθέτηση σε έδαφος ονομαστικής τάσης 600/1000V μόνωσης απο PVC σύμφωνα με τα

σχεδια της υπηρεσίας και τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού.

- Κατασκευή  βάσης ιστού φωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την έδραση και στήριξη

ενός ιστού φωτισμού διαστάσεων 0,70*0,70*0,70mΒ που να έχει στο κέντρο κατακόρυφη οπή, για την

διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων και αγωγού γείωσης. Μέσα στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς

οπλισμός B500c που θα αποτελείται απο δύο μανδύες διατομής Φ10/12 τοποθετούμενοι σε σχήμα

ρόμβου,και 8 ράβδους Φ 16mm τρείς ανα παρειά. Η βάση στον μέσον της θα εγκιβωτιστεί σωλήνα pVC

ανάλογης διατομής ελάχιστα μεγαλύτερης αυτής του ιστού που θα πακτωθεί Δηλαδή  υλικά εργασίες

εκσκαφής χειρωνακτικά η με μηχανικά μέσα για την θεμελίωση της βάσης  με ξυλότυπο εμφανων

σκυροδεμάτων. σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της

βαθμού προστασίας ΙΡ 54, μηχανικής προστασίας ΙΚ 08 και CE.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στην πακτωμένη σωλήνα της βάσης με ολα τα υλικά που θα

κανουν ισχυρή την πάκτωση του ιστού οπως ρητίνες, ειδικά τσιμεντοειδή υλικά, με χρήση

καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια

ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία.
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- Ο ιστός συνολικού ύψους 3,5m  θα έιναι μεταβλητής διατομής απο χαλυβδοσωλήνα κυκλικής

διατομής διαστάσεων Φ89mm και Φ 76mm χωρίς εγκάρσια ραφή , το κάτω άκρο του κορμού κατά μήκος

600mm παγκτώνεται στην βάση του.Η βάση Θα είναι χυτοσιδηρή κυκλικής διατομής 300mm και ύψους

920 mm.Στο μέσο του ύψους της βάσης θα υπάρχει θυρίδα επισκέψεως του ηλεκτρολογικού

ακροκιβωτίου η οπία θα ασφαλίζει με πορτάκι από μαντέμι. Όλα τα χυτοσιδηρά μέρη τησ κολώνας θα

είναι γαλβανισμένα

- Η πλάκα έδρασης θα είναι 400mmΧ400mm με κέντρα 260mm. Οι τρύπες της πλάκας έδρασης θα είναι

οβάλ για το καλύτερο ρεγουλάρισμα του ιστού.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις ετοιμο για λειτουργία.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό φωτισμού από χαλυβδοσωλήνα, με σήμανση CE, ανάλογα με το ύψος του,

σύμφωνα με τις ανωτέρω εργασίες συμπεριλαμβανομένου του κόστους των εργασιών και υλικών που

απαιτούνται για την διέλευση των υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών και καλωδίων σε σιδηροσωλήνες απο

προηγούμενο φρεάτιο σε φρεάτιο και απο φρεάτιο σε ιστό σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης με τις

ανάλογες εκσκαφές επιχώσεις και προστασία των σωληνώσεων με σκυρόδεμα και τις υποδείξεις του

επιβλέποντα μηχανικού ως εξής:

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό οδοφωτισμού από χαλυβδοσωλήνες , με σήμανση CE, ανάλογα με το ύψος

του, ως εξής:

Yλικά

Σιδηροιστός ύψους 3,5m με τη βάση αγκυρώσεως  τεμ     1,00x           1000 =       1000,00

Μικρουλικά                                          1,00x             50 =         50,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία              Τεχν   (003)  h       20x       19,87 =        397,40

                                  Βοηθ   (002)  h       20x       16,84 =        336,80

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1784,20

Τιμή ενός τεμ 1.784,20

χίλια επτακόσια ογδόντα τέσσερα και είκοσι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.784,20

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια ογδόντα τέσσερα και είκοσι λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Τ\60.10.20 Φωτιστικό σώμα τύπου φαναράκι, με πλακέτα LED ισχύος 45watt

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

φωτιστικό σώμα τύπου φαναράκι παραδοσιακό τετράγωνης διατομής  , κατάλληλο για πλακέτα LED ,

διαστάσεων 66cm ύψος και 33cm πλάτος κατάλληλο για συνθήκες υπαίθρου και θάλασσας , θα φέρει

πλακέτα LED ισχύος 45watt, 3000 kelvin και θα εδράζεται σε ανοξείδωτη βάση βαμμένη

ηλεκτροστατικά σε λευκή απόχρωση και θα στεγανοποιείται ενιάια με το ακτρυλικό καλάθι με την

βοήθεια ελαστικής κόλλας. Η πλακέτθα φέρει 9 LED με ειδικά ασύμετρα κάτοπτρα από καθαρό

αλουμίνιο υψηλής απόδοσης πλαισιωμένα από πολυκαρβμπονικό υλικό , θα έχουν δείκτη στεγανότητας

ΙP 66 και η ηλεκτρική προστασία θα είναι κλάσης μόνωσης ΙΙ .Η ψύκτρα θα είναι από διελασμένο

προφίλ αλουμινίου και το κάλυμμα τους από επίπεδο ανθεκτικό γυαλί πάχους 4mm . Η διάρκεια ζωής

θα είναι >=70.000 ώρες .

Τα φωτιστικά θα πρέπει να καλυπτουν τισ απαιτήσεις και δοκιμές των Ευρωπαικών προτύπων ΕΝ 60598

-1 part 1 general requirements και ΕΝ 60598-2-3 Part2 :Particular requirements

section :Luminaires for road and street lighting.

Θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου, στεγανότητας, ηλεκτρομαγνητικής

συμβατότητας και φωτομετρικών στοιχείων.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια διπλού βραχίονα (εφόσον απαιτείται), καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στην

στέψη ιστού, ανοξειδώτων ή γαλβανισμένων

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους με τα όργανα αφής, περιλαμβανομένης της πλακέτας)

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3x1,5

mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους.

Τιμή ανά εγκατεστημένο διπλού  φωτιστικού σώματος με τον βραχίονά του,

Ευρώ (Αριθμητικά): 580,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα
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A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Μ\60.10.80.01 Πίλαρ φωτισμού πάρκου ή πεζόδρομου μέχρι 8 αναχωρήσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης πάρκου (πίλλαρ)μέχρι 8 αναχωρήσεων, βαθμού προστασίας

ΙΡ65 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη

με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2

mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση

ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα

(εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά

ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία

του κυρίου του έργου.Το πίλλαρ θα ειναι ικανού μεγέθους ώστε να τοποθετείται στο εσωτερικό του

και ο μετρητής της ΔΕΗ.

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ

- η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το

πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των

υπογείων καλωδίων.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης πλήρως τοποθετημένα συμπεριλαμβανομένης της

εκσκαφής και επανεπίχωσης.Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να παραδώσει στον επιβλέποντα

μηχανικό υπεύθυνη δήλωση,

υπογεγραμμένη από τον ίδιο, στην οποία να αναγράφονται τα αποτελέσματα

των μετρήσεων της τιμής της αντίστασης γείωσης από όπου θα φαίνεται ότι

η τιμή της είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια με βάση τους κανονισμούς.

Σε περίπτωση που αυτή προκύψει πάνω από τις τιμές που προβλέπονται από

τους κανονισμούς θα λαμβάνεται μέριμνα,από τον εργολάβο,για την μείωσή

της στα επιτρεπτά όρια με επιπλέον ηλεκτρόδια γείωσης κλπ.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων

φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 66 κατασκευασμένο από βαμμένη

λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο

οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του

καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους

μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ

μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), αστρονομικό χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη

μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε

στεγανή "καραβοχελώνα" και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου).

- ο μεταλλικός ιστός στερέωσης του καλωδίου της ΔΕΗ (ή και η τσιμεντένια κολώνα εφόσον

απαιτείται) καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία για τη πλήρη σύνδεση με τη ΔΕΗ.

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον

έλεγχο λειτουργίας

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης πάρκου μέχρι 8 αναχωρήσεων

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

A.T. : 4

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\9346.3.0 Αστρονομικός ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Αστρονομικός ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης προγραμματιζόμενος με κλειδί προγραμματισμού,

κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα διανομής. Ο αστρονομικός χρονοδιασκόπτης θα είναι

εβδομαδιαίος και θα επιτρέπει τον αυτόματο έλεγχο φορτίων (δημοτικός φωτισμός)σύμφωνα με τις

ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου.
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Τιμολόγιο μελέτης

Χαρακτηριστικά:

* 1 εξόδου (μεταγωγική επαφή)

* Κλειδί προγραμματισμού

* αστρονομικός προγραμματισμός με εισαγωγή γεωγραφικών συντεταγμένων

* Δυνατότητα προγραμματισμού κάθε ημέρας ξεχωριστά

* τάση τροφοδοσίας 230V AC, 50-60Hz,

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση  αστρονομικού χρονοδιακόπτη  με

τα απαραίτητα υλικά (και το ρελέ) και μικροϋλικά και εργασία εγκαταστάσεως και συνδέσεως και

παράδοση σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 189,84

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα εννέα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Μ\9342 Ηλεκτρόδιο γειώσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Αγωγός γειώσεως  από ράβδο με χαλύβδινη ψυχή και επιμετάλωση με χαλκό με

ηλεκτρολυτική μέθοδο. Το πάχος της επιμετάλωσης θα είναι τουλάχιστον 250 μm. Η

γείωση πρέπει να ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό πρότυπο prEN 50164-2. Η ράβδος θα είναι

διατομής 5/8'' και μήκους 2,5 m. Δηλαδή προμήθεια και έμπηξη στο έδαφος μίας ράβδου  γειώσεως

όπως ανωτέρω, με όλα τα μικρουλικά που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως, συμπεριλαμβανομένων των

εργασιών εκσκαφής και σύνδεσης με το φωτιστικό καθώς και των λοιπών ενεργειών, ώστε η

αγωγιμότητα να είναι μικρότερη από 3Ω.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 88,16

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ξ\9342 Τρίγωνο γείωσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Τρίγωνο γείωσης από τρεις ράβδους με χαλύβδινη ψυχή και επιμετάλλωση με χαλκό

με ηλεκτρολυτική μέθοδο. Το πάχος της επιμετάλλωσης θα είναι τουλάχιστο 250μm.

Η γείωση πρέπει να ικανοποιεί το ευρωπαϊκό πρότυπο prEN 50164-2. Οι ράβδοι θα

είναι διατομής 5/8ins και μήκους 2,5m. Για την επίσκεψη και έλεγχο της γείωσης

και των σημείων σύσφιξης του χαλκού με τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν 3 φρεάτια

διαστάσεων 0,3x0,3m από PVC με χυτοσιδηρά καλύματα στις κορυφές ισόπλευρου

τριγώνου. Δηλαδή, προμήθεια και έμπηξη στο έδαφος τριών ράβδων γείωσης όπως

παραπάνω, με όλα τα μικροϋλικά που χρειάζονται, τα κολλάρα γείωσης, συμπεριλαμβανομένων των

εργασιών εκσκαφής και σύνδεσης καθώς και των λοιπών

ενεργειών ώστε η αγωγιμότητα να είναι μικρότερη από 3Ω.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 192,87

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και ογδόντα επτά λεπτά

                      

Οι μελετητές Οι ελεγκτές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΛ
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