
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕ΢Η – ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται να γίνουν οι πλακοςτρϊςεισ των οδϊν Βουτςινά, 

Λζοντοσ Σοφοφ, Αλ. Πάλλθ ςτθν περιοχι του Ακλειδιοφ και ςτθν οδό τθσ περιοχισ Χάλικα από 

το φψοσ του Δεςποτικοφ ζωσ περίπου τθ ςυμβολι των οδϊν Βοςτάνθ και Παραςκευαίδθ  ςτο 

Δ.Δ. Μυτιλινθσ . Επίςθσ θ οδόσ Χατηθγρθγόρθ που είναι ιδιαίτερα ανθφορικι κα καταςκευαςτεί 

με ςκυρόδεμα τεχνοτροπίασ ‘‘χτενιςτοφ’’ με ςκοπό τθ µόρφωςθ αντιολιςκθρισ επιφάνειασ . 

Οι εργαςίεσ που προβλζπεται να γίνουν είναι : 

Κακαίρεςθ των υφιςτάμενων πλακοςτρϊςεων με πλάγια μεταφορά των λίκων με ςκοπό 

τθν επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ ςε ποςοςτό  μεγαλφτερο του 50% . 

 Κακαίρεςθ και τθσ υφιςτάμενθσ τςιμεντόςτρωςθσ , εκςκαφι-ιςοπζδωςθ τθσ ςκάφθσ 

των οδϊν .  

Κατόπιν για τισ οδοφσ που κα γίνει νζα πλακόςτρωςθ κα καταςκευαςτεί κράςπεδο 

διαςτάςεων 30*30εκ. από ςκυρόδεμα C16/20 για τον εγκιβωτιςμό τθσ πλακόςτρωςθσ αλλά και 

τθν προςταςία των παρόδιων ιδιοκτθςιϊν από τα νερά τθσ βροχισ ενιςχφοντασ τθν ςτεγάνωςθ 

των εξωτερικϊν τουσ τοίχων.  

Στθ ςυνζχεια κα διαςτρωκεί κραυςτό υλικό για τθν εξυγίανςθ τθσ ςκάφθσ τθσ οδοφ 

ελάχιςτου πάχουσ 10 εκ. και κα καταςκευαςτεί βάςθ από ςκυρόδεμα πάχουσ 10εκ. με 

τοποκζτθςθ δομικοφ πλζγματοσ Τ131 για τθν ζδραςθ τθσ πλακόςτρωςθσ.  

Τζλοσ ςτισ οδοφσ Βουτςινά, Λζοντοσ Σοφοφ, Αλ. Πάλλθ και ςτθν οδό τθσ περιοχισ Χάλικα 

κα τοποκετθκοφν πζτρεσ ακανόνιςτου ςχιματοσ πάχουσ από επτά(7) ζωσ δεκαπζντε(15) 

εκατοςτϊν.  

Η οδό Χατηθγρθγόρθ,κα επιςτρωκεί µε γαρµπιλοµπετό κατθγορίασ C20/25 με αναλογία 

τςιμζντου 450kg/m³, οπλιςµζνο µε δοµικό πλζγµα Τ131 και ίνεσ πολυπροπυλενίου 18mm ςε 

αναλογία 0,60 kg/m3 με ςυνολικό πάχοσ 150mm. Θα γίνει µόρφωςθ αντιολιςκθρισ επιφάνειασ 

µζςω ςχετικισ επεξεργαςίασ (χτενιςτό µπετόν), επίπαςθ τθσ επιφάνειασ µε ςκλθρυντικό, 

διαµόρφωςθ αρµϊν και λείανςθ τθσ παρζπλευρθσ επιφάνειασ των αρµϊν. 
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  Οι κατά μικοσ κλίςεισ των οδϊν κα διατθρθκοφν. Η απορροι των όμβριων υδάτων κα 

γίνεται κανονικά από τισ υφιςτάμενεσ ςχάρεσ ομβρίων, όπου αυτζσ υπάρχουν,  αφοφ γίνει θ 

προςαρμογι τουσ ζτςι ϊςτε θ ςτζψθ τουσ να βρίςκεται ςτθν τελικι ερυκρά του νζου 

οδοςτρϊματοσ. 

Οι παραπάνω εργαςίεσ κα καταςκευαςτοφν ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, τθ 

νομοκεςία και τισ υποδείξεισ του επιβλζποντα μθχανικοφ του ζργου και τισ εντολζσ τθσ 

Διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο μελετητής 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΡΑ΢ ΔΗΜ 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Σμήματος 

Κτιριακών - Τπαίθριων 

΢σγκοινωνιακών & Λιμενικών 

Έργων 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΥΡΙ΢ΣΟΦΟΡΟΤ ΑΝΔΡΕΑ΢ 

 

Η Προϊστάμενη 

Δ/νσης Σετνικής Τπηρεσίας 

Δήμοσ Λέσβοσ 
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