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ΟΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 

ΕΡΕΙΣΜΑ

Πρόχυτα κράσπεδα από

άοπλο σκυρόδεμα C 20/25

0.15 Χ 0.30 μ. κατά ΠΤΠ Τ110

2.50%

2.00%

τσιμεντόπλακες πάχους 0.05 μ. ή φυτόχωμα

Πλακόστρωση με αντιολισθηρές 

πάχους 0.02 μ.

Ασβεστοκονίαμα έδρασης πλακόστρωσης

πεζοδρόμια

Κοκκώδες υλικό κάτω από τα

μ3 άμμου) έδρασης κρασπέδων

Τσιμεντοκονίαμα (των 650 χλγ. τσιμέντου ανά

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟΥ 

ΚΛ 1:10

Δύο στρώσεις ασφαλτικών πάχους 0,05μ.έκαστη

Δύο στρώσεις βασης πάχους 0,10µ. έκαστη

ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  

Δύο στρώσεις υπόβασης πάχους 0,10µ. έκαστη

ΤΥΠΙΚEΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΔΩΝ

ΚΛ 1:50 
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ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
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Μακρή Δέσποινα
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Η Αναπλ. Προϊσταμένη
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