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 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΣΜΑ

ΦΥΛΑΚΙΟ

ΟΔΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
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Γ-04

ΓΠΧΤ

Π.ΥΔΡ

ΕΦ.Β4

ΕΦ.Β3

ΕΦ.Β2

ΕΦ.Β1

ΕΦ.A1

ΕΦ.A2

ΕΦ.A3

ΕΦ.A4

ΕΦ.A5

ΕΦ.A6

E11

E11

E11

E11

E11

E11

E11

E11

E11

E10
E11

E11

E10

E10

E10

ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ

ΔΕΞ. ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΙΣΟΫΨΕΙΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
A/A

Π-01

ΟΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔHMOY ΛΕΣΒΟΥ

Π-02

Π-03

Π-04

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΑΝΙΣΟΣΤΑΘΜΙΑ

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Γ-02

Γ-01
ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - EΞΟΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ H' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΕΞΑΜENH ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Π-05

ΧΩΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΟΓΚΩΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ 

Γ-03

ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Γ-04

ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΗΠΟΥ

M-07

ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

M-08

ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

M-09

ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ - ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΗΣ

M-10

ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

M-11

ΒΙΟΚΕΛΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

M-12

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ

Π-06

ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

M-13

ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΩΡΙΜΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ

M-14

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

M-15

ΒΙΟΦΙΛΤΡΟ

M-16

ΔΕΞ. ΣΥΛΛΟΓΗΣ-AΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗ ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

M-17

M-18

ΔΕΞ. ΣΥΛΛΟΓΗΣ-AΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ YΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΒ

ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΜΑ

ΠΥΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Γ-05

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΣΜΑ

Σ-01

ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΜΑ

Σ-02

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Σ-03

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Σ-04

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΜΑ

Σ-05

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΜΑ

Σ-06

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΛΙΜΑΚΑ : ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ : 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (Π.Σ.)
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αποστολέλλης Νικόλαος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Πέρος Μιχάλης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Μακρή Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

Τμήματος Υδραυλικών. &

Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Μυτιλήνη,   /   / 2020 Μυτιλήνη,   /   / 2020Μυτιλήνη,   /   / 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

ΗΜ 04 1:250

Η/Μ ΕΡΓΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ (Π.Σ.) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

YΠOMNHMA HΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ENTOΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(IΣΧΥΡΑ-ΑΣΘΕΝΗ)

ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΒΑΘΟΥΣ 50 ΕΩΣ 60cm ΚΑΙ

ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ~50x50cm

ΠΟΣΟΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Φ50 ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

E51

ΠΟΣΟΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Φ100 ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

TA Φ.Σ. ΕΝΩΤ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜ. ΤΑΣΗΣ ΓΠΧΤ, ΟΠΩΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΥΝΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΓΡΑΜΜΗΣ (Α.1, Α.2, κλπ).
H TΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΛΛΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΧΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΓΕΙΩΣΗ : ΓΥΜΝΟΣ ΥΠΕΔΑΦΙΟΣ Cu 25mm2.

ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΥΥ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΝΟΟΥΝΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ E1VV (ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ J1VV).

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΗΛΕΚ. ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΒΛ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ Φ.Σ. ΛΥΧΝΙΩΝ

ΑΤΜΩΝ Νa Υ.Π. 250W ΣΕ ΙΣΤΟ ΓΑΛΒΑΝ. ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΥΨΟΥΣ 9m

Η ΒΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ-ΚΟΙΝΗ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ.

ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Φ.Σ. ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΕΙΩΣΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ).
ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Φ.Σ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΟΜΟΙΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΒΑΣΕΙΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΩΤ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΦ.Α1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Φ.Σ.

ΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΛΑΣΗΣ B125).

ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ.

ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ HDPE 6BAR.

ΕΚΑΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΜΕ ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ.
ΣΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΕΗ (ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ).

ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΒΑΘΟΥΣ 60 ΕΩΣ 80cm ΚΑΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ~60x60cm

ΣΤΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΟΔΩΝ ΘΑ ΕΓΚΙΒΩΤΙΕΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.
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